d
‘ =(®) Hasznalati utasitas

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals




Tartalomjegyzék
1 A késziilék attekintése.......c.cccemrrvcrrricrnrssscenissanen 3
11 A szallitmany tartalma.......ccccoeeeeeiieeececeeceee 3
12 Akészilék és a felszereltség attekintése............... 3
13 A berendezés alkalmazasi terllete.....cccovecvrvrnnneee. 4
14 Megfelel6ségi nyilatkozat........cccceeevevieecvicicicicie 4
15 EPREL adathazis.....ccoceeeviviieeeccceeee e, 4
2 Altalanos biztonsagi utasitasok.......ouerrrressenenee. 4
3 Uzembe helyezés.........ccoveemrmrceerreenssesceessesssesnns 6
3.1 A késziilék bekapcsoldsa.......ccoeeeeecrececieciccceee 6
3.2  Afelszerelések behelyezése.....cooovvivvcecicesinnee, 6
4 Elelmiszerek Kezelése.........uumuremrermruessernsessennnes 6
4.1 Elelmiszerek taroldsa........cccoeevvivvrceceveieeeeesevevee 6
4.2 Tarolasi id6tartamok.....cceeeerveeenerseeeseee s 8
5 Takarékoskodas az energiaval........cccemrerrnienrncns 8
6 KEZELES...eeereeerreccerrceee e e ssn e s esn e e mn e 9
6.1 Kezel6- és kijelz6elemekK........oooeueeeeueeeceeceeceeeee. 9
6.11 StatuS-KIJEIZES. .vieeeeeeeeee e 9
6.1.2 N VT F= o3 o OSSN 9
6.1.3 A Kijelz8 IKONJai.cucucuivieieeecrererereteee e 9
6.2 AmUKOAtETES Ve ..o 9
6.2.1 Funkci6 aktivaladsa / deaktivalasa........cccccceennneee. 9
6.2.2 Funkcidérték kivalasztasa.......coceevreeerererreriiennnnns 10
6.2.3 Beallitas aktivalasa / deaktivalasa......cccocoveuenee. 10
6.2.4 Beallitasi érték kivalasztasa.......cooveeeiercncinene. 10
6.25 Felhasznaléi mend megnyitdsa......ccoceeeeeeueeenee. 10
6.3 FUNKCIOK. ..ttt 11
Késziilék kikapCsSolasa........ocveeueuevererereeeeeeeean 11
— Vezeték nélkili internetkapcsolat létrehozésa.... 11
o
HOMEISEKIET.....vveeeceee e, 12
C|
°C/ Hémérséklet mértékegys€ge.....cooovirerercurnnnee. 12
°F
BioFresh B-Value*.........ccooeeeueeeeececeeeeeeeee e 12
D-ValUB..eeeeeceeeeecee e 12
SUPEICOOLcueiereiereecececerereeeeee ettt ee et rene 12
VATIOTEMP ..ottt 13
-
* SUPEIFrOST. ..o 13
* K
™ PartyMode.....cocceecece e 13
N HolidayMode.....cooeeeeeeeeee e 13
T SabbathMode.......oiieieeee e 13
¥
ENErgySaVver. et 14
Q
HydroBreeze™.........ccoeveeeieecreeieesee e 14
IceMaker / MaxICe™ ..o 14
JEGKOCKA™ ...ttt e 14
|

11
11.1

11.2

TUbECLlean™ ..o 15
CleaningMOode.......ccveeinrreeeeree e 15
Kijelz6 fENYEIeje. ..o 15
A oY =174 (o T 15
Bevitel ZAroladsa......coeeveerveeeee e 15
NYELV vt 15
INFOrMACIO. s 15
EMLIEKEZEETE. ..o 16
HIibaUzZeNETeK . ceiei e 16
Figyelmeztetések.......oocnccceee 16
UZENETEK. .ottt 16
DEMOMOUAE.....cuiiteeeeeeeceeee e 16
FelszereltSeg.....cccccumrrmmmmrrrrsssnmmeerrssssssmee s e s s s sssnnnees 17
AJEOPOLC .ottt s 17
Oszthatd taroldlap 18
VarOSATE i 18
InfinitySpring* 19
Varidlhat6 palacktarolo........coooeeveeevevceeeeeeeceeeee 19
FIOKOK. vttt 19
A Fruit & Vegetable-Safe fedele.......cooeoenvicrencnnns 20
A pératartalom szabalyozadsa........cccooeeveceerernnne. 20
HYdroBreeze ... 21
UVEGLAPOK. ..ttt 21
EaSyTWIST-ICE ... 22
VariOSPACE.....icieiceeeeeeeeteee et 22
TArt0ZEKOK....vceeeivcteeeeeereteeee e 23
Karbantartas........cccccnicnninsnnnnsnies e 25
FreshAir aktivszén-sz(rd. 25
RV 74 = =1 25
VIZSZUMG .o 26

Kihtuzorendszerek szétszerelése / Osszeszerelése 26

A készUlék leolvasztdsa.....occececceeeeeeeeeeceeeeeeen 27
Berendezés tisztitdsa.....ocvceceeeccecceeeeeeeeees 27
VevoinformaciokK......ccccverreeeieeenrenreereeesesssssssssssssnes 29
MUSzaKi @datOK.....coeeeeeeeceee e 29
MUkodés KOzbeni ZajoK......ccceevuevereeesesiereeeeeeiereeeenas 30
MUSZaKi UZEMZAVA ... 30
VevEszolgalat. ... 32
TIPUSEADLA. ... 32
Uzemen kiviil helyezés........covuecerrervcrresceensannens 32
Hulladékkezelés.........uvvmrmrireerierrrennsssnsssssssnsssnnnnes 32
A késziulék el6készitése hulladékként vald

KEZEBLESTE...eeeeeee e 32
A készllék hulladékként torténd kezelése

kornyezetbardt modon.......ccccccvveveeiceceecece e 33

A gyarté folyamatosan dolgozik az egyes tipusok és
modellek tovdbbfejlesztésén. Kérjik megértését azért, hogy
a formai, mliszaki és a felszerelést illeté valtoztatds jogat

fenntartjuk.

Ikon Magyarazat
Olvassa el az utmutatot
Olvassa at figyelmesen az Gtmutatéban foglalt
tudnivalékat, hogy Uj készilékének 0Osszes
elényét megismerhesse.

N

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé



A késziilék attekintése

Magyarazat

Teljes itmutato az interneten

Az interneten szerepl6 részletes utasitdsok az
Utmutatd kils6é boritéjan taldlhaté QR-koddal
vagy a home.liebherr.com/fridge-manuals
cimen a szolgdltatdsi szdm megadasaval
érhet6k el.

A szervizszam a tipustablan olvashaté:

NENNNEN Index HE/NEN
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Példaként szolgdld dbrazolas

Ellendrizze a késziiléket

Az Osszes alkatrészt ellen6rizze, hogy nem
sériilt-e meg szallitds kdzben. Ha panasza van,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedével vagy az
ugyfélszolgalattal.

Eltérések

Ez az Utmutatd tobb tipusra érvényes,
ezért eltérések eléfordulhatnak. Csillaggal (*)
jeloltik meg azokat a bekezdéseket, amelyek
csak bizonyos készllékekre érvényesek.

Kezelési utmutatasok és a kezelések eredmé-
nyei

A kezelési Utmutatasokat P jel6li.

A kezelések eredményeit > jeloli.

Videdk

A készllékekr6l a Liebherr-Hausgerate
YouTube-csatornan érheték el videofilmek.

Ez a haszndlati Utmutatd a kovetkezdkre vonatkozik:

|CBN (st) (bs) (be) (s (c) (d) | 57..() / 77..1)

Megjegyzés
Ha a készllék nevében N betl lathatd, akkor NoFrost készi-
ékrél van szd.

1 A készilék attekintése

1.1 A szallitmany tartalma

Az Osszes alkatrészt ellenérizze, hogy nem sériilt-e meg
sz4llitds kdzben. Ha panasza van, vegye fel a kapcsolatot
a kereskedével vagy az Ugyfélszolgalattal (lasd 9.4 Vevé-
szolgdlat) .

A szallitmany a kovetkez6ket tartalmazza:

- Alapberendezés

- Felszereltség (tipustdl fuggd)

- Szerelési segédanyag (tipustol fliggo)

- ,Quick Start Guide”

- ,Installation Guide”

- Szerviz prospektus

1.2 A késziilék és a felszereltség atte-
kintése
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Fig. 1 Példaként szolgdld dbrdzolds

Hoémérséklet-tartomany
(A) H(it6rész (C) Fagyasztorész
(B) BioFresh (D) Leghidegebb rész

Felszereltség
(1) Az ajtén talalhatd (13) Ajtdpolc
kezel6elemek
(2) Ventilator FreshAir (14) VarioBox
aktivszenes szlir6vel
(3) Oszthato tarolofeliilet (15) Palacktarold

(4) VarioSafe (16) Palacktartd

(5) HydroBreeze* (17) Fagyasztofidk

(6) A Fruit & Vegetable- (18) VarioSpace
Safe fedele

(7) Varidlhato palacktarold  (19) Lefolydnyilds
(8) Fruit & Vegetable-Safe  (20) Tipustabla

(9) Meat & Dairy-Safe/ (21) H(tdakkuk
Fisch & Seafood-Safe*
(10) EasyTwist-Ice* (22) Jégkocka-lapat* /
jégkockatarto *
(11) Tojastartd (23) IceMaker*
(12) Vajtarto (24) InfinitySpring*
Megjegyzés

> A tartok, fiokrekeszek és kosarak kiszallitott allapotban
az optimalis energiahatékonysdgnak megfeleléen vannak
elhelyezve. Ha modositja az elemek elrendezését az adott
betolasi lehetéségeken belil, pl. mashova teszi a hiité-
rész polcait, az nincs semmilyen hatassal az energiafo-
gyasztasra.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé



Altalanos biztonsagi utasitasok

1.3 A berendezés alkalmazasi teriilete

Rendeltetésszerii hasznalat

A készulék kizardlag élelmiszerek h(itésére

alkalmas hazi vagy haztartasi kornyezetben.

Ilyennek szamit pl. a kdvetkez6 hasznalat

- személyzeti konyhakban, reggelit szolgal-
tato penzidkban,

- vendégek szamara vidéki nyaraldkban, szal-
lodakban és mas szallashelyeken,

- élelmiszerellatasnal és hasonld nagykeres-
kedelmi szolgaltatasnal.

A késziléket nem beépitett készilékként
torténd hasznélatra tervezték.

Minden mas alkalmazasi mad tilos.
Elore lathato hibas hasznalat
Az alabbi alkalmazasok kifejezetten tilosak:

- Gyogyszerek, vérplazma, laboratériumi
prepardtumok vagy hasonld, a 2007/47/EK
gyogyszertermékekkel kapcsolatos iranyelv
hatalya ala tartozd anyagok és termékek
hitése és tarolasa

- Alkalmazas robbanasveszélyes terlileteken

A készilék helytelen hasznalata a tarolt aru

karosodasat vagy romlasat okozhatja.

Klimaosztalyok

A készilék a klimaosztalyok szerinti besoro-

lasban a korlatozott kdrnyezeti hémérséklet

mellett hasznalhaté. Az On készilékére
vonatkozo6 klimaosztalyt a tipustablan talalja.

Megjegyzés

» A zavartalan Uzemeltetés biztositdsahoz
tartsa be a megadott kdrnyezeti hdmeérsék-
leteket.

Klimaosztaly |az alabbi kdrnyezeti hémérsékleteken:
SN 10°C-32°C
N 16°C-32°C
ST 16 °C - 38°C
T 16°C - 43 °C

1.4 Megfeleléségi nyilatkozat

A h(it6kor atesett a tomorségi vizsgalaton. A készllék
megfelel a vonatkozé biztonsdgi el6irdsoknak, valamint
a megfelel6 irdnyelveknek.

Az EU koz6s A készilék megfelel a 2014/53/EU
piacan:* irdnyelvnek*
A GB piacan:* A késziilék megfelel a Radio Equipment

Regulations 2017 S| 2017 No. 1206 eléi-
rdsainak.*

Az EU megfeleldségi nyilatkozat teljes szovege a kovetkez6
internetcimen érhet6 el: www.Liebherr.com

A BioFresh fidk teljesiti a DIN EN 62552:2020 szabvany
sokkolo hiit6térre vonatkozo kévetelményeit.

1.5 EPREL adatbazis

2021. marcius 1-jét6l az energiafogyasztasi cimkézéssel
és a kornyezettudatos tervezéssel kapcsolatos informa-
ciok az eurdpai termékadatbazisban (EPREL) talalhatok.
A termékadatbazis a kovetkez6 cimen érhet6 el: https:/
eprel.ec.europa.eu/. Az oldal megkéri, hogy adja meg
modelljének jelolését. A modell jeldlését a tipustdblan
talalja.

2 Altalanos biztonsagi utasitasok

Orizze meg gondosan ezt a hasznalati utasi-
tast, hogy barmikor kéznél legyen, ha szlkség
van ra.

Ha tovabbadja a készlléket, adja tovabb
a hasznalati utasitast is a készllék kovetkez6
tulajdonosanak.

A készUlék szabalyszerl és biztonsagos hasz-
nalata érdekében olvassa végig alaposan ezt
a hasznalati utasitast, miel6tt hasznalatba
veszi a készlléket. Mindig tartsa be a benne
foglalt dtmutatasokat, biztonsagi utasita-
sokat és figyelmeztet6 megjegyzéseket. Ezek
a tudnivalok fontosak a készilék biztonsagos
és kifogastalan telepitéséhez és lUzemelteté-
séhez.

A felhasznaloét fenyeget6 veszélyek:

- Ezt a készlléket gyerekek, csokkent fizikai,
érzékelési és mentalis képességu, valamint
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendel-
kez6 személyek csak felligyelet mellett
hasznalhatjak, vagy ha oktatast kaptak
a készulék biztonsagos hasznalatarol, és
értik az ebbdl eredd veszélyeket. Gyerek-
eknek nem szabad a készllékkel jatszani.
A tisztitast és a felhasznaloi karbantartast
ne végezzék gyerekek felugyelet nélkul. A 3
és 8 év kozotti gyermekek végezhetnek be-
és kirakodast a késziléknél. A 3 év alatti
gyermekeket tartsa tavol a készuléktdl,
hacsak nem allnak folyamatos felligyelet
alatt.

- A csatlakozdaljzatnak kdnnyen hozzaférhe-
tének kell lennie, hogy vészhelyzetben
a készlléket gyorsan le tudja valasztani
a haldzatrol. Ezért a készllék hatoldalanak
tartomanyan kivilre kell esnie.

- Amikor a készlléket levalasztja a halo-
zatrol, mindig a csatlakozédugot fogja meg.
Ne a kabelnél fogva huzza.

- Hiba esetén huzza ki a halozati csatlakozot
vagy kapcsolja le a biztositékot.

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé



Altalanos biztonsagi utasitasok

Fagyast, érzéstelenséget és fajdalmat

érezhet:

- Ne hagyja, hogy bére hosszu idon keresztul
érintkezzen a hideg felliletekkel vagy
a hitott/fagyott aruval, vagy pedig tegyen
védelmi intézkedéseket, pl. viseljen kesz-
tydt.

Sérilés vagy kar keletkezhet:

- A forré g6z sériléseket okozhat. A leol-
vasztashoz ne hasznaljon elektromos f(it6-
vagy g6zsugaras tisztitokészllékeket, nyilt
langot vagy leolvaszto sprayt.

- Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

Zuzodasveszély:

- Az ajté nyitasakor és zarasakor ne nyuljon
a zsanérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

A késziiléken talalhato jelek:

- A halozati csatlakozovezetéket ne sértse
meg. Ne mukodtesse a készlléket hibas
haldézati csatlakozdvezetékkel.

- A készuléken csak a vevdszolgalattal
vagy megfelelé képzettségl szakemberrel
végeztessen javitast vagy barmilyen
beavatkozast.

- A berendezést csak az utmutatoban lévd
adatok alapjan szerelje fel, csatlakoztassa
és kezelje hulladékként.

- A gyartdo nem vallal felelésséget a veze-
tékes viz hibas csatlakoztatasbol eredd
karokért*

Tlzveszély:

- A készilékben lévé hitékozeg (adatokat
ldsd a tipustablan) kornyezetbarat, de
gyulékony. A szivargd hitékozeg begyul-

ladhat.

A h(t6kor csdvezetékeit ne sértse meg.

- A készilék belsd terében ne foglalatos-
kodjon gyujtoforrasokkal.

- A készilék belsejében ne hasznaljon
elektromos eszkozoket (pl. géztisztitd
készuléket, flit6berendezést, jégkrémke-
szit6t stb.).

- Ha a hitofolyadék kifolyik: a kilépés
helyének kozelébdl tavolitsa el a nyilt

A jel a kompresszoron helyezkedhet el.
A kompresszorban talalhaté olajra vona-

@ tozik, és a kovetkez6 veszélyre utal:
lenyelve vagy a légutakba jutva halalt

okozhat. Ez az utasitas csak az Ujrahaszno-
sitasnal bir jelentdséggel. Normal tzemel-
tetés sordn semmilyen veszély nem all
fenn.

A jel a kompresszoron taldlhato, és a tlizve-
szélyes anyagok altal jelentett veszélyt
jeloli. Ne tavolitsa el a matricat.

langot vagy a gyujtoforrasokat. Jol szel-
l6ztesse ki a helységet. Ertesitse a vevo-
szolgalatot.

- Ne taroljon a készilékben robbanékony
anyagokat vagy égheté hajtogazzal, mint
pl. propannal, butannal, pentannal stb.
mikodd szérodobozokat. Az ilyen flako-
nokat a tartalmukra vonatkozdé ranyomta-
tott adatok alapjan, vagy a lang jelkép
segitségével lehet felismerni. Az esetle-
gesen kiaramlé gazokat az elektromos

A készilék hatoldalan ilyen vagy ehhez

A\ hasonld matrica taldlhatd. Az ajtd és/vagy
| a burkolat habformazott paneljeire vonat-
| kozik. A megjegyzés csak az Ujrahaszno-
sitds szempontjabol lényeges. Ne tavolitsa
el a matricat.

Tartsa be a tobbi fejezetben foglalt figyel-
meztetéseket és egyéb kiilonleges utasita-

alkatrészek meggyujthatjak.
- A késziléktdl tartsa tavol az égé gyer-
tyat, lampat és egyéb nyilt langot hasz-

sokat:
egy kozvetlenll fenyeget6 veszé-
lyes helyzetet jelez, ami halalt
vagy sulyos testi sériiléseket okoz,

f VESZELY
ha nem kerdli el.

nalo eszkozoket, mert ezek felgyujthatjak
a készuléket.

FIGYELMEZ- |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
{ii TETES
- Alkoholos italokat vagy egyéb alkoholtar-

talmu Uvegeket csak jol lezarva taroljon. Az
esetlegesen kilép6 alkoholt az elektromos
alkatrészek meggyujthatjak.

egy veszélyes helyzetet jelez, ami
konnyld vagy kozepesen sulyos
testi sérilést okozhat, ha nem
kertli el.

halalt vagy sulyos testi sériilést
f VIGYAZAT

A berendezés elddlhet és felborulhat:

- Az aljzatot, fiokokat, ajtékat stb. ne hasz-
nalja lépcsdnek, és ne tamaszkodjon ra. Ez

okozhat, ha nem kerdili el.
FIGYELEM

egy veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi karokat okozhat, ha nem
kerdli el.

kUlonosen erveényes a gyerekekre. Megjegyzés | hasznos tanacsokat és tippeket
Az élelmiszer megmérgezddhet: jelol.

- A tul sokaig tarolt élelmiszereket ne
fogyassza el.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé 5



Uzembe helyezés

3 Uzembe helyezés

3.1 A késziilék bekapcsolasa

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kovetkezd el6feltételek telje-
sulnek:

O A késziléket felallitotta és csatlakoztatta a szerelési
Utmutaténak megfeleléen.

O Eltavolitotta az dsszes ragasztécsikot, ontapadds féliat
és védafoliat, valamint a szallitasi biztositdsokat.

QO Kivette az 6sszes rekldmanyagot a fiokokbol.

LIEBHERR [/

O

Fig. 2
» Kapcsolja be a késziiléket a kijelz6 segitségével.

Fig. 3
P Valassza ki az adott orszadg nyelvét.
D> Megijelenik az allapotjelzé.

A késziilék DemoMode iizemmaddban indul:

Ha a készlilék DemoMode (zemmddban indul, akkor
a DemoMode lizemmodot a kdvetkez6 5 percen belil inakti-
valhatja.

5:00

Demo Mode

Fig. 4
» Tartsa nyomva 3 masodpercig a DemoMode gombot.
> A DemoMode inaktiv.

Megjegyzés

A gyarto javaslata:

» Elelmiszer behelyezése: varjon kb. 6 6rat, amig a késziilék
eléri a beallitott h6mérsékletet.

» A fagyasztott arut -18 °C-os vagy alacsonyabb hémér-
sékleten helyezze be.

3.2 Afelszerelések behelyezése

P Hasznalja a mellékelt felszerelést, hogy a késziilék opti-
malisan makadjon.

» Vasaroljon és hasznaljon SmartDevice dobozt (lasd:
smartdevice.liebherr.com)*

» Telepitse a SmartDevice
apps.home.liebherr.com).

P Helyezze be a viztartalyt (ldsd 8.2.2 A viztartaly behelye-
zése) *

» Helyezze be a vizsz(r6t (ldsd 8.3.2 Vizsz(ir6 behelye-
zése) *

P Helyezze be a vizgy(jté talcat (lasd 8.2.3 A vizgy(jt6 télca
kivétele / behelyezése) *

alkalmazast (lasd:

Megjegyzés
A tartozékokat a Liebherr hdaztartdsi gépek aruhdzaban
(home.liebherr.com) szerezheti be.

4 Elelmiszerek kezelése

4.1 Elelmiszerek tarolasa

A FIGYELMEZTETES

Tlizveszély
P A késziilék élelmiszertartéjdban ne hasznaljon a gyarto
altal nem javasolt elektromos késziiléket.

Megjegyzés

Az energiafogyasztds n6, a hitési teljesitmény pedig
csokken, ha a szell§ztetés nem elegendé.

» A szell6z6rést mindig hagyja szabadon.

Elelmiszerek tarolasakor alapvetden igyelijen a kdvetke-

z6kre:

QO Belil legyenek szabadok a hatso fal szell6z6nyilasai.

Q A ventilatornal legyenek szabadok a szell6z6nyilasok.

O Az élelmiszerek legyenek jol becsomagolva.

O A kis mértékben illatot vagy izt kibocsato vagy atvevd
élelmiszereket zart edényekben vagy letakarva tarolja.

O Nyers hust vagy halat tiszta, zart tdroléedényekben
taroljon, hogy ne érhessenek mas élelmiszerekhez, illetve
ne csepeghessenek azokra.

QO A folyadékokat zart taroléedényekben tarolja.

QO Legyen szabad hely az élelmiszerek kozott, hogy a levegd
jol tudjon dramolni.

Megjegyzés
Ezen Utmutatdsok be nem tartdsa az élelmiszerek megrom-
ldsdhoz vezethet.

4.1.1 Hiitorész

A levegl természetes keringése miatt kiilonbdz6 h6mérsék-
letd helyek alakulnak ki.

Elelmiszerek elrendezése:

» A felsd részben és az ajtdban: vaj és sajt, konzervek és
tubusok.

» A leghidegebb részben Fig. 1 (D): kdnnyen romlandé élel-
miszerek, példaul készételek.

4.1.2 BioFresh

A BioFresh rész lehet6vé teszi, hogy bizonyos friss élelmi-
szereket a hagyomanyos h(téshez képest hosszabb ideig
tarolhasson.

Az élelmiszereknél mindig a csomagoldson megadott lejarati
datum érvényes.

* tipustol és felszereléstal fiiggéen, kiilonb6z6
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Elelmiszerek kezelése

Megjegyzés

Ha 0 °C ald csokkennek a hémérsékleti értékek, megfagy-

hatnak az élelmiszerek.

» A hidegre érzékeny zdldségeket, példdul uborkat, padli-
zsant, cukkinit, valamint a hidegre érzékeny déligyimol-
csoket a h(térészben tarolja.

Fruit & Vegetable-Safe @ 9// @

Ha zarva van a fedél, akkor harmatosan friss tarolasi
klima alakul ki. A nedves klima csomagolas nélkiili,
magas nedvességtartalmi élelmiszerek (pl. saldta, zoldség,
gylimolcs) tarolasahoz alkalmas.

A fidk paratartalma fligg a behelyezett hiitend6 aru nedves-

ségtartalmatél, valamint az ajtényitdsok gyakorisagatol.

A pératartalom szabalyozhaté.

Elelmiszerek elrendezése:

» Csomagolds nélkiili gyimolcsot és zoldséget helyezzen
bele.

» Tul magas paratartalom: Szabalyozza a pératartalmat
(ldsd 7.8 A péaratartalom szabalyozasa) .

Meat & Dairy-Safe XD

Itt viszonylag szaraz tarolasi klima alakul ki. A szaraz klima
szaraz vagy csomagolt élelmiszerek (pl. tejtermékek, hus,
hal, hentesaruk) taroldsara alkalmas.*

Itt viszonylag szaraz tarolasi klima alakul ki. A szaraz klima
szaraz vagy csomagolt élelmiszerek (pl. tejtermékek, hus,
hentesaruk) taroldsara alkalmas*

Elelmiszerek elrendezése:

» Szaraz vagy csomagolt élelmiszert helyezzen be.

Fish & Seafood-Safe-2°C <> Y | o (=t

Itt viszonylag szaraz tarolasi klima alakul ki. Ez a klima
szaraz vagy csomagolt élelmiszerek (pl. tejtermékek, hus,
hal, tenger gylimélcsei, hentesaruk) tarolasara alkalmas.

A rekeszben Fish & Seafood talca taldlhatd, amelyet el lehet
tolni vagy ki lehet venni.

A hémérséklet a kezelémezd kijelz6jével Aallithatd be.
A kilonbozé hémérsékletzondkra torténd felosztas csak
behelyezett talcaval lehetséges. (ldsd HEmérséklet)

A kdvetkezd hémérséklet-kombinaciok lehetségesek:

-2°C| -2°C

‘0°C‘ 0°C | ”-2°C‘ 0°C
Fig. 5
Elelmiszerek elrendezése:

Se |

Fig. 6

» Helyezze el a Fish & Seafood talcat. A hiités optimalis
m(ikodése az abran ldthatd pozicidval érheté el (lasd
Fig. 2235) .

» -2 °C-os zéna: friss tenger gyimédlcseit vagy halat
helyezzen bele.

» 0 °C-os zbna:
helyezzen bele.

tejtermékeket vagy csomagolt halat

Megjegyzés

A legjobb energiafelhasznalasi teljesitményt 0 °C / 0 °C
hémérséklet-kombinacioval érheti el.

-2°C / 0 °C és -2 °C / -2 °C h6émérséklet-kombinacidk
esetén csekély mértékben né az energiafogyasztas.

4.1.3 Fagyasztorész

Itt -18 °C-os, szaraz, fagyos tarolasi klima alakul ki. A fagyos
klima mélyh(itott termékek és fagyasztott aruk tobb hdnapig
torténd taroldsahoz, jégkocka készitéséhez vagy friss élel-
miszer lefagyasztdsdhoz is alkalmas.

Elelmiszerek lefagyasztasa

24 oran beldl legfeljebb annyi kg friss élelmiszert
fagyaszthat le, amennyi a tipustabla (l4dsd 9.5 Tipustabla)
~Fagyasztasi kapacitas ... kg/24h” értékénél lathatd.

Tartsa be az aldbbi csomagonkénti mennyiséget, hogy az
élelmiszerek a belsejiikig atfagyjanak:

- Zoldség, gylimoles: 1 kg-ig

- Hus: 2,5 kg-ig

A fagyasztds el6tt vegye figyelembe a kdvetkezdket:

QO Akkor aktivalja a SuperFrost funkciot (lasd 6.3 Funkcidk) ,
ha a fagyasztott mennyiség kb. 2 kg felett van.

4 Kis fagyasztasi mennyiségnél: Kb. 6 oraval koradbban
végezze el a SuperFrost aktivalasat.

O Maximalis fagyasztasi mennyiségnél: Kb. 24 6raval
kordbban végezze el a SuperFrost aktivalasat.

Elelmiszerek elrendezése:

A VIGYAZAT

Az livegcserepek sériilést okozhatnak!

Ha italokat tartalmazé palackokat és dobozokat fagyaszt le,

azok szétpattanhatnak. Ez kiilondsen érvényes a szénsavas

italokra.

P Italos palackokat és dobozokat a BottleTimer funkcidval
fagyasszon le.

Kicsi fagyasztott mennyiségnél:

> A becsomagolt élelmiszereket a legfels6 fidkba helyezze
be.

P Ha lehetséges, akkor a fiok hatuljaba, a hatfal kozelébe
helyezze az élelmiszereket.
Maximalis fagyasztott mennyiségnél:

P A becsomagolt élelmiszereket ossza szét az 0sszes fiok
kozott, azonban ne helyezzen élelmiszert a legalsé fidkba.

» Ha lehetséges, akkor a fidk hatuljdba, a hatfal kdzelébe
helyezze az élelmiszereket.
Maximalis fagyasztott mennyiségnél:

» Miutan automatikusan kikapcsolt a SuperFrost funkcio,
helyezze a fidkba az élelmiszert.

Elelmiszerek felolvasztasa

- ahdt6étérben

- mikrohulldmu sitében

- slUtében/konvekcids sitében
- szobah&mérsékleten

A FIGYELMEZTETES

Az élelmiszer megmérgezddhet!
P> Afelengedett élelmiszert ne fagyassza le még egyszer.

P Csak a sziikséges mennyiségu élelmiszert vegye ki.
» A felengedett élelmiszert a lehet6 leggyorsabban
dolgozza fel.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6



Takarékoskodas az energiaval

4.2 Tarolasi idotartamok A téarolasi id6tartamra vonatkozo iranyértékek a Fruit &

A megadott tarolasi id6k irdnyértékek. Vegetable-Safe
Az élelmiszereknél mindig a csomagoldason megadott lejarati | Kelkdposzta 1°C-on 20 napig
datum érvényes. T

Gyilimélcs
4.2.1 Hiitérész Séargabarack 1°C-on 13 napig
A csomagoldson feltlintetett eltarthatosagi id6 érvényes. Alma 1°C-on 80 napig
4.2.2 BioFresh Korte 1°C-on 55 napig

- - Szeder 1°C-on 3 napig

Megjegyzés .
Az iranyértékeket a BioFresh alkalmazds segitségével |Datolya 1°C-on 180 napig
is lehivhatja https://home.liebherr.com/de/deu/service/ Eper 1°C-on 7 napig
apps/landingpage-apps-emea.html .

Flge 1°C-on 7 napig
A t_érolési id6tartamra vonatkozo irdnyértékek a Meat & Afonya 1°C-on 9 napig
Dairy-Safe :
Vaj 1°C-on 90 napig M-al.na- 1°C-on 5 nap.lg
Keménysajt 1°C-on 110 napig Ribizli 1°C-on / napg
Tej 1°C-on 12 napig C-s?resznye 1°C-on 14 naplg
Kolbasz, felvagott 1°C-on 8 napig }fwl. 1°C-on 80 napllg
Szérmnyasok 1°C-on 6 napig Os-Z|barack 1°C-on 13 naplg
Diszndhus 1°C-on 6 napig Sfll.\./a 1°C-on 20 napig
Marhahs 1°C-on 6 napig Voros afonya 1°C-on 60 nap.|g
Vadak 1°C-on 6 napig Rebarbara 1°C-on 13 napig

Egres 1°C-on 13 napig
Megjegyzés o o .
» Vegye figyelembe, hogy minél fehérjedisabb egy élel- Sz618 1°C-on 29 napig

miszer, annal gyorsabban megromlik. Tehat példaul
a kagylok és a rdkok gyorsabban megromlanak, mint
a halak, a halak pedig gyorsabban, mint a husok.

A tarolasi id6tartamra vonatkozo iranyértékek a Fish &
Seafood-Safe zoldséges & gylimolcsos rekeszben*

Tenger gyiimolcsei

A tarolasi id6tartamra vonatkozd irdnyértékek a Fruit & . o .
Vegetable-Safe Rakok -2 °C-on 4 napig
Z6ldségek, salatak Kagylok -2°C-on |6 napig
Articsdka 1°C-on 14 napig Sushi -2°C-on 4 napig
Zeller 1°C-on 28 napig Hal -2°C-on 4 napig
Karfiol 1°C-on 21 napig 4.2.3 Fagyasztorész
Brokkoli 1°C-on 13 napi
Pig A Kiil6nbz6 élelmiszerek tarolasi idejének irdnyértékei
Cikoria 1°C-on 27 napig 7 T ;
Etkezési jég -18 °C-on 2 - 6 hénap
Salata 1°C-on 19 napig ; ;
Kolbasz, sonka -18 °C-on 2 -3 honap
Borsofélék 1°C-on 14 napig T, .
Kenyér, pékaruk -18 °C-on 2 - 6 honap
Kaposzta 1°C-on 14 napi
P Pig Vadhus, sertéshus -18 °C-on 6 -9 hénap
Sargarépa 1°C-on 80 napi
garep P19 Zsiros hal 18°C-on |2 - 6 honap
Fokhagyma 1°C-on 160 napi
9 P19 Sovény hal -18 °C-on 6 - 8 honap
Karalabé 1°C-on 14 napig ; ;
Sajt -18 °C-on 2 -6 honap
Fejessalata 1°C-on 13 napig . . ,
Szarnyashus, -18 °C-on 6 -12 honap
Fliszernovények 1°C-on 13 napig marhahus
Hagyma 1°C-on 29 napig Zoldség, gylimolcs -18 °C-on 6 - 12 hénap
Gomba 1°C-on 7 napig
Hénapos retek 1°C-on |10 napig 5 Takarékoskodas az energiaval
Kelbimbo 1°C-on 20 napig - Mindig Ugyeljen a jo szellézésre és elszivasra. Ne takarja
Spérga 1°C-on 18 napig le a szelloz6nyilasokat, ill. -réclsgkat. o
- - - Mindig tartsa szabadon a ventilator szell6z6rését.
Spenot 1°C-on 13 napig

8 * tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonb6ozé
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Kezelés

- A késziiléket ne Adllitsa fel kozvetlen napsugarzasnak A készilék kezelése a kijelz6 elhizasdval és megerdsité-
kitett helyeken, tlizhely, f(it6test és hasonldk mellett. sével végezhetd:

- Az energiafogyasztas fligg a felallitasi korlilményekt6l,
pl. a kornyezet hémérsékletétsl (ldsd 1.3 A berendezés
alkalmazasi terllete) . Melegebb kornyezeti h6mérséklet
esetén n6het az energiafogyasztas.

- A berendezést lehet6leg rovid id6re nyissa ki.

- Minél alacsonyabb hémérsékletet allit be, annal maga-
sabb az energiafogyasztas.

- Az  élelmiszereket  szétvalogatva rendezze el
home.liebherr.com/food. )

- Az élelmiszereket j6l becsomagolva és lefedve tarolja. Igy
elkerlilhet6 a dérképz6dés.

- Az élelmiszereket csak a sziikséges ideig vegye ki, hogy
ne melegedjenek fel tulsdgosan.

- Ha meleg ételeket szeretne behelyezni, akkor elészor Fig. 9
hagyja lehdlni azokat szobahémérsékletdre. '

- A mélyh(itott drukat a h(itétérben olvassza fel. Vissza:
- Hosszabb nyaralds soran hasznalija a HolidayMode - Kivalasztds megerdsitése az almeniiben. A kijelzé vissza-
(ldsd HolidayMode) funkciot. valt a menibe.
6 Kezeles Véalassza a lehet6séget. A kijelz6 visszavalt
a funkcid / beallitas lehetéségre.
6.1 Kezelg- és kijelz()’elemek Vlsszatgres alStat.us-ku.elzes.r?:
- Csukja be és nyissa ki az ajtot.
A kijelz6 lehetdve teszi a homerséklet-beallitas és a funk-  _ varjon 10 mésodpercet. A kijelz6 &tvalt a Status kijel-
cidk és bedllitdsok allapotanak gyors attekintését. A funk- zésre.

ciok és bedllitdsok kezelése vagy aktivalassal / deaktiva-
lassal végezhet6, vagy pedig egy érték kivalasztasaval 4.1.3 A kijelz6 ikonjai
torténik.
i A megjelend jelzések felvildgositast adnak a készlilék jelen-
6.1.1 Status-kijelzés legi allapotarol.

Ikon Készilék allapota

Készenlét (Standby)

A késziilék vagy a hémérsékleti zona
ki van kapcsolva.

Pulzalé szam

Fig. 7 A készilék mikodik. A homerseklet
(1) Hit6rész hémérséklet-  (3) Fagyasztorész hémér- W addig pulzal, mig a késziilek el nem
kijelz6je* séklet-kijelzGje* = |8>g éri a bedllitott értéket.

(2) BioFresh (Fish &
SeaFood-safe) h6mér-
séklet-kijelz6* (

/TN Pulzalo ikon

i A késziilék mikodik. Eppen bealli-
= tast végez.
/1N

6.2 A miikodtetés elve

Fig. 8 6.2.1 Funkcio aktivalasa / deaktivalasa
(1) Hatérész hémerseklet-  (3) Fagyasztorész hémer- A kovetkez6 funkciok aktivalhatok / deaktivalhatok:
kijelz6je* séklet-kijelz6je*
(2) BioFresh hémérséklet- lkon Funkcid
kijelz6*
A Status-kijelzés a beallitott h6mérsékleteket mutatja, és ez SuperCool*
a kezddkijelzés. Innen indulva lehet navigalni a funkcidk és

beallitadsok kozott.

* X
6.1.2 Navigacio SuperFrost

Az egyes funkcidk a meniben vald navigacioval érheték el. . .

Ha megerdsiti valamelyik funkcidt vagy bedllitast, megszolal * IceMaker és Maxlce**
egy hangjelzés. Ha 10 masodperc alatt nem torténik kiva-

lasztas, a kijelz6 visszavalt a Status kijelzésre.

* tipustol és felszereléstal fiiggoen, kiilonb6z6 9
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Kezelés

lkon Funkcio
7] PartyModeX
g
[ HolidayMode
EnergySaver
HydroBreeze*
VarioTemp

X Ha aktiv a funkcid, a késziilék magasabb teljesitmén-

nyel mikodik. Emiatt a késziilék lzemelésével jaré zajok

atmenetileg hangosabba valhatnak, és megné az energiafo-

gyasztas.

» Huzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem jelenik
a megfelel6 funkcid.

P ErGsitse meg a kivalasztott funkcidt réviden rakoppintva.

D> Megszélal a megerdsitést jelzé hang.

> A meniiben megjelenik az allapot.

D> A funkcié aktivalva / deaktivalva van.

6.2.2 Funkcioérték kivalasztasa

Az aldbbi funkcidkhoz érték allithatd be az almeniben:

lkon Funkcid

» Huzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem jelenik
a megfelel6 funkcid.

P ErGsitse meg a kivalasztott funkcidt réviden rakoppintva.

P Valassza ki a bedllitasi értéket a képernyé elhlzasédval.

Homérséklet beallitasa

P ErGsitse meg a kivalasztott értéket réviden rakoppintva.
D> Megszédlal a megerdsitést jelzé hang.

D> A kijelz6 kék szinre valt aktivalt dllapotban.

D> Akijelz6 visszavalt a menire.

Homérsékleti zéna be-/kikapcsolasa

P Tartsa nyomva a Megergsités gombot 3 masodpercig.
D> Megszoélal a megerésitést jelzé hang.

D> A kijelz6 visszavalt az allapotkijelzésre.

Hiités:
Hémérséklet beallitasa
H&mérsékleti zéna ki- / bekapcsoldsa

Fagyasztas:
Hémérséklet bedllitasa
H6mérsékleti zona ki- / bekapcsolasa

VarioTemp:
Hémérséklet bedllitdsa
Hémérsékleti zona ki- / bekapcsoldsa

6.2.3 Beallitas aktivalasa / deaktivalasa
A kovetkez6 bedllitasok aktivalhatok / deaktivalhatok:

Bedllitas
WiFil

lkon

—
—
—

)

Bevitel zarolasa?

Beallitas
SabbathMode?

Cleaning Mode?

Emlékeztetsk!

Visszaallitas?

Kikapcsolas 2

CEEEEBE:

P Hlzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem

jelennek a bedllitasok.
P Erdsitse meg a beallitdsokat koppintassal.
P Huzza el a képernyét, mig nem jelenik a kivant beallitas.

I beallitas aktivalasa (shortpress)

» Megerdsitéshez koppintson roviden.

> Megszoélal a megerdsitést jelz6 hang.
> A menliben megjelenik az allapot.

D> A beallitas aktivalva / deaktivélva van.

2 peallitas aktivalasa (longpress)

P Megerdsitéshez tartsa nyomva a kivalasztdst 3 mésod-
percig.

D> Megszoélal a megerdsitést jelz6 hang.

> A menliben megjelenik az allapot.

D> A kijelzés megvaltozik.

6.2.4 Beallitasi érték kivalasztasa
Az alabbi beallitdsokhoz érték allithatd be az almeniiben:

Bedllitasok

L, Fényerd

lkon

Ajtoriaszto
H6m. egység

Nyelv

P Hlzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem

jelennek a bedllitasok.

P Erésitse meg a beallitdsokat koppintassal.

P Huzza el a képerny6t, mig nem jelenik a kivant beallitas.

» Megerdsitéshez koppintson roviden.

P Valassza ki a kivant bedllitasi értéket a képernyd elhiiza-
sdval.

» Megerdsitéshez koppintson roviden.

D> Megszodlal a megerdsitést jelz6 hang.

> Az almeniben rovid idére megjelenik az allapot.

D> A kijelz6 visszavalt a mendre.

6.2.5 Felhasznaléi menii megnyitasa

A felhasznaloi meniben a kovetkezd beallitasok nyithatdk
meg:

10
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Kezelés

Funkcid
BioFresh B-Value *

lkon

D-Value!

TubeClean?*

Jégkockal*

BAEEE

*

Software

» Huzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem

jelennek a B bedllitasok.
» Erintse meg a bedllitdsokat.
> Megjelenik az almen.
» Huzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem

jelennek a . készilékinformacidk.

» 3 masodpercig tartsa nyomva.

D> Megjelenik a szamkdd beviteli mezéje.

» Adja meg a 151 szadmkaodot.

> Megjelenik a felhasznaloi mend.

» Huzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem jelenik
a kivant beallitas.

L érték kivalasztasa

» Megerésitéshez koppintson réviden.

D> Megszélal a megerdsitést jelzé hang.

D> A kijelzén révid idére megjelenik az allapot.

D> A kijelz6 visszavalt a mendre.

2 beallitas aktivalasa

» Megerdsitéshez tartsa nyomva a kijelzést 3 masodpercig.
> Megszoélal a megerdsitést jelzé hang.

D> A kijelzén megjelenik az allapot.

D> Az ikon mindaddig pulzal, mig m(ikddik a késziilék.

6.3 Funkciok

\
Késziilék kikapcsolasa

Ez a beallitas a teljes készlilék kikapcsolasat teszi lehetbvé.

L
_

A teljes késziilék kikapcsolasa

O,

»

Fig. 10
» IceMaker inaktivaldsa *
P Aktivalja / deaktivalja (lasd 6.2 A miikddtetés elve) .
D> Inaktivalva: A kijelz6 elsotétil.

Vezeték nélkiili internetkapcsolat létreho-
zasa

Ez a bedllitds lehet6évé teszi a készilék csatlakoztatasat
az internetre. A kapcsolatot a SmartDevice-doboz vezérli.
A készilék ezt kovet6en a SmartDevice-App révén bekot-
het6 SmartHome-System rendszerbe. A SmartDevice-App
alkalmazason keresztiil és a tovabbi partnerhalézatok révén
ezenkivil egyéb bdvitett lehet6ségek és beallitasok is hasz-
nalhatoak.

Megjegyzés

A SmartDevice doboz a Liebherr haztartdsi gépek aruha-
zaban (https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevi-
cebox.html) védsdrolhaté meg.

Az elérhet6ségr6l, a feltételekrél és az egyes lehetdsé-
gekrél a https:/smartdevice.liebherr.com/install oldalon
olvashatoék részletes informaciok.

Alkalmazas:

- Kezelje késziilékét a SmartDevice-App segitségével vagy
a vele kompatibilis partnerhalézatokon keresztil.

- Hasznalja ki a bévitett funkcidkat és bedllitasokat.

- Hivja le a készilék allapotara vonatkozd informacidkat
a SmartDevice-App révén.

O Beszerezte és behelyezte a SmartDevice dobozt (lasd:
https:/smartdevice.liebherr.com/install) *

QO Telepitette a SmartDevice alkalmazast (lasd: https:/
apps.home.liebherr.com/).

Kapcsolat létrehozasa

~/
@ ol Info

Settings WiFi

On off

Fig. 11

P Aktivalja a beallitast (lasd 6.2 A miikddtetés elve) .

D> A kapcsolat létrejon: Megjelenik a Connecting kijelzés. Az
ikon pulzal.

D> A kapcsolat létrejott: Megjelenik a WiFi, a kijelzés kék
szinre valt.

> A kapcsolat létrehozdsa sikertelen: Megjelenik a WiFi
Error kijelzés.

Kapcsolat bontasa
P Deaktivalja a bedllitast (lasd 6.2 A miikodtetés elve]) .

info  ON off

WiFi

Fig. 12

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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Kezelés

> =
A kapcsolat megszakitva: Az ik

lathato.

ikon folyamatosan

Kapcsolat visszaallitasa

» Allitsa vissza a beéllitdsokat (lasd 6.2 A miikodtetés
elve) .

info  ON  off off Reset info

WiFi WiFi

Reset.
Press 3 seconds

ON»

Reset WiFi

»

Fig. 13
D> A kapcsolat és a tovabbi bedllitdsok visszaallnak a kiszal-
litdskor érvényes allapotba.

5 4
. Homérséklet

A hémérséklet a kdvetkezd tényezdktél fligg:

az ajtényitas gyakorisaga

az ajtényitas idétartama

- a feldllitasi helyiség kornyezeti h6mérseklete

- az élelmiszer fajtaja, h6mérséklete és mennyisége

Hémérsékleti zona Ajanlott beallitas

(itoré 5°C
H{torész

) : -18 OC
Fagyasztorész

(ldsd BioFresh B-Value*)

BioFresh

Homérséklet beallitasa

Fig. 14

P Allitsa be az értéket. (ldsd 6.2 A miikodtetés elve)

D> A bedllitott hémérséklet a kijelz6 jobb alsé részén jelenik
meg.

Hémérsékleti zona kikapcsolasa

A hitérész kilon is kikapcsolhato.

Ha kikapcsolja a fagyasztérészt, akkor az 6sszes hémérsék-
leti z6nat kikapcsolja.

» Kapcsolja ki az IceMaker részt. *

P Allitsa be az értéket. (ldsd 6.2 A m(ikodtetés elve)

‘a
kijelzés lathato.

A homérséklet beallitasa a BioFresh rekeszben

A hémérséklet a felhasznaléi meniiben, a BioFresh B-Value
segitségével 4llithato be. (ldsd BioFresh B-Value*)

°C
Homérséklet mértékegysége

Ez a bedllitds lehetdvé teszi a hdmérséklet mértékegysé-
gének atvaltasat Celsius-fokrol Fahrenheit-fokra.

Beadllitas kivalasztasa
P Allitsa be az értéket (lasd 6.2 A mikddtetés elve) .

BioFresh B-Value*

A BioFresh hémérséklete kiszallitdskor B5 értékre van beal-
litva. A BioFresh rekesz hozza tartozé el6irt h6mérsékletét
allapotkijelzés mutatja a kijelzdn.

Ezt az értéket kis mértékben mddosithatja, ha erre a maga-
sabb vagy alacsonyabb kornyezeti hémérséklet miatt
szilkség van. Az érték bedllitdsakor vegye figyelembe
a kovetkezoket:

Erték |Leirds

Bl legalacsonyabb hémérséklet

B1-B4 | A h6mérséklet 0 °C ald eshet, igy az élelmiszer
enyhén megfagyhat.

B5 el6re beallitott h6mérséklet

B9 legmagasabb hémérséklet

BioFresh B-Value

Beallitas kivalasztasa

P Allitsa be az értéket a felhasznaléi meniiben (lasd 6.2 A
miikodtetés elve) .

D-Value

A D-Value az On késziilékén gyérilag beéllitasra keriilt, és
nem szabad médositani.

SuperCool

Ez a funkcié a legnagyobb hitési teljesitményre kapcsol.
Ezaltal alacsonyabb hitési hémérsékletek érhetéek el.

A funkcid a hitérészre Fig. 1 (A) vonatkozik

Alkalmazas:
- Nagyobb mennyiségi élelmiszer gyors leh(itése.

Funkci6 aktivalasa / deaktivalasa

» Helyezze az arut a hiit6részbe: Aktivalja a funkciot az aru
behelyezésekor.

P Aktivalja / deaktivalja (ldsd 6.2 A m(ikddtetés elve) .

-vagy-

P Az aktivalds / deaktivdlds a SmartDevice alkalmazés
révén végezhetd *

A funkcié automatikusan deaktivalodik. Ezutdn a késziilék
normal izemben m(ikodik tovabb. A hémérséklet visszaall az
beallitott értékre.
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N

Lz VarioTemp

Ezzel a funkcidval a fagyasztérekeszt Fig. 1 (C) valtoztathatd
hémérsékletl zonaként hasznalhatja. A hémérsékletet -2 °C
és 14 °C kozott allithatja be.

A Liebherr javaslata:

- A fagyasztorekeszt 4 °C és 9 °C kozott haszndlja mar
elkészitett ételek, sajtok vagy konzervek tarolasara.

- A fagyasztorekeszt 0 °C hémérsékleten hasznalja becs-
omagolt gyliimolcs és zoldség taroldsara.

- A fagyasztorekeszt -2 °C hémérsékleten hasznalja friss
halak és a tenger gyimolcseinek tarolasara.

- A fagyasztérekeszt 10 °C és 14 °C kozott hasznalja
hidegre érzékeny élelmiszerek, mint az édesburgonya,
tokfélék vagy déli gyimolcsok tarolasara, valamint
minden olyan ital elhelyezéséhez, melyet nem tul hidegen
kivan elfogyasztani.

A funkcio aktivalasa / inaktivalasa

» Aktivalja / inaktivalja (lasd 6.2 A miikddtetés elve) .
> A VarioTemp funkcid aktiv / nem aktiv.

A homérséklet beallitasa

» Vélassza ki az adott alkalmazdsnak megfeleld optimalis
hémérsékletet.

P Allitsa be az értéket (ldsd 6.2 A miikodtetés elve) .

> A hémérséklet lassan visszaall az beallitott értékre.

A FIGYELMEZTETES

Az élelmiszer megmérgezddhet!
» Afelengedett élelmiszert ne fagyassza le még egyszer.

» A felengedett élelmiszert a lehetd

dolgozza fel.

leggyorsabban

Az IceMaker tisztitasa*

Ha bekapcsolja a VarioTemp-et, meg kell tisztitania az

IceMaker-t.

» Végezze el az IceMaker tisztitdsat a TubeClean funkcidval
(lasd 8.6.8 Az IceMaker tisztitasa*) .

Az EasyTwist-Ice tisztitasa*

Ha bekapcsolja a VarioTemp-et, meg kell tisztitania az

EasyTwist-Ice-t.

P Tisztitsa meg kézzel az EasyTwist-lce alkotdelemeit
(ldsd 8.6.7 Az EasyTwist-Ice tisztitasa*) .

*
* K SuperFrost

Ez a funkcid a legnagyobb fagyasztasi teljesitményre
kapcsol. Ezaltal alacsonyabb fagyasztasi hémérsékletek
érhetdek el.

A funkcié a fagyasztorészre Fig. 1 (C) vonatkozik.

Alkalmazas:
- Tobb, mint napi 2 kg friss élelmiszer lefagyasztasa.
- Afriss élelmiszerek gyorsan és athato fagyasztasa.

- Az eltarolt fagyasztott aruk hidegtartalékainak megnove-
lése, miel6tt leolvasztand a késziiléket.

Funkci6 aktivalasa / deaktivalasa
Kis fagyasztasi mennyiségneél:
» Aktivalja 6 6raval a behelyezés elétt.
Maximalis fagyasztasi mennyiségnél:
P Aktivalja 24 éraval a behelyezés el6tt.
» Aktivalja / deaktivalja (ldsd 6.2 A m(ikddtetés elve) .
-Vagy-

» Az aktivalas / deaktivaldas a SmartDevice alkalmazas
révén végezhetd *

A funkcié automatikusan deaktivalddik. Ezutdn a készlilék
normal izemben m(ikodik tovabb. A hémérséklet visszaall az
beallitott értékre.

mal PartyMode

Ez a funkcié olyan kilonleges funkciok és bedllitasok gydj-
teményét tartalmazza, melyek hasznosak egy hazibuli soran.
A kovetkez6 funkcidk aktivalddnak:

- SuperCool

SuperFrost

- IceMaker és Maxice*

- InfinitySpring*

Az 6sszes funkcié egyedileg és rugalmasan beallithatd. Ha
deaktivalja a funkciot, a késziilék elveti a mddositasokat.

Funkcio aktivalasa / deaktivalasa

P Aktivalja / deaktivalja (lasd 6.2 A miikodtetés elve) .

D> Aktivalva: Egyszerre aktivalta az 6sszes funkciot.

D> Inaktivalva: visszadllnak az el6zéleg beallitott hémérsék-
letek.

24 éra elteltével a funkcidé automatikusan deaktivalodik.

A
HolidayMode

Ez a funkcié minimalis energiafogyasztast biztosit hosszabb
tavollét esetén. A hiit6egység hémérséklete 15 °C-ra van
bedllitva, amely elérésekor az allapotképernyén megjelenik.

A beallitott fagyasztasi h6mérséklet nem valtozik.
A funkcid a h(itérészre Fig. 1 (A) vonatkozik.

Alkalmazas:
- Takarékoskodas az energidval hosszabb tavollét soran.

- A rossza szagok és a penész kialakulasanak elkerlilése
hosszabb tavollét soran.

Funkcié aktivalasa / deaktivalasa

P Uritse ki teljesen a h(itérészt.

P Aktivalja / inaktivalja. (ldsd 6.2 A m(ikodtetés elve)

D> Aktivalva: A h(itési hémérséklet magasabb lesz.

D> Inaktivalva: helyreall az el6z6leg beallitott hémérséklet.

b4 SabbathMode

Ez a funkcio teljesiti a sabbat és a zsidé Ginnepnapok vallasi
kdvetelményeit. Ha aktiv a SabbathMode, a vezérl6 elektro-
nika egyes funkcidi lekapcsolnak. Ennek révén anélkiil hasz-
nalhatd a készlilék, hogy az a készlilék aktivitasat valtana ki.

A Star-K tanusitvannyal rendelkezd késziilékek listajat
megtalalja a www.star-k.org/appliances oldalon.

Ez a késziilék rendelkezik az ,Institute for Science and
Halacha” intézet tanusitvanyaval.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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A FIGYELMEZTETES

Az élelmiszer megmérgez6dhet!

Ha bekapcsolt SabbathMode mellett haldzati kimaradas

torténik, ez az Uzenet nem tarolddik. A halézati kimaradas

végén a készilék SabbathMode lizemben mikddik tovabb.

Ennek végén a haldzati kimaradasrol nem jelenik meg

lizenet a hémérséklet-kijelz6n.

Ha SabbathMode kdzben dramkimaradds tortént:

P Vizsgalja meg az élelmiszerek minGségét. A felolvadt élel-
miszereket ne fogyassza el!

A készilék az aldbbi mddon mikodik, ha aktiv

a SabbathMode:

- A Status kijelz6je folyamatosan SabbathMode kijelzést
mutat.

- A kijelz6 a SabbathMode deaktivalasi lehetéségén kiviil
zarolva van.

- Ha aktivalva vannak bizonyos funkcidk / beallitdsok,
akkor azok aktivak maradnak.

- Akijelz6 vildgos marad, ha becsukja az ajtot.

- Az emlékeztet6k nem kerllnek végrehajtasra. A bealli-
tott idGintervallum is megall. A funkcié nem folytatédik
SabbathMode-ban.

- Az emlékeztet6k és a figyelmeztetések nem jelennek
meg. A készilék semmilyen hangjelet nem ad ki, és
a kijelzén nem jelennek meg figyelmeztetések / bealli-
tdsok, mint pl. h6mérséklet-riasztas, ajtoriasztas.

- Az IceMaker nem tzemel*

- Az InfinitySpring nem lzemel*

- Abels6 vilagitas nem aktiv.

- A leolvasztdsi ciklus csak a megadott ideig miikodik,
a készilék haszndlatanak figyelembe vétele nélkil.

- Aramsziinetet kdvet6en a készilék magatél visszakap-
csol SabbathMode tGzembe.

A SabbathMode aktivalasa /kikapcsolasa
» A funkcid aktivaldsdhoz lapozzon a kijelzén a Beallitasok

menlpontra , és érintse meg 1 masodpercre. A meni
a rendelkezésre all6 beallitdsokra valt.

» Huzza el annyiszor a kijelz6t, amig meg nem jelenik
a SabbathMode (Menora) szimbdéluma. Harom mdsod-
percig tartsa nyomva a szimbdélumot.

D> Akijelz6 szint valt.

D> Aktivalta a SabbathMode funkciot.

A funkcid kikapcsolasdahoz 3 masodpercig nyomja a kijelzést.
Kikapcsolta a SabbathMode funkciét.

EnergySaver

Ez a funkcié csokkenti az energiafogyasztdst. Ha bekap-
csolja ezt a funkcidt, megné a hiitési h6mérséklet.

Hémérsékleti zona | Ajanlott bedl- | HOmérséklet aktiv
litas EnergySaver esetén
5°C 7°C

H{t6rész
-18 °C -16 °C
-18+ o
Fagyasztorész

Alkalmazas:
- Takarékoskodas az energidval.

Funkcio aktivalasa / deaktivalasa

P Aktivalja / deaktivalja (lasd 6.2 A miikddtetés elve) .
D> Aktivdlva: minden hdémérsékleti zondban magasabb
hémérséklet van bedllitva.

D> Inaktivalva: visszadllnak az el6zéleg beallitott hémérsék-
letek.

HydroBreeze*

Ha zarva van az ajtd, a HydroBreeze funkcid 90 percenként 4
maésodpercig finom kddot permetez a fiokba. A funkcio akkor
is aktivalddik, ha nyitva van az ajtd. A funkcié a készilék
kiszallitasakor nincs aktivalva.
Alkalmazas:
- Csomagolatlan és nagy nedvességtartalmu salata, zold-
ségfélék és gylimolcs tarolasara.
A kovetkez6 bedllitdsok lehetségesek:
1. Mlikodési id6tartam nyitott ajté mellett 4 mp
2: Mlkddési id6tartam nyitott ajtd mellett 6 mp
3: Mlkddési id6tartam nyitott ajté mellett 8 mp
Ki: A HydroBreeze funkciét deaktivalta.

Funkcio aktivalasa / deaktivalasa

P Aktivalja / deaktivalja (ldsd 6.2 A m(ikddtetés elve) .

-vagy-

P Aktivalja / deaktivalja a kdvetkez6vel: Liebherr SmartDe-
vice-App*

IceMaker / MaxlIce*

Ez a funkcio aktivalja a jégkockakészitést*
A funkcio a fagyasztorészre Fig. 1 (C) vonatkozik*

Alkalmazéas:*

- Ha aktivalja ezt a funkciot, akkor valaszthat a normal
IceMaker m(ikodés és a MaxIce m(ikddés kozott.

- A Maxlce funkciéval rovid idén belil, 24 éranként kb. 1,5
kg jégkocka készithetd.

A jégkockak mérete a Jégkockaméret funkcidval allithatd.

(lasd Jégkocka*) *

A vezetékek a TubeClean funkcidval

(ldsd TubeClean*) *

A funkcio aktivalasa*

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kovetkez6 eldfeltételek telje-

stlnek:

Q4 Létrehozta a vizbetaplalast és az allando vizcsatlakozast.
Lasd a szerelési utmutatot*

Q Uzembe helyezte az IceMaker funkciét.

P Aktivalja a funkcidt. (lasd 6.2 A miikodtetés elve)

-vagy-
P Aktivalja a Liebherr SmartDevice-App segitségével.

tisztithatok ki.

D> Akar 24 o6réaig is eltarthat, amig az elsé jégkockak elké-
szulnek.
A funkcio kikapcsolasa*

P Kapcsolja ki a funkciét. (lasd 6.2 A m(ikddtetés elve)

-vagy-
P Kapcsolja ki a Liebherr SmartDevice-App segitségével*

> Befejez6dik a folyamatban lév6 jégkockakészités. Utana
kikapcsol az IceMaker.

3
Jégkocka*

Ez a bedllitas a jégkockak méretének egyéni beallitasat teszi
lehetbvé*

14

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé



Kezelés

Beallitas kivalasztasa*

P Allitsa be az értéket a felhasznaléi meniiben (lasd 6.2 A
m(ikodtetés elve) .

TubeClean*

Ez a bedllitds az IceMaker vezetékeinek tisztitdsat teszi
lehet6vé *

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kovetkezd eldfeltételek telje-
sulnek:*

Q El6 van készitve az IceMaker tisztitdsa (ldsd 8.6.8 Az
IceMaker tisztitdsa*) .

Beallitas aktivalasa*

P Aktivalja a beallitdst a felhasznaldi meniiben (lasd 6.2 A
mikodtetés elve) .

D> A készilék el6késziti az oblitési folyamatot (max. 60
perc): Az ikon pulzal.

D> Megtorténik a vizvezetékek atoblitése: Az ikon pulzal.

D> Az Oblitési folyamat befejezddott: A funkcid automati-
kusan deaktivalédik.

-
CleaningMode

Ez a beallitds a készilék kényelmes tisztitdsat teszi lehe-
toveé.

Ez a bedllitds a h(itérészre Fig. 1 (A) vonatkozik.

Alkalmazas:

- Tisztitsa meg kézzel a hiitérészt.

- Tisztitsa ki az InfinitySpring alkotéelemeit.*

Ha aktiv a beallitas, a késziilék az alabbi mddon viselkedik:

- Akijelzén folyamatosan a CleaningMode kijelzés lathaté.
- A h(t6rész ki van kapcsolva.

- Abels6 vilagitas aktiv.

- Az emlékeztet6k és a figyelmeztetések nem jelennek

meg. Nem szélal meg hangjelzés.
- Az InfinitySpring nem tGzemel*

Beallitas aktivalasa / deaktivalasa

» Aktivalja / deaktivalja a beallitast (lasd 6.2 A miikodtetés
elve) .

D> Aktivalva: A h(t6rész ki van kapcsolva. A vilagitas felkap-
csolva marad.

D> Deaktivalva: helyredll az el6z6leg beallitott hémérséklet.

60 perc elteltével a bedllitds automatikusan deaktivalddik.
Ezt kovetben a készilék normal Gzemben miikodik tovabb.

NIV
/N

Kijelz6 fényereje

Ez a beadllitds a kijelz6 fényerejének fokozatos beallitasat
teszi lehet6vé.

A fényerd a kdvetkezd fokozatokban allithaté:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100%

Beallitas kivalasztasa
P Allitsa be az értéket (lasd 6.2 A m(ikddtetés elve) .

Ajtoriaszto

Ez a beadllitds lehetévé teszi az idétartam bedllitasat,
melynek leteltével megszélal az ajtériasztd (ldsd Csukja be
az ajtot) .

Az alabbi értékek allithatok be:

- 1lperc

- 2perc

- 3 perc

- Ki

Beallitas kivalasztasa
» Allitsa be az értéket (lasd 6.4 Hibalizenetek) .

X
Bevitel zarolasa

Ez a bedllitds megakadalyozza a késziilék véletlen keze-
lését, példaul gyerekek altal.

Alkalmazas:

- A bedllitasok és funkciok nem kivant mddositasanak
megakaddlyozasa.

- A készilék nem kivant kikapcsoldasdnak megakadalyo-
zasa.

- A hémérséklet nem kivant mddositdsanak megakadalyo-
zasa.

Beallitas aktivalasa / deaktivalasa

P Aktivalja / inaktivalja. (ldsd 6.2 A m(ikdd-
tetés elve) Xh
A

Entry lock

Nyelv

Ezzel a bedllitdssal lehet beallitani a kijelz6 nyelvét.

Az alabbi nyelvek valaszthatdk:
- Német

- Angol

- Francia
- Spanyol
- Olasz

- Holland
- Cseh

- Lengyel
- Portugal
- Orosz

- Kinai

Beallitas aktivalasa / deaktivalasa
P Aktivalja / deaktivalja (lasd 6.2 A mikddtetés elve) .

Informacio

Ez a bedllitds lehetdvé teszi a készilékre vonatkozd infor-
maciok leolvasdsat, és hozzaférést biztosit a felhasznaldi
menihoz.

Az alédbbi informacidk olvashatok le:

- Modell neve

- Index

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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- Sorozatszam
- Szervizszam

Késziilékinformaciok lehivasa
» Huzza el a kijelz6t annyiszor, amig meg nem jelennek

a b8 beallitasok.

P Erdsitse meg a kijelzést.

» Huzza el annyiszor a kijelzét, amig meg nem jelennek az
informacidk.

» Olvassa le a készilékinformacidkat.

Emlékezteto

Az emlékeztetGket hangjelzés jelzi, illetve lathatd ikon
mutatja a kijelzén. A jelz6hang egyre er6sdodik, mig az
lizenet véget nem ér.

Vizszlird cseréje*

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha ki kell cserélni
a vizszUrot.
» Hathavonta cserélje ki a vizsz(rét.
» Nyugtdzza az lzenetet.
D> A karbantartasi idékoz ujraindul.
D> A vizsz(r6 optimalis vizmindséget biztosit.
FreshAir Aktivszén-sziird cseréje
Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha ki kell cserélni

a légsz(ir6t.

» Cserélje ki hathavonta a légsz(ir6t.

» Nyugtdzza az lizenetet.

D> A karbantartasi idékoz ujraindul.

D> A légsz(ir6 optimalis levegéminGséget biztosit a hitében.

Bedllitas aktivalasa
» Aktivalja / deaktivalja (lasd 6.2 A m(ikddtetés elve) .

6.4 Hibalizenetek

A hibalizenetek a kijelz6n ldthatdk. A hibalizenetek két kate-
goriaba tartoznak:

Kategéria |Jelentés

Uzenet Altaldnos folyamatokra emlékeztet. Ezek
a folyamatok végrehajthatok, és ezzel az
lizenet megsziintethetd.

Figyelmez- |Funkciék zavarai esetén jelenik meg.

tetés A kijelzén lathato jelzés mellett hangjelzés

hallhaté. A hangjelzés addig tart, amig
a képerny6n a kijelzést meg nem érintik. Az
egyszer(ibb m(ikodési zavarokat sajat maga
is elharithatja. Komolyabb m(ikodési zavarok
esetén fel kell venni a kapcsolatot az lgyfé-

[szolgalattal.

6.4.1 Figyelmeztetések

m Csukja be az ajtot

Az Uzenet akkor jelenik meg, ha tul hosszu ideig nyitva
maradt az ajto.

Az lizenet megjelenitésének idétartama allithatd .

P Riasztas befejezése: Nyugtazza az (izenetet.

-vagy-
» Csukja be az ajtét.

W
7’ Aramsziinet

Az lzenet akkor jelenik meg, ha dramkimaradas miatt mege-

melkedett a fagyasztasi hémérséklet. Ha vége az aram-

szlinetnek, a készilék a bedllitott hdmérsékleten mikodik

tovabb.

P Riasztas befejezése: Nyugtazza az lizenetet.

> Megjelenik a hémérsékleti riasztas (ldsd HOEmérsékleti
riasztas) .

o
Hoémérsékleti riasztas

Az lizenet akkor jelenik meg, ha a fagyasztdsi h6mérséklet
nem felel meg a beallitott hémérsékletnek.

A hémérsékleti eltérések az aldbbi okokra vezethet6k vissza:

- Meleg, friss élelmiszert helyezett be.

- Az élelmiszerek atrendezése és kivétele soran tul nagy
mennyiségl meleg kdrnyezeti levegé dramlott be.

- Hosszabb aramsziinet volt.

- Meghibasodott a késziilék.

Ha elhdrult az ok, a készilék a bedllitott hdmérsékleten
mikaédik tovabb.

P Erésitse meg a kijelzést.

D> A legmelegebb hémérséklet jelenik meg.

P Ismét erGsitse meg a kijelzést.

> Megjelenik az allapotkijelzés.

D> Az aktudlis hémérséklet jelenik meg.

Ez az lzenet akkor jelenik meg, ha hiba all fenn a készi-
léken. A készlilék valamelyik alkotoeleme meghibdsodott.

» Nyissa ki az ajtot.

P Jegyezze fel a hibakddot.

» Nyugtdzza az lzenetet.

D> A hangjelzés megszinik.

> Megjelenik az allapotjelzé.

P Csukja be az ajtot.

» Forduljon az Ugyfélszolgdlathoz. (ldsd 9.4 Vevdszolgalat)

6.4.2 Uzenetek

IceMaker fiok behelyezése*

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha nyitva van az IceMaker
fiok.

P Tolja be az IceMaker fidkot.

D> Eltlinik az Gzenet.

D> Az IceMaker jégkockdakat készit.

6.4.3 DemoMode

Ha a kijelzén ,D” kijelzés lathatd, akkor be van kapcsolva
a bemutat6 Gzemmdd. Ez a funkcié a forgalmazék szamara
készllt, mert ilyenkor a késziilék egyetlen h(téstechnikai
funkcioja sem aktiv.

DemoMode deaktivalasa
Ha a kijelz6n visszaszamlalds lathato:
P Erésitse meg a kijelzést a visszaszamlalasi idén beldl.
> Deaktivalta a DemoMode lizemmadot.
Ha a kijelz6n nem lathaté visszaszamlalas:
» Hlzza ki a halozati csatlakozot.
» Ismét csatlakoztassa a halozati csatlakozat.
> Deaktivalta a DemoMode izemmodot.
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7 Felszereltség

7.1 Ajtopolc
7.1.1 Az ajtopolc athelyezése / kivétele

Fig. 15
» Tolja felfelé a polcot.
» Huzza elérefelé.
» Helyezze vissza forditott sorrendben.

Fig. 16
Haszndlhatja csak az egyik VarioBox dobozt, vagy mind-
kett6t is. Ha kilénosen magas palackokat tarol, csak egy
dobozt akasszon be a palacktarté folé.

A VarioBox dobozos polcok athelyezése:

A4 4

Fig. 17
» Felfelé vegye ki.
» Helyezze vissza tetszéleges helyzetben.

A VarioBox dobozok athelyezése:

Fig. 18
Ha az ajtépolc ki van véve:
» Vegye ki a dobozokat.

Fig. 19
P Tegye az asztalra az ajtopolcot.

@

T@

Fig. 20
P Hlzza le rola a kozépsd tartdelemet Fig. 20 (1).
P Tegye be a kozéps6 tartéelemet a masodik pozicidba

Fig. 20 (2).

7 7

Fig. 21
» Cserélje ki a dobozokat.

7.1.2 Az ajtopolc szétszedése

Az ajtépolc a tisztitdshoz szétszerelhetd.

* tipustol és felszereléstal fiiggden, kiilonb6zo
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Fig. 26

P Vegye ki a fiokot.

P Tolja be tetszéleges magassagban, Fig. 26 (1) vagy
Fig. 26 (2).

7.3.2 A VarioSafe beallitasa

A VarioSafe egészének magassaga allithato.

Fig. 23
P Szerelje szét az ajtopolcot.

7.2 Oszthato tarololap

7.2.1 Az oszthato tarololap hasznalata

A téroldlapok akaratlan kihGzas ellen kihlGzésgatldval

vannak biztositva. l

e

Fig. 27
P Hulzza elérefelé.
> Oldals6é mélyedés tdmasztd helyzetben.
» Emelje meg vagy engedje le tetsz6leges magassagra.
» Tolja be hatrafelé.

7.3.3 A VarioSafe teljes kivétele

A VarioSafe egésze kiveheté.
P Huzza elérefelé.
D> Oldalsé mélyedés tdmaszto helyzetben.

Fig. 24
» Tolja be a feloszthatd tarolélapokat az abra szerint.

Fig. 25 Fig. 28
A magassag atallitasa: P Allitsa ferdére, és hlzza elérefelé.
» Huzza ki Fig. 25 (1) el6re az (veglapokat egyesével.
» Huzza ki a tartésineket a vajatbdl, és illessze be a kivdnt  7.3.4 A VarioSafe szétszerelése
magassagba.
P Tolja be egymads utan az liveglapokat egyesével. A VarioSafe a tisztitdshoz szétszerelhet6.
D> Lapos kihtzo Gtkozok, kdzvetlendl a tartésin mogott.
D> Magas kihz6 Utkoz6k, hatul.

Mindkét tarololap hasznalata: ‘2‘

» Fogja meg az egyik kezével az alsé Uveglapot, és hlzza ﬁ
elére.

D> Az liveglap Fig. 25 (1) a diszléccel elére néz. _ ( 2

D> Az Uitkdzbk Fig. 25 (3] lefelé mutatnak.

7.3 VarioSafe

A VarioSafe a kisebb méretli élelmiszerek, csomagok, 1/
tubusok és livegek taroldsara hasznalhato.

7.3.1 A VarioSafe hasznalata

A fidk kivehetd, és két kilonbdz6 magassagban tolhato
be. Ezaltal még magasabb kis méretl dolgok is tarolhatok
a fiékban.

Fig. 29
P Szerelje szét a VarioSafe részt.
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7.4 InfinitySpring*

Az integralt vizadagold kényelmes ivoviz-vételezést biztosit.
A viz h6mérséklete a hit6tér hémérsékletétol fligg.

-

Fig. 30

» Nyomja az ivépoharat az adagolé alsé gombjahoz.

D> A kiadéegység kitolddik: A viz a poharba folyik.

» Keriilje a viz kifroccsenését: Lassan vegye el az ivéopo-
harat.
Nagy mennyiségl vizhez:

» Ha mar nem folyik a viz, vegye el a viztartalyt, és nyomja
Ujra az adagold alsé gombjahoz.

7.5 Varialhato palacktarolo

7.5.1 A palacktarolo hasznalata

A h(it6rész aljdban valaszthat, hogy a variadlhaté palack-
tartot vagy az lveglapot hasznalja.

Fig. 31

» Vegye ki az tveglapot és tarolja elkilonitve.

» A palackokat az aljukkal hatrafele helyezze a héatsé
falhoz.

Megjegyzés
A Liebherr javaslata:
Ne tegyen semmilyen arut az alatta lévé rekesz fedelére.

Megjegyzés
Ha a peremek eldre tulnyulnak a palacktartén:
» Rakja eggyel feljebb az alsé ajtdpolcot.

7.5.2 A palacktarolo kivétele

A palacktarté a tisztitdshoz kivehet6.
» Vegye le az (iveglapot a palacktartorol.

Fig. 32
» Emelje meg a palacktarolo elejét, és vegye ki.

7.5.3 A palacktarolé behelyezése
&
&

&
)

<~

Fig. 33

P Tolja be itkozésig a palacktarolét, és nyomja le.

D> A palacktarold hatuljan talalhatd csatlakozdk automati-
kusan csatlakoznak.

> A LED vilagit.

7.6 Fiokok

A fiokok tisztitdshoz kivehetdk.
A VarioSpace haszndlatdhoz a fiokok kivehet6k.

A fidk kivétele és behelyezése a kihuzérendszert6l fligg6en
eltér6 lehet. Késziléke kilonbozd kihuzoérendszerekkel
rendelkezhet.

Megjegyzés

Az energiafogyasztas nd, a hitési teljesitmény pedig

csokken, ha a szelléztetés nem elegendé.

P Hagyja lresen a berendezés legalsé fidkjat!

» Mindig hagyja szabadon a hatsé fal belsején a ventilator
szell6z6rését!

7.6.1 Teleszkopsines fiok

A fiok kihuzhatd sineken (teleszkdpsineken) mozog. Vannak
teljesen kihtuzhatd és részben kihdzhatd teleszkdpsinek.
A teljesen kihlzhatd fidkokat teljesen ki lehet huzni a készi-
lékb6l. A részben kihldzhatd fidkokat nem lehet teljesen
kihazni a készilékbél. A készllék tipusatél flgg, hogy
milyen rendszer talalhat6 az On készllékében.

Teljesen kihtzhato

A teljesen kihlGzhaté véltozat egy kapocsrél ismerhetd fel,
amely hatul, a sinen balra és jobbra talalhaté.
Fig. 34

A fiok kivétele
P A fidkot litkdzésig hlzza ki.

» Emelje fel a bal oldali kapcsot, és ezzel egyszerre hlzza
el6refelé a fidk bal oldalat. Fig. 34 (1)

» Emelj fel a jobb oldali kapcsot, és ezzel egyszerre hilzza
el6érefelé a fidk jobb oldalat. Fig. 34 (2]

P Vegye ki a fiokot elérefelé. Fig. 34 (3)

» Tolja be a sineket.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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A fiok behelyezése

Fig. 35
» Tolja be a sineket.
» Helyezze a sinekre a fidkot.
» Tolja be a fiokot hatrafelé.
D> A fiok hatul hallhatdéan bepattan.

Részben kihuzhato fagyasztorész*

Megjegyzés

Ha megséril a fagyasztorész legfelséd fidkjan taldlhatd
magnes, illetve ha eltdvolitja onnan, akkor Uzemzavarok
lépnek fel az ajtd érzékeldin.

P> Ne sértse meg és ne tavolitsa el a magnest.

A fiok kivétele

S

Fig. 36
Ha a fiok a fagyasztorész tetejénél taldlhato:
» A fiokot Utkozésig hizza ki.
» Emelje meg a fiok elejét. Fig. 36 (1)
» Vegye ki a fidkot elérefelé. Fig. 36 (2)
» Tolja be a sineket.
-vagy-

Fig. 37
Ha a fiok a fagyasztorész kozepén talalhato:
» Huzza ki félig a fidkot.

» Emelje meg alulrdl a fidok hatuljat. Fig. 37 (1)
» Vegye ki a fidkot elérefelé. Fig. 37 (2]
» Tolja be a sineket.

A fidk behelyezése

Fig. 38

P Tolja be a sineket.

P Vezesse el a fiokot az itkdz6k Fig. 38 (1) korul.
» Helyezze a sinekre a fiokot.

» Tolja be a fidkot hatrafelé.

7.7 A Fruit & Vegetable-Safe fedele

A rekeszfedél a tisztitdshoz kiveheté.

7.7.1 A rekeszfedél kivétele

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kdvetkezd el6feltételek telje-
sllnek:

O A palacktartd ki van véve (lasd 7.5 Varidlhatd palackta-

rold) .
S
.
(g
g~
\
0 aos )

Fig. 39

Ha a fiokok ki vannak véve:
P Huzza elére Fig. 39 (1) a fedelet a tartdelemek nyilasaig.
» Emelje meg hatul alulrdl, és felfelé vegye ki Fig. 39 (2).

7.7.2 Arekeszfedél behelyezése

Fig. 40
Ha a THIS SIDE UP felirat felfelé néz:
P Vezesse be a fedél bordait a hatso tartd Fig. 40 (1) nyilasa
folott, elol pedig pattintsa be azokat a tartéba Fig. 40 (2).
» Helyezze a fedelet a kivant helyzetbe (ldsd 7.8 A pératar-
talom szabalyozasa) .

7.8 A paratartalom szabalyozasa

A fiokban lév6 paratartalom a fiok fedelének Aallitasaval
szabalyozhatd.

A rekeszfedél kozvetlenll a fidkon talalhatd, és taroldla-
pokkal vagy tovabbi fiokokkal lefedhetd.

Fig. 41

Alacsony paratartalom

P Nyissa ki a fiokot.

P Huzza elére a rekeszfedelet.

D> Zart fiok esetén: hézag a fedél és a fidk kozott.
P Inaktivalja a HydroBreeze részt*

> Arekeszben lévé levegd paratartalma csokken.
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Magas paratartalom
» Nyissa ki a fiokot.
» Tolja hatra a rekeszfedelet.
D> Zart fiok esetén: a fedél a fiokot szorosan lezarja.
» Aktivalja a HydroBreeze részt.*
D> A rekeszben lévé levegb paratartalma novekszik.
Ha a rekeszben til sok a nedvesség:
» Valassza az ,alacsony nedvességtartalom” beallitast.
-Vagy-
» Tavolitsa el a nedvességet egy térléronggyal.

Megjegyzés

Az ,alacsony nedvességtartalom” bedllitdssal a Fruit &
Vegetable-Safe Meat & Dairy-Safe opcioként is hasznalhatd.
» Allitsa be az ,alacsony nedvességtartalmat”.

7.9 HydroBreeze*

A HydroBreeze elkdddsiti a h(itott terméket, és biztositja
a pératartalmat a rekeszben.

A HydroBreeze és a hozza tartozo viztartdly a varidlhato
palacktartdoban taldlhato.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kovetkez6 eléfeltételek telje-
sulnek:

- A viztartaly tisztitdsa megtortént (lasd 8.6.4 A felszer-
elések tisztitasa) .

- Aviztartadly megfelel6en rogzilt.

- A paratartalom ,magas levegd pdratartalomra” (lasd 7.8 A
paratartalom szabalyozasa) van beallitva.

- A HydroBreeze aktivalva van (ldsd HydroBreeze*) .

7.9.1 Aviztartaly felt6ltése

A FIGYELMEZTETES

Szennyezett viz!

Mérgezésveszély.

P Kizérélag ivovizzel toltse fel.

» A HydroBreeze inaktivélva van: Uritse ki a viztartalyt.

» A HydroBreeze hosszabb ideig nincs hasznélatban: Uritse
ki a viztartalyt.

FIGYELEM

Cukrot tartalmazé folyadékok!
Az HydroBreeze kdrosodhat.

» Kizardlag ivovizzel toltse fel.

Megjegyzés

A viz szlirése és dekarbonizaldsa révén kivalé min6ségl
ivéviz nyerhet6 a HydroBreeze funkcié zavarmentes miko-
déséhez.

Ez a vizmin6ség a szakkereskedésben kaphatd vizsz(irével
érheto el.

» Toltse fel a viztartalyt sz(irt, dekarbonizalt ivovizzel.

A viztartdly a varidlhaté palacktartoba van beépitve
(ldsd 1.2 A késziilék és a felszereltség attekintése) .

Fig. 42
» Nyomja meg az ellls6 tvegpolc bal hatsé sarkat.

D> Az Giveglap el6refelé felnyilik.

» Emelje meg az {veglapot, és hajtsa hétra (tkozésig
Fig. 42 (1).

D> Az tveglap egyenesen all.

P Tolja balra a toldkat Fig. 42 (2).

D> A viztartdly kiugrik a mélyedésbél.

P Vegye ki a viztartalyt Fig. 42 (3).

P Tisztitsa meg a viztartalyt (l4sd 8.6.4 A felszerelések tisz-
titasa) .
Szogletes nyilas:

P Toltson be ivovizet a jelolésig.

P Helyezze a viztartalyt a mélyedésbe, el6szor csak az aljat.

P Engedje le lassan az ellilsé részt, és nyomja be a tartalyt.

D> A viztartdly bepattan.

7.9.2 Aviztartaly szétszerelése

A viztartaly a tisztitashoz kiszerelhetd.

Fig. 43
P Szerelje szét a viztartalyt.

7.10 Uveglapok

A fidkok alatt talalhato Uveglapok tisztitashoz kivehet6k.
A VarioSpace haszndlatdhoz a fidkok alatti tiveglap kivehet6.
7.10.1 Az iiveglap kivétele / behelyezése

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kovetkez6 el6feltételek telje-
stlnek:

O Fiok alatti Gveglap: Kivette a fidkot. (ldsd 7.6 Fidkok)

Uveglap kivétele

==

Fig. 44 Az (iveglap példaként szolgdld dbrdzoldsa
» Emelje meg az liveglap elejét. Fig. 44 (1)
P Vegye ki az liveglapot el6refelé. Fig. 44 (2)

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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Uveglap behelyezése

=
|

Fig. 45 Az liveglap példaként szolgdld dbrdzoldsa
P Helyezze a fidkot ferdén az itkozék mogé. (lasd Fig. 2274)
P Siillyessze le az tveglapot.
» Tolja be az iveglapot hatrafelé.

7.11 EasyTwist-Ice*

Az EasyTwist-lce a behelyezett viztartallyal jégkockdkat
készit.

Az EasyTwist-Ice kizardlag haztartdsi mennyiségl jégkocka
készitésére szolgal.

Megjegyzés
Ne valtoztassa meg az EasyTwist-Ice helyzetét.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kovetkez6 feltételek telje-
silnek:

- Az EasyTwist-lce tisztitdsa megtortént (ldsd 8.6.7 Az
EasyTwist-Ice tisztitasa*)

- Aviztartdly tisztitdsa megtortént.

- Az EasyTwist-Ice fidkja teljesen be van tolva.

7.11.1 Aviztartaly feltoltése

A FIGYELMEZTETES

Szennyezett viz!
Mérgezésveszély.
P Csak ivovizzel toltse fel.

FIGYELEM

Cukrot tartalmazé folyadékok!

Az EasyTwist-Ice karosodhat.

P Kizarélag hideg ivovizzel toltse fel.

Megjegyzés

A viz szlirése és dekarbonizaldsa révén kivalo iz és ming-
ségl ivoviz nyerhetd, mellyel Gzemzavarok nélkil mikodtet-
hetd a jégkockakészit6 berendezés.

Ez a vizmin6ség a szakkereskedésben kaphatd vizsz(irével
érhetd el.

P A viztartalyt csak szlrt, dekarbonizalt ivovizzel toltse fel.

Az EasyTwist-Ice vizellatasat viztartdly biztositja .

max

Fig. 46

» Emelje meg hatulrél a viztartalyt Fig. 46 (1), és felfelé
vegye ki Fig. 46 (2).

P Toltsdn be ivovizet a jeldlésig.

P Helyezze be a viztartalyt forditott sorrendben.

7.11.2 Jégkockak készitése

Az elkészitett jégkockdk mennyisége a fagyasztdsi hémér-
séklettdl fiigg. Minél alacsonyabb a hémérséklet, annal tobb
jégkocka tud készilni adott id6koz alatt.

A jégkockafiok maximalis kapacitdasa - 40 darab (2-szeri

jégkockakészités).

A jégkockakészitéshez sziikséges id6 - legaldbb 5 dra.

Jégkocka kivétele

P Forditsa el jobbra a forgdgombot itkozésig.

» Ha sziikséges, tobbszor is ismételie meg, mikdzben
a gombot egy kicsit jobban elforditja.

7.12 VarioSpace

Fig. 47

A fidkok és az liveglapok kiveheték a késziilékbsl. igy még

tobb teret nyer a nagyobb méretl élelmiszerek, mint példaul

a szarnyasok, husok, nagyobb vadhusok, valamint magas

pékaruk taroldsdhoz. Ezeket igy egészben fagyaszthatja le,

és késéhb elkészitheti.

P Vegye figyelembe a fidkok és az liveglapok terhelhetdségi
hatarait (ldsd 9.1 M(iszaki adatok) .
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Felszereltség

7.13 Tartozékok
7.13.1 Vajtarto

Vajtarté nyitasa / zarasa

Fig. 48

A vajtarto szétszerelése
A vajtarto a tisztitdshoz szétszerelhet6.

Fig. 49
» Szerelje szét a vajtartot.

7.13.2 Tojastarto

A tojastarold kihizhaté és megfordithatd. A két darab tojas-
tartd kulonbségek, példaul eltéré vasarlasi datum jelzésére
is hasznalhato.

A tojastarto hasznalata

Fig. 50
P Fels6 oldal: Taroljon benne tyuktojast.
» Alsé oldal: Taroljon benne firjtojast.

7.13.3 Palacktarto

A palacktarto hasznalata

Fig. 51
P Tolja a palacktartét a palackokra.
> A palackok nem borulnak fel.

A palacktarto kivétele

Fig. 52
P Tolja a palacktartot teljesen jobbra a szélig.
P Vegye ki hatrafelé.

7.13.4 FlexSystem*

A FlexSystem hasznalata

A FlexSystem segitséget nyujt az élelmiszerek atlathato és
rugalmas tdroldsdhoz és rendezéséhez. Egyértelmden szét-
valaszthatja a gyimolcsoket és a zoldségeket, vagy eltart-
hatdsag szerint osztalyozhatja az élelmiszereket.

y,

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé

23



Felszereltség

Fig. 53
» Tolja el a belsé talcat.

A FlexSystem kivétele

= S—_—

¥

Fig. 54
» Emelje meg hatul a FlexSystem részt.
» Vegye ki felfelé.

A FlexSystem behelyezése

<

Fig. 55
» Helyezze be elészor elol a FlexSystem részt.
» Engedje le a hatso részt.
A FlexSystem szétszerelése
A FlexSystem a tisztitdshoz szétszerelhetd.

Fig. 56
P Szerelje szét a FlexSystem részt.

7.13.5 Jégakku

A jégakkuk aramkimaradds esetén megakadalyozzak, hogy
a hémérséklet tul gyorsan emelkedjen.

A jégakkuk a fiokban vannak.
A jégakku hasznalata

Fig. 57
Ha a jégakkuk megfagytak:

P Helyezze azokat a fagyasztotér felsd, eliilsé részébe,
a fagyasztott termékekre.

7.13.6 Jégkockatarto fedéllel*

A jégkockatart6 hasznalata

Fig. 58
Ha megfagyott a viz:

P Tartsa rovid id6re meleg viz ala a jégkockatartot.

P Vegye le a fedelet.

P Forgassa enyhén ellentétes irdnyba a jégkockatartd
végeit.

P Vegye ki a jégkockakat.

A jégkockatartd szétszerelése
A jégkockatartd tisztitdshoz szétszerelhetd.

Fig. 59
P Szerelje szét a jégkockatartot.

7.13.7 Flexibilis jégrekesz-elvalaszto*

Flexibilis jégrekesz-elvalaszt6 hasznalata

Az IceMaker egységet tartalmazé késziilékek nagy méretd
jégkockatarto fiokot kapnak, melybe eltolhaté elvalaszté van
behelyezve, melynek a masik oldalan igény szerint élelmi-
szer tarolhato.

Fig. 60
» Tolja el az elvalasztot.
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Flexibilis jégrekesz-elvalaszto kivétele

» Emelje meg az elvalaszté hatuljat Fig. 60 (1).
» Vegye ki felfelé Fig. 60 (2).

Flexibilis jégrekesz-elvalaszté behelyezése

Fig. 61
P ElGszor eldl helyezze be az elvalasztot Fig. 61 (1).
» Engedje le a hatso részt Fig. 61 (2).

8 Karbantartas

8.1 FreshAir aktivszén-sziiro

A FreshAir aktivszén-sz(r6 a ventildtor folotti rekeszben

talalhato.

Ez biztositja az optimalis levegémindséget.

O Az aktivszén-sz(ir6t 6 havonta cserélje ki.
A bekapcsolt emlékeztetd a kijelz6n megjelend lzenettel
szolit fel a cserére.

O Az aktivszén-sz(ir6 a haztartdsi hulladékkal egyitt artal-
matlanithato.

Megjegyzés
A FreshAir aktivszén-sz(ir6 a Liebherr haztartasi gépek
aruhazaban (home.liebherr.com) vasarolhaté meg.

8.1.1 A FreshAir aktivszén-sziiro kivétele

Fig. 62

P Huzza ki Fig. 62 (1) elérefelé a rekeszt.
P Vegye ki az aktivszén-sz(ir6t Fig. 62 (2).

8.1.2 A FreshAir aktivszén-sziir6 behelyezése

Fig. 63

P Helyezze be Fig. 63 (1) az aktivszén-sz(ir6t az d&bran
lathaté modon.

D> Az aktivszén-sz(ir6 bepattan.
Ha az aktivszén-sz(r6 lefelé mutat:

P Tolja be Fig. 63 (2) a rekeszt.

D> Az aktivszén-sz(ir6 ezzel hasznélatra kész.

8.2 Viztartaly*

Az InfinitySpring viztartalya a legalsd fiok mogott, a h(ité-
részben talalhato.

8.2.1 Aviztartaly kivétele

P Zarja el a vizcsapot.

» Csapolja meg az InfinitySpring vizét 30 mp-en keresztil,
és fogja fel a maradék vizet egy poharba.

P Vegye ki a fidkot.

P Forditsa tkdzésig balra, majd hlzza ki a viztartalyt.

> A kicsdp0ogé viz a vizgy(ijt6 talcaban gy(ilik dssze.

P Uritse ki a vizgyUjt6 talcdban 6sszegy(ilt vizet.

» Egy kendbével vagy mosogatdgépben tisztitsa meg
a vizgyUjté talcat.

8.2.2 Aviztartaly behelyezése

Fig. 64

P Vegye ki a fidkot.

P> Helyezze be a viztartalyt,
forditsa jobbra.

P Ellendrizze a viztartaly tomitettségét, illetve, hogy nem
csepeg-e ki viz.

» Helyezze be a fidkot.

P Nyissa ki a vizcsapot.

P> Légtelenitse a vizrendszert (lasd: szerelési utasitas,
vizcsatlakozas)

A vizszir6 helyett egy tovabbi viztartaly is hasznalhato.

majd kb. 90°-kal, Utkdzésig

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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Megjegyzés
A viztartdly pdtalkatrészként kaphato.

8.2.3 Avizgyiijto talca kivétele / behelyezése

A vizgyjté talca tisztitashoz kivehetd.

Fig. 65
P El6refelé huzza ki a vizgy(ijté talcat.

8.3 Vizsziiro*

A vizsz(ir6 a legalso fiok mogott, a hiitérészben talalhatd.

Felfogja a vizben lévd lerakddasokat, és csokkenti a kléros iz

érzését.

O Legaldbb 6 havonta cserélje ki a vizsz(rét megadott telje-
sitménylire, vagy ha az ateresztés jelent6sen csokken.

O A vizsz(ré aktiv szenet tartalmaz, és a normal kommu-
nalis hulladékkal egyutt artalmatlanithaté.

Megjegyzés
A vizszlir§ a Liebherr haztartasi
(home.liebherr.com) vasarolhatd meg.

gépek 4aruhdzaban

A VIGYAZAT

Az Uj vizsz(ir6k lebegd részecskéket tartalmazhatnak.
P Szlrjon at 3 | vizet az InfinitySpring résszel, majd artal-
matlanitsa.

D> A vizsz(ir6 ezzel hasznalatra kész.

8.4 Kihuzorendszerek szétszerelése /
osszeszerelése

8.4.1 A szétszerelésre vonatkozo tudnivalok
Egyes kihuzdrendszerek tisztitdshoz szétszerelhetk. Készi-
léke kilonféle kihtzdérendszerekkel rendelkezhet.

A kovetkezd kihluzérendszerek szétszerelhet6k vagy nem
szerelhet6k szét:

szétszerelhet6 /
nem szerelhet6 szét

Kihtzérendszer

Teljesen kihldz- | nem szerelhetd szét

hatd

Részben  kihuz- | szétszerelhet6 (ldsd 8.4.2.1 Részben
haté  fagyasztd- | kihizhato fagyasztérész*) *

rész*

8.4.2 Teleszkdpsines fiok
Részben kihlzhat6 fagyasztorész*

A kihGizhato rendszer szétszerelése

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kovetkez6 eléfeltételek telje-
stlnek:

Q4 Kivette a fidkot.

Q Az Uveglapot eltavolitottak. (lasd 7.10 Uveglapok)

8.3.1 A vizsziiro kivétele

» Vegye ki a fiokot.

» Forditsa Utkozésig balra, majd huzza ki a vizsz(ir6t.

D> A kics0pog6 viz a vizgy(ijt6 talcaban gydlik dssze.

» Egy kendével vagy mosogatdégépben tisztitsa meg
a vizgy(jt6 talcat.

8.3.2 Vizsziird behelyezése

Cf =<5

o=
=\

;

Fig. 66

P Vegye ki a fiokot.

» Helyezze be a vizszlrét, majd kb. 90°-kal, Utkdzésig
forditsa jobbra.

P Ellenérizze a sz(r6 tomitettségét, illetve, hogy nem
csepeg-e ki viz.

» Helyezze be a fidkot.

Fig. 67 Uveglap sinekkel
» Nyomja felfelé az eliils6 akasztékampét. Fig. 67 (1)
P Tolja ki oldalra Fig. 67 (2] és hétra Fig. 67 (3] a kihtGzdsint.

Kihtizorendszer felszerelése

Fig. 68 Uveglap sinekkel
P Akassza be hatul a sint. Fig. 68 (1)
P ELl6l pattintsa be a sint. Fig. 68 (2)
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8.5 A késziilék leolvasztasa

8.5.1 A hiitorész leolvasztasa

A leolvasztas automatikusan zajlik. Az olvadékviz a lefolyo-

nyildson keresztiil tavozik, és g6zzé alakul.

» Rendszeresen tisztitsa ki a lefolydnyilast (lasd 8.6 Beren-
dezés tisztitasa) .

8.5.2 A fagyasztorész leolvasztasa a NoFrost
funkcioval
A leolvasztast automatikusan végzi a NoFrost-rendszer.

A nedvesség a parologtatén csapodik le, id6kozonként
leolvad és elparolog.

A készlléket nem kell leolvasztani.

8.6 Berendezés tisztitasa
8.6.1 Elokésziiletek

A FIGYELMEZTETES

Aramiitést szenvedhet!
P Huzza ki a hiit6készilék csatlakozojat vagy szakitsa meg
az dramellatast.

A FIGYELMEZTETES

Tlizveszély
» A h(itékor ne séraljon.

» Uritse ki a berendezést.

P Huzza ki a hdldzati csatlakozddugot.

-Vagy-

» Aktivalja a CleaningMode mi(ikddését. (lasd Cleaning-
Mode)

8.6.2 A haz tisztitasa

FIGYELEM

Szakszer(tlen tisztitas!

A késziilék karosodhat.

P Kizarolag puha tisztitokend6t és semleges pH-értéki
altalanos tisztitdszert hasznaljon.

» Ne hasznaljon slrolé vagy dorzsolé szivacsot, illetve
acélgyapjut.

» Ne hasznéljon éles, surold, homok-, klorid- vagy savtar-
talmu tisztitoszert.

A FIGYELMEZTETES

A forrd gbz sérilést és rongalddast okoz!

A forr6 g6z égési sériiléseket okozhat és karosithatja
a fellleteket.

» Ne hasznaljon g6zsugaras tisztitdberendezést!

P Tordlje le a hazat puha és tiszta ronggyal. Er6s szennye-
z6dés esetén hasznaljon langyos vizet és semleges tiszti-
tészert. Az Gvegfellletek emellett ablaktisztité szerrel is
tisztithatok.

8.6.3 A beltér tisztitasa

FIGYELEM

Szakszer(tlen tisztitas!

A készulék kdrosodhat.

P Kizdrolag puha tisztitokend6t és semleges pH-értéki
altalanos tisztitdszert hasznaljon.

» Ne haszndljon surolé vagy dorzsolé szivacsot, illetve
acélgyapjut.

» Ne haszndljon éles, surold, homok-, klorid- vagy savtar-
talmu tisztitoszert.

P Mianyag fellletek: tisztitsa meg kézzel, puha és tiszta
ronggyal, langyos vizzel és némi mosogatdszerrel.

» Fém feliiletek: tisztitsa meg kézzel, puha és tiszta rong-
gyal, langyos vizzel és némi mosogatoszerrel.

P Lefolydnyilds Fig. 1 (19) : tavolitsa el a lerakéddsokat egy
vékony eszkdzzel, pl. fllpiszkaloval.

8.6.4 A felszerelések tisztitasa

FIGYELEM

Szakszer(tlen tisztitas!

A késziilék karosodhat.

P Kizarolag puha tisztitokend6t és semleges pH-értékii
altalanos tisztitdszert hasznaljon.

» Ne hasznaljon surolé vagy dorzsolé szivacsot, illetve
acélgyapjut.

» Ne hasznaljon éles, surold, homok-, klorid- vagy savtar-
talmu tisztitoszert.

Tisztitas puha, tiszta kenddvel, langyos vizzel és kevés
mosogatdszerrel:

- VarioSafe

- A Fruit & Vegetable-Safe fedele

- Fidk
Kérjiik, vegye figyelembe: Ne tavolitsa el a magnest
a fiokrél! A magnes biztositja az IceMaker m(ikodését*

- Elvalasztd az IceMaker -fiokban*

- Varidlhato palacktarold

- FlexSystem*

Tisztitas nedves kendovel:

- Teleszkopsinek
Kérjiik, vegye figyelembe: A futdpdlydkban lévé zsir
kenésre szolgal és tilos eltavolitani!

Tisztitas mosogatégépben 60 °C-ig:

- Ajtopolc

- VarioBox

- Palacktarté

- Oszthato taroldlap

- Oszthato taroldlap tartéeleme

- A HydroBreeze viztartalya és annak fedele*

- Vizgy(jto talca*

- Tojastarto

- Vajtarté

- Jégkockatarté*

- Jégkocka-lapat*

P Szerelje le a felszereléseket: ldsd az adott fejezetet.

P Tisztitsa meg a felszereléseket.

8.6.5 Az InfinitySpring tisztitasa*

Az InfinitySpring kiadé egysége és a kornyez6 terilet
anélkil is megtisztithato, hogy le kellene valasztani a készii-
léket az aramhalozatrol.

A tisztitast a kovetkez6 esetekben kell elvégezni:

Q Elsé lizembe helyezés

Q 5 napnal hosszabb idejl hasznalaton kiviili allapot.

» Nyomja meg az adagolo alsé gombjat.

> A kiaddegység kifelé mozog.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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P Tisztitsa meg puha, tiszta kenddével, langyos vizzel és
kevés mosogatoszerrel a vizkimenetet és kdrnyezetét.

» Engedje el az als6 gombot.

P Sz(rjon at 2 | vizet az InfinitySpring résszel, majd artal-
matlanitsa*

8.6.6 A HydroBreeze tisztitasa*

A tisztitast a kovetkez6 esetekben kell elvégezni:

QO Els6 lizembe helyezés

QO A HydroBreeze tobb, mint 48 6rdja deaktivalva van.

QO A viztartdly ujbdli feltoltése.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kovetkez6 eléfeltételek telje-
silnek:

O A HydroBreeze inaktivalva van (ldsd HydroBreeze*) .

QO Kivette és mosogatdgépben megtisztitotta a viztartalyt.
P Torolje ki a hézagot egy nedves ronggyal.

» Helyezze be a viztartalyt.
» Aktivalja a HydroBreeze részt.

8.6.7 Az EasyTwist-Ice tisztitasa*

A tisztitast a kovetkez6 esetekben kell elvégezni:

Q Els6 lizembe helyezés

O 48 6ranal hosszabb ideig hasznalaton kiviil

QO Tisztitasi igény.

Az elsd lizembe helyezés alkalmaval, hosszabb ideji hasz-
nalaton kiviil helyezés és tisztitasi igény esetén

Fig. 69
» Vegye ki a viztartdlyt Fig. 69 (1) és a jégkockafidkot
Fig. 69 (2).
» Vegye ki a fagyasztéfiokot az EasyTwist-lce fidkkal
egyutt.

e

Fig. 70

» Nyomja meg a fiilet Fig. 70 (1), emelje meg hatulrél az
EasyTwist-Ice fiokot, és vegye ki a fagyasztéfidkbol.

\{

Fig. 71
» Nyomja le egyszerre a flleket Fig. 71 (1) az EasyTwist-Ice
két oldalan, és felfelé vegye le a fedelet Fig. 71 (2).

Fig. 72

» Nyomja le egymds utdn az osszes fiilet Fig. 72 (1), és
vegye le a fedelet Fig. 72 (2).

P Tisztitsa meg meleg vizzel és kevés mosogatdszerrel
a jégkockafiokot, a viztartalyt és az EasyTwist-Ice fidkot.

P Szerelje 6ssze az EasyTwist-Ice fidkot.

4

Fig. 73

P Cslsztassa be az Fig. 73 (1) EasyTwist-lce tengelyeit
a vezetésekbe, és nyomja meg a hatsé oldalt Fig. 73 (2),
hogy a fil bepattanjon.
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Vevoinformaciok

» Tolja be az EasyTwist-Ice fidkot.

A FIGYELMEZTETES

Szennyezett viz!
Mérgezésveszély.
» Csak ivovizzel toltse fel.

» Toltse fel vizzel a viztartalyt, és helyezze be. (ldsd 7.11.1 A
viztartaly feltoltése)

Ha a viz nem sz(irt:

» Dobja ki azokat a jégkockakat, melyeket az elsé jégkocka
gyartdsa utdn 24 ordval gyartott a gép.

Ha a viz sz(rt:

» Dobja ki azokat a jégkockakat, melyeket az elsé jégkocka
gyartdsa utdn 48 éraval gyartott a gép.

8.6.8 Az IceMaker tisztitasa*

Az IceMaker tobb kilonféle médon tisztithatd.

A tisztitdst a kovetkez6 esetekben kell elvégezni:
QO Els6 lizembe helyezés
O 5 napndl hosszabb ideig hasznalaton kivil*

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a kovetkez6 eléfeltételek telje-
sulnek:

QO Az IceMaker fidkja ki van Uritve.
QO Az IceMaker fidkja be van tolva.
O Az IceMaker aktivalva van. (lasd 6.2 A mikodtetés elve)

Az els6 lizembe helyezés soran, vagy ha hosszabb ideig
nem hasznalta

Végezze el az IceMaker tisztitdsdt a TubeClean funkcio

révén.

» Helyezzen 1,5 | drtartalmlG edényt (max. magasséga
10 cm) az IceMaker alatti fidkba.

» Aktivalja a TubeClean funkciot. (ldsd 6.2 A mikodtetés
elve)

> A készilék el6késziti
60 perc): Az ikon pulzal.

D> Megtorténik a vizvezetékek atoblitése: Az ikon pulzal.

D> Az Oblitési folyamat befejez6dott: A funkcié automati-
kusan deaktivalédik.

» Vegye ki az IceMaker fidkjat, és tavolitsa el az edényt.

P Tisztitsa meg az IceMaker fidkjat meleg vizzel és némi
mosogatdszerrel.

» Tolja be az IceMaker fidkot.

D> A jégkockak gyartdsa automatikusan megkezdddik.

Vizsz(rd nélkal*

» Dobja ki azokat a jégkockakat, melyeket az elsé jégkocka
gyartdsa utdn 24 ordval gyartott a gép*

Vizszlrével:*

» Dobja ki azokat a jégkockakat, melyeket az elsé jégkocka
gyartdsa utan 48 6raval gyartott a gép*

_vagy_

» Csapoljon le 2 | vizet az InfinitySpring egységbél, és
ontse ki*

az Oblitési folyamatot (max.

Ha tisztitas sziikséges

Tisztitsa meg kézzel az IceMaker alkotdelemeit.

» Vegye ki a az IceMaker fidkjat, és tisztitsa meg meleg
vizzel és némi mosogatdszerrel.

» Tolja be az IceMaker fidkot.

D> A jégkockdk gyartdsa automatikusan megkezdddik.

8.6.9 A tisztitas utan

P Torolje szarazra a berendezést és a felszerelés részeit.

P Csatlakoztassa a késziiléket a héalézathoz, és kapcsolja
be.

» Aktivalja a SuperFrost funkciét (lasd 6.3 Funkciok) .

Ha a h6mérséklet mar eléggé alacsony.:
P Helyezze be az élelmiszert.
P Végezzen rendszeresen tisztitast.

9 Vevoinformaciok

9.1 Miszaki adatok

Hémérséklet-tartomany

H(tés 3°C-9°C

BioFresh 0°C-3°C

BioFresh Profes-|-2 °C - 0 °C*

sional* Lehetséges beallitasok: 0 °C | 0 °C,
(Fish & SeaFood)* |0°C|-2°C,-2°C|-2°C*

Fagyasztas -26°C--15°C

Maximalis lefagyaszthaté mennyiség / 24 éra

Fagyasztorész ldsd a tipustdblan: ,Fagyasztasi
kapacitds ... /24 6ra”

A felszereltség maximalis terhelhet6sége

Felszereltség A készllék | A készulék |A készilék
szélessége |szélessége | szélessége
550 mm | 600 mm|700 mm
(lasd: (lasd: (lasd:
szerelési szerelési | szerelési
Utmutatd, |Utmutato, | Gtmutato,
a készilék|a készllék|a készulék
méretei) méretei) méretei)

Részben kihuzhato |12 kg* 15 kg* --*

fagyasztérész*

Jégkocka gyartasa IceMaker berendezéssel*

Jégkocka gyar- | -18 °C hémérsékleten: 1,2 kg jégkocka
tadsa / 24 é6ra

Jégkocka gyarta- | Ha aktiv a Maxlce funkcio: 1,5 kg
sdnak maximuma /| jégkocka

24 6ra

Jégkocka gyartasa EasyTwist-Ice berendezéssel*

Id6tartam -18 °C-on kb. 5,5 6ra
Id6tartam a SuperFrost bekapcsoldsaval | kb. 3 6ra
A kilonboz6 hémérsékletek eléréséhez sziikséges

id6tartam VarioTemp funkcidval

Kiindulasi Célhémérséklet | A célhémérséklet

hémérséklet eléréséhez sziikséges
id6tartam

-18 °C 0°C >8 dra

-18 °C 8 °C >12 6ra

8°C 14 °C >6 6ra

14 °C -18 °C >4 dra

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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Vevoinformaciok

tartozé fényforrast tartalmaz

1 A késziilék kiilonbdzé energiahatékonysdgi osztdlyokba
tartozo fényforrdsokat tartalmazhat. A legalacsonyabb ener-
giahatékonysdgi osztdly van megadva.

Vezeték nélkili halézati kapcsolattal rendelkezd készlilék

esetén:*

Frekvencia értéke*

Frekvenciasav

2,4 GHz

Maximalis  sugar-
z4si teljesitmény

<100 mW

A radidberendezés
hasznélatanak célja

adatforgalomba

A készllék bekotése a helyben elér-
het6 vezeték nélkili halézaton zajlo

9.2 Miikodés kozbeni zajok

A készilék mikddés kozben kiilonbozé zajokat hallat.

- Alacsony hiitoteljesitménynél a késziilék energiatakaré-
kosan, de hosszabb ideig m(ikodik. Ebben az esetben

halkabb.
- Nagyobb hiitéte

ljesitménynél

az élelmiszerek gyor-

sabban lehilnek. Ebben az esetben hangosabb.

Példak:

aktivalt funkcidk (lasd 6.3 Funkciok)

m(ikod6 ventilator
frissen behelyezett élelmiszer

magas kornyez

eti h6mérséklet

hosszu ideig nyitva hagyott ajtd

nyitdsa és zarasa.

Vilagitas Zaj Lehetséges ok A zaj tipusa

Energiahatékonysdagi osztaly? Fényforras Z0g6 hangok A becsapddasgat- | normal mikodési
loval ellatott ajto | zaj

Ez a termék G energiahatékonysagi osztalyba|LED J J

Surrogds és zUgas | A ventilator | normal Uzemi zaj
mkodik.
Kattanas A m(kddtet6 | normal kapcsolasi
elemek be- | zaj
és kikapcsolasara
kerul sor.
Kattog6 vagy |A szelepek vagy|normal kapcsoldsi
dongicsélé hang | a csappantyuk | zaj
aktivak.
Zaj Lehetséges |A zajtipusa |Megsziin-
ok tetés
Vibracid Nem megfe-|Hibadt jelz6 |A késziléket
lel6 felallitas | zajok szintezze ki
az Allithato
ldbakkal.
Z0rgés Felsze- Hibat  jelz6 | Rogzitse
reltség, zajok a felsze-
a  késziulék rgltseg
belsejében reszeit.
lévé Hagyjon
termékek tavolsagot
a termékek
kozott.

9.3 Miszaki izemzavar

A késziilék tervezése és gyartdsa sordn arra torekedtlnk,
hogy lGzembiztos legyen a mikddése, és hosszu legyen az
élettartama. Amennyiben m(ikodés kozben mégis meghiba-
sodas lépne fel, akkor ellenérizze, hogy az lizemzavar nem

Zaj Lehetséges ok A zaj tipusa kezelési hibara vezethet6-e vissza. Ilyen esetben a garanci-
BUGYborékold NN . i A ik desi alis id6n belil is kénytelenek vagyunk a felmeruld koltsé-
ugyborekoto A NUtOkozeg aram-|normat  mMukodesl geket Onnek felszamitani.
vagy csepegd | ldsa a h(it6 korfo- | zaj e ., . ., .
hang lyamatban. Az alabbi Gzemzavarokat sajat maga is elharithatja.
Sziszeg6 és|A hit6kézeg | normal mikodési| 9.3.1 A késziilék mikodése
sisterg6 hang befecskendezése |zaj
a h(té korfolya-
matba.
Morg6 hang A készilék [normal mikodési
hit. A zaj erfs-|zaj
sége a hitételje-
sitménytél figg.
Hiba Ok Elharitas
A késziilék nem — A készilék nincs bekapcsolva. P Kapcsolja be a késziiléket.
miikadik. — A halézati csatlakozdédugdét nem [P Ellenérizze a halézati csatlakozddugdt.
megfeleléen helyezte a csatlako-
z0aljzatba.
— A csatlakozdaljzat biztositéka nincs | P Ellenérizze a biztositékot.
rendben.
— Aramsziinet P Tartsa a késziiléket lezarva.

» Ovja az élelmiszereket: Hosszabb &ramsziinet esetén
helyezzen jégakkukat az élelmiszer tetejére, vagy hasz-
naljon hordozhatd fagyasztéladat.
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Vevoinformaciok

Hiba

Ok

Elharitas

» Akiolvadt élelmiszert ne fagyassza le Ujra.

— A készilék csatlakozéddugodja nincs
rendesen bedugva a késziilékbe.

>

Ellenérizze a készlilék csatlakozddugdjat.

Nem elég alacsony
a homérséklet.

— A készllék ajtajat nem csukta be
megfeleléen.

>

Csukja be a készilék ajtajat.

>

Tegye szabadda és tisztitsa meg a szell§z6racsot.

— A be- és kiszell6zés nem elegendé.
— A kornyezeti hémérséklet tul
magas.

>

Problémamegoldas: (ldsd 1.3 A berendezés alkalmazasi
terilete) .

— A készlléket tul gyakran nyitotta
ki, vagy tul hosszl ideig tartotta
nyitva.

Véarja meg, hogy beall-e a kivdnt hémérséklet magatol.
Ha nem, forduljon a vevészolgalathoz (ldsd 9.4 Vevészol-
galat) .

Nagyobb mennyiségl friss élelmi-
szert helyezett be a SuperFrost
funkcié bekapcsoldsa nélkil.

Problémamegoldds: (ldsd SuperFrost)

Rosszul Allitotta be a hémérsék-
letet.

Allitsa hidegebbre a h6mérsékletet, és 24 6ra utan ellen-
Orizze.

— A készllék tul kozel van egy héfor-
rashoz (tlzhely, flitGtest stb.).

Véltoztassa meg a készilék vagy a héforras felallitasi
helyét.

Az ajtotomités
hibas, vagy mas
okok miatt kell
kicserélni.

— Az ajtétomités cserélhet6. Ehhez
nem kell semmilyen tovabbi segéd-
szerszam.

Forduljon a vev6szolgalathoz (lasd 9.4 VevGszolgalat) .

A késziilék eljege-
sedett, vagy lecsa-
podik benne a viz.

— Az ajtétomités kicsuszhatott

a horonybdl.

Vizsgdlja meg, hogy az ajtétémités megfelelen illesz-
kedik-e a horonyba.

A késziilék kiilsd
feliilete meleg*.

— A h(tékoérben felszabadult hé6t
a berendezés a kondenzviz elparo-
logtatasara hasznalja.

Ez normalis jelenség.

9.3.2 Felszereltség

Hiba

Ok

Elhéritas

Az IceMaker funk-
ciot nem lehet
bekapcsolni.*

— A készulék, és vele egyutt az
IceMaker nincs csatlakoztatva.

>

Csatlakoztassa a késziiléket (lasd a szerelési Gtmutatot).

Az IceMaker
nem készit jégkoc-
kakat.*

— Az IceMaker nincs bekapcsolva.

Aktivalja az IceMaker m{kodését.

— Az IceMaker fidkja nincs rendesen
bezarva.

Megfelelden tolja be a fidkot.

— Nincs nyitva a vizcsatlakozas.

Nyissa ki a vizcsapot.*

Az IceMaker nem
miikodik.*

Leveg6 kerlilt a vizrendszerbe.

v

Légtelenitse a vizrendszert (ldsd: szerelési Utmutato,
vizcsatlakozas).

Az InfinitySpring
nem miikodik.*

—

A jégkockatal forog.

1 perc mulva Ujra prébalja meg*

Leveg6 kerllt a vizrendszerbe.

v

Légtelenitse a vizrendszert (ldsd: szerelési Utmutato,
vizcsatlakozas).

— Nincs nyitva a vizcsatlakozas.

Nyissa ki a vizcsapot*

Nem egyenletes
az InfinitySpring
vizatfolyasa*

Elszennyez6dott a perlator.

v

Cserélje ki a perlatort. Forduljon a vevészolgalathoz
(lasd 9.4 VeviGszolgalat) .

— A HydroBreeze nincs aktivalva.

Aktivalja a HydroBreeze m(ikodését.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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Uzemen kiviil helyezés

Hiba Ok

Elharitas

A HydroBreeze

£ — Nincs elég viz a viztartalyban.
nem nedvesiti be

> Toltse fel a viztartalyt.

— Szennyez6dés kerllt a koncent-
rator elé.

a hiitott termék-
eket.*

P Tisztitsa ki a HydroBreeze alkotéelemeit.

— A viztartdly nincs megfelel6en
rogzitve az erre szolgdlé mélye-
désben.

» ROgzitse megfelel6en a viztartalyt.

— A Fruit & Vegetable-Safe fedele
.alacsony paratartalom” beallitasra
van allitva.

» Allitsa a Fruit & Vegetable-Safe fedelét ,magas pératar-
talom” bedllitasra.

A belsé vilagitas — A készilék nincs bekapcsolva.

v

Kapcsolja be a késziiléket.

nem vilagit. — Az ajté 15 percnél hosszabb ideig

volt nyitva.

» Ha az ajtd nyitva van, a bels6 vilagitas kb. 15 perc eltel-
tével automatikusan kikapcsol.

Meghibdsodott a LED vilagitas,
vagy sérilt a boritas.

» Forduljon a vevészolgalathoz (lasd 9.4 Vevészolgalat) .

9.4 Vevoszolgalat

El6szor vizsgalja meg, hogy a hibat 6ndlléan el tudja-e
haritani (ldsd 9 Vevéinformaciék) . Ha nem ez a helyzet,
forduljon a vevdszolgalathoz.

A cimet a mellékelt ,Liebherr szerviz” brosuraban talalja.

A FIGYELMEZTETES

Szakszer(tlen javitas!

Sérilések.

» A berendezésen és a haldzati csatlakozdvezetéken a nem
kifejezetten megemlitett javitdsokat és beavatkozasokat
(ldsd 8 Karbantartas) , csak a vevészolgalat végezheti el.

» Ha megséril a haldzati csatlakozdvezeték, csak a gyar-
téval, annak Ugyfélszolgalataval vagy hozzajuk hasonld
képesitéssel rendelkez6 szakemberrel cseréltesse le.

» A védGérintkezGs csatlakozédugdval rendelkezd késziilé-
keken a cserét maga az igyfél is elvégezheti.

9.4.1 Kapcsolatfelvétel a veviszolgalattal

Gy6z6djon meg arrél, hogy a berendezésre vonatkozé alabbi
informaciok elé vannak készitve:

QO A berendezés megnevezése (tipus és jelolés)
Q Szerviz szam (szerviz)
Q Sorozatszdm (S sz.)

» Hivja le a késziilékinformacidkat a kijelzén (ldsd Infor-
macia) .

-Vagy-

» Nézze meg a készllékinformaciokat a tipustablan
(ldsd 9.5 Tipustébla) .

» Jegyezze fel azokat.

P Ertesitse a vevdszolgdlatot: Adja meg a hibakat és
a készulékinformaciokat.

D> Igy gyorsan és célirdnyosan tudjuk elvégezni a szervize-
lést.

P Kdvesse a veviszolgalat tovabbi Gtmutatasait.

9.5 Tipustabla

A tipustabla a fidkok mogott talalhato, a készilék bels6
oldalén.

Fig. 74
(1) Késziilék megnevezése
(2) Szerviz sz.
P Olvassa le az informacidkat az adattablarol.

(3) Sorozatsz.

10 Uzemen Kiviil helyezés

» Uritse ki a berendezést.

P Inaktivalja az IceMaker részt *

» Kapcsolja ki a berendezést .

P Huzza ki a haldzati csatlakozddugot.

P Hlzza ki szlikség szerint a késziilék csatlakozddugojat:
Huzza ki, és ezzel egyidejlileg mozgassa balrél jobbra.

P Tisztitsa meg a késziiléket (ldsd 8.6 Berendezés tiszti-
tasa) .

» Hagyja nyitva az ajtét, hogy ne keletkezzenek rossz
szagok.

11 Hulladékkezelés

11.1 A késziilék elokészitése hulladék-
ként valo kezelésre

&

Li-lon

A Liebherr néhany késziilékbe akkumulatorokat
helyez. Az EU-ban a torvényhozdk kérnyezet-
védelmi okokbdl arra kotelezik a végfelhasz-
nalokat, hogy a hasznalt késziilékek hulladék-
ként valé kezelése eldtt tavolitsdk el ezeket
az elemeket. Amennyiben az On késziiléke
tartalmaz elemet, Ugy a késziiléken erre vonat-
kozo jelolés talalhato.

Lampadk Amennyiben a ldmpakat egyedil, karositas
nélkul ki tudja venni, Ugy ezeket is szerelje ki

a hulladékként vald kezelés el6tt.
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Hulladékkezelés

» Helyezze lGizemen kiviil a késziiléket.

» Elemekkel rendelkezé késziilék: vegye ki az elemeket.
A leirast ldsd a Karbantartas fejezetben.

» Ha lehetséges: karositas nélkil szerelje ki a ldmpakat.

11.2 A késziilék hulladékként torténo

kezelése kornyezetbarat médon
A készilék még sok értékes
anyagot tartalmaz, és a vegyes

haztartasi hulladéktol elkdloni-
tetten kell kezelni.

Az elemeket a haszndlt készi-
lékb6l kivéve kezelje hulladék-
ként. Ehhez az elemek dijtalanul

leadhatok az Uzletben, valamint

az Ujrahasznosité telepeken és

Li-lon hulladékudvarokban.
Li-lon

Lampak A kiszerelt lampakat megfeleld
gyljtéhelyeken adhatja le.

Németorszagban: A késziulék a helyi Ujrahaszno-
sitd telepeken és hulladékudva-
rokban dijtalanul leadhatd az
1. osztaly gy(jt6konténerébe.
Ha olyan kereskedésben vasarol
Uj hit6- / fagyasztokésziiléket,
amelynek eladétere > 400 m?,
akkor a kereskedd is dijtalanul
atveszi régi készlilékét.

A FIGYELMEZTETES

Kilépd h(itékozeg és olaj!

Tlz. A készllékben lévé hlitékdzeg kérnyezetbarat, de gyulé-
kony. A késziilékben lév6 olaj szintén gyulékony. Ha kilép
a h(it6kozeg és az olaj, akkor kelléen magas koncentracio
mellett begyulladhat, ha kiilsé h6forrassal érintkezik.

» Ne sértse meg a hiitékor és a kompresszor csévezetékeit.

P Karositas nélkil szallitsa el a késziiléket.
» Az elemeket, [dmpékat és a késziiléket a fenti elGirasok
szerint kezelje hulladékként.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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