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A gyartd folyamatosan dolgozik az egyes tipusok és
modellek tovabbfejlesztésén. Kérjik megértését azért, hogy
a formai, miszaki és a felszerelést illeté valtoztatas jogat
fenntartjuk.

Ikon Magyarazat

Olvassa el az Gtmutatot
Olvassa at figyelmesen az Utmutatéban foglalt
tudnivaldkat, hogy Uj készilékének 0Osszes
elényét megismerhesse.

N

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé



A késziilék attekintése

Magyarazat

Teljes itmutato az interneten

Az interneten szerepl6 részletes utasitdsok az
Utmutatd kils6é boritéjan taldlhaté QR-koddal

vagy a home.liebherr.com/fridge-manuals
cimen a szolgdltatdsi szdm megadasaval
érhet6k el.

A szervizszam a tipustablan olvashaté:

(LLLTIT
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI
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Fig. Példaként szolgdld dbrazolas

Ellendrizze a késziiléket

Az Osszes alkatrészt ellen6rizze, hogy nem
sériilt-e meg szallitds kdzben. Ha panasza van,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedével vagy az
ugyfélszolgalattal.

Eltérések

Ez az Utmutatd tobb tipusra érvényes,
ezért eltérések eléfordulhatnak. Csillaggal (*)
jeloltik meg azokat a bekezdéseket, amelyek
csak bizonyos készllékekre érvényesek.

Kezelési utmutatasok és a kezelések eredmé-
nyei

A kezelési Utmutatasokat P jel6li.

A kezelések eredményeit > jeloli.

Videdk
A készllékekr6l a Liebherr-Hausgerate
YouTube-csatornan érheték el videofilmek.

Ez a haszndlati Utmutatd a kovetkezdkre vonatkozik:

IRBA/ d|41../51.]

1 A késziilék attekintése

1.1 A szallitmany tartalma

Az Osszes alkatrészt ellenérizze, hogy nem sériilt-e meg
szallitds kdzben. Ha panasza van, vegye fel a kapcsolatot
a kereskeddvel vagy az Ugyfélszolgalattal (lasd 9.4 Vevé-
szolgalat) .

A szallitmany a kdvetkezdket tartalmazza:

Beépithet készlilék

Felszereltség (tipustdl fliggd)
Szerelési segédanyag (tipustol fiiggd)
»Quick Start Guide”

LInstallation Guide”

Szerviz prospektus

1.2 A késziilék és a felszereltség atte-
kintése
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Fig. 1 Példaként szolgdld dbrdzolds

(10) Varialhato palacktarold

(A) H(t6rész

Homérséklet-tartomany
(C) Leghidegebb rész
(B) BioFresh

Felszereltség

(11) HydroBreeze

(12) Fruit & Vegetable-Safe
fedele

(13) Fruit & Vegetable-Safe

(1) KezelGelemek

(2) 4 csillagos fagyaszto-
rekesz*

(3) Ventilator FreshAir
aktivszenes szlr6vel

(4) Széaraz hatfal

(5) Oszthato taroldfeliilet

(6) Taroldfeliilet

(7) InfinitySpring*

(8) VarioSafe

(9) Hely a siit6tepsi
szdmara

(14) Lefolyonyilas

(15) Meat & Dairy-Safe
(16) Tipustabla

(17) Ajtépolc

(18) Palacktarto

(19) VarioBox

(20) Erzékels koppintasi
funkcio

Megjegyzés
> A tartok, fiokrekeszek és kosarak kiszallitott allapotban

az optimalis energiahatékonysagnak megfelel6en vannak
elhelyezve. Ha modositja az elemek elrendezését az adott
betoldsi lehetéségeken belil, pl. mashova teszi a h(ité-
rész polcait, az nincs semmilyen hatadssal az energiafo-
gyasztasra.

AutoDoor

Az On késziiléke AutoDoor funkciéval van felszerelve.

Az ajtét tébbféle modon is kinyithatja:

kézzel
koppintassal

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé



Altalanos biztonsagi utasitasok

- okostelefonnal
- szobbeli utasitassal

s Koppintassal

Az ajtot kezével az ajtéra torténé koppintdssal
nyitja ki. A koppintas konfiguralasa a kezel6- és
kijelz6elemekkel torténik. A koppintds érzékeny-
ségét barmikor megvaltoztathatja.

Okostelefon

Az ajtét okostelefonnal nyitja ki. Ehhez az okoste-
lefonra telepiteni kell a SmartDevice alkalmazast
és a készlléket csatlakoztatni kell a WLAN-halo-
zathoz. Minden beallitdsra a SmartDevice alkal-
mazdasban kerll sor.

i

Szobeli utasitas

Az ajtot szobeli utasitassal nyitja ki. Ehhez
az okostelefonra telepiteni kell a SmartDevice
alkalmazéast és a készliléket csatlakoztatni kell
a WLAN-halézathoz, és egy alkalmas nyelvi
asszisztenst kell hasznalni. Minden beéllitasra
a SmartDevice alkalmazasban kerl sor.

Tovabbi informéciok és oktatdanyagok itt talal-
hatok:

home.liebherr.com/fag-autodoor

1.4 A berendezés alkalmazasi teriilete

Rendeltetésszerii hasznalat

A készulék kizardlag élelmiszerek h(itésére

alkalmas hazi vagy haztartasi kornyezetben.

Ilyennek szamit pl. a kovetkezd hasznalat

- személyzeti konyhakban, reggelit szolgal-
tatd penzidkban,

- vendégek szamara vidéki nyaraldkban, szal-
lodakban és mas szallashelyeken,

- élelmiszerellatasnal és hasonld nagykeres-
kedelmi szolgaltatasnal.

A készilék élelmiszerek lefagyasztasara nem

alkalmas*

Minden mas alkalmazasi mad tilos.

Elére lathato hibas hasznalat

Az alabbi alkalmazasok kifejezetten tilosak:

- Gyogyszerek, vérplazma, laboratoriumi
prepardtumok vagy hasonld, a 2007/47/EK
gyogyszertermékekkel kapcsolatos iranyelv
hatalya ala tartozd anyagok és termékek
hitése és tarolasa

- Alkalmazas robbanasveszélyes terlleteken

A készllék helytelen hasznalata a tarolt aru
karosodasat vagy romlasat okozhatja.
Klimaosztalyok

A készulék a klimaosztalyok szerinti besoro-
lasban a korlatozott kornyezeti hdmeérséklet
mellett hasznalhaté. Az On készilékére
vonatkozé klimaosztalyt a tipustablan talalja.

Megjegyzés

» A zavartalan Uzemeltetés biztositdsahoz
tartsa be a megadott kdornyezeti hdmérsék-
leteket.

Klimaosztaly |az aldbbi kdrnyezeti hémérsékleteken:
SN 10°C-32°C
N 16°C-32°C
ST 16°C-38°C
T 16°C - 43°C

1.5 Megfeleloségi nyilatkozat

A h(t6kor atesett a tomorségi vizsgalaton. A készllék
beépitett allapotban megfelel a vonatkozd biztonsagi eldira-
soknak, valamint a megfeleld irdnyelveknek.

Az EU kozds A késziilék megfelel a 2014/53/EU irany-
piacan: elvnek.
A GB piacan: A késziilék megfelel a Radio Equipment

Regulations 2017 SI 2017 No. 1206 eléira-
sainak.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege a kovetkezd
internetcimen érhet6 el: www.Liebherr.com

A BioFresh fiok teljesiti a DIN EN 62552:2020 szabvany
sokkolo6 hit6térre vonatkozo kdvetelményeit.

1.6 EPREL adatbazis

2021. marcius 1-jét6l az energiafogyasztasi cimkézéssel
és a kornyezettudatos tervezéssel kapcsolatos informa-
ciok az eurdpai termékadatbazisban (EPREL) talalhatok.
A termékadatbazis a kovetkez6 cimen érhetd el: https:/
eprel.ec.europa.eu/. Az oldal megkéri, hogy adja meg
modelljének jelolését. A modell jelolését a tipustablan
talalja.

2 Altalanos biztonsagi utasitasok

Orizze meg gondosan ezt a hasznélati utasi-
tast, hogy barmikor kéznél legyen, ha szikség
van ra.

Ha tovabbadja a készlléket, adja tovabb
a hasznalati utasitast is a készllék kovetkez6
tulajdonosanak.

A készllék szabalyszerl és biztonsagos hasz-
nalata érdekében olvassa végig alaposan ezt
a hasznalati utasitast, miel6tt hasznalatba
veszi a készuléket. Mindig tartsa be a benne
foglalt Utmutatasokat, biztonsagi utasita-
sokat és figyelmeztetd megjegyzéseket. Ezek
a tudnivaldok fontosak a készllék biztonsagos
és kifogastalan telepitéséhez és lzemelteté-
séhez.

A felhasznalot fenyeget6 veszélyek:

- Ezt a készlléket gyerekek, csokkent fizikai,
érzékelési és mentalis képességu, valamint
tapasztalattal és ismeretekkel nem rendel-
kez6 személyek csak felligyelet mellett

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonb6zé



Altalanos biztonsagi utasitasok

hasznalhatjak, vagy ha oktatast kaptak
a készulék biztonsagos hasznalatardl, és
ertik az ebbdl eredd veszélyeket. Gyerek-
eknek nem szabad a készilékkel jatszani.
A tisztitast és a felhasznaloi karbantartast
ne végezzék gyerekek feliigyelet nélkil. A 3
és 8 év kozotti gyermekek végezhetnek be-
és kirakodast a készuléknél. A 3 év alatti
gyermekeket tartsa tavol a készuléktdl,
hacsak nem allnak folyamatos fellgyelet
alatt.

- A csatlakozéaljzatnak konnyen hozzaférhe-
tének kell lennie, hogy vészhelyzetben
a készuléket gyorsan le tudja valasztani
a haldzatrol. Ezért a készllék hatoldalanak
tartomanyan kivilre kell esnie.

- Amikor a készlléket levalasztja a halo-
zatrél, mindig a csatlakozodugot fogja meg.
Ne a kabelnél fogva huzza.

- Hiba esetén huzza ki a haldzati csatlakozot
vagy kapcsolja le a biztositékot.

- A halozati csatlakozovezetéket ne sértse
meg. Ne muikddtesse a késziléket hibas
haldézati csatlakozdévezetékkel.

- A készuléken csak a vevdszolgalattal
vagy megfeleld képzettségl szakemberrel
végeztessen javitast vagy barmilyen
beavatkozast.

- A berendezést csak az utmutatoban lévé
adatok alapjan szerelje be, csatlakoztassa
és kezelje hulladékként.

- A berendezést csak beszerelt allapotban
mukodtesse.

- A gyartdo nem vallal felel6sséget a veze-
tékes viz hibas csatlakoztatasbol eredé
karokért*

Tlzveszély:

- A készilékben lév6 hiit6kozeg (adatokat
ldsd a tipustablan) kornyezetbarat, de
gyulékony. A szivargd hitékozeg begyul-
ladhat.

- A hitékor cs6vezetékeit ne sértse meg.

- A készulék bels6 terében ne foglalatos-
kodjon gyujtoforrasokkal.

- A készilék belsejében ne hasznaljon
elektromos eszkozoket (pl. géztisztitd
készlléket, fltéberendezést, jégkrémkeé-
szit6t stb.).

- Ha a hitofolyadék kifolyik: a kilépés
helyének kozelébdl tavolitsa el a nyilt
langot vagy a gyujtéforrasokat. Jol szel-
l6ztesse ki a helységet. Ertesitse a vevé-
szolgalatot.

- Ne taroljon a késziulékben robbanékony
anyagokat vagy éghetd hajtdégazzal, mint
pl. propannal, butannal, pentannal stb.

mUikod6é szorodobozokat. Az ilyen flako-
nokat a tartalmukra vonatkozd ranyomta-
tott adatok alapjan, vagy a lang jelkép
segitségével lehet felismerni. Az esetle-
gesen kiaramlo gazokat az elektromos
alkatrészek meggyujthatjak.

- A készuléktél tartsa tavol az ég6 gyer-
tyat, ldmpat és egyéb nyilt langot hasz-
nalo eszkozoket, mert ezek felgyujthatjak
a készlléket.

- Alkoholos italokat vagy egyéb alkoholtar-
talmu Uvegeket csak jol lezarva taroljon. Az
esetlegesen kilép6 alkoholt az elektromos
alkatrészek meggyujthatjak.

A berendezés elddlhet és felborulhat:

- Az aljzatot, fiokokat, ajtokat stb. ne hasz-
nalja lépcsdnek, és ne tamaszkodjon ra. Ez
klulonosen érvényes a gyerekekre.

Az élelmiszer megmérgezidhet:

- A tdl sokaig tarolt élelmiszereket ne
fogyassza el.

Fagyast, érzéstelenséget és fajdalmat
érezhet:

- Ne hagyja, hogy bére hosszu idon keresztil
érintkezzen a hideg fellletekkel vagy
a hatott/fagyott aruval, vagy pedig tegyen
védelmi intézkedéseket, pl. viseljen kesz-
tydt.

Sérulés vagy kar keletkezhet:

- A forré g6z sériléseket okozhat. A leol-
vasztashoz ne hasznaljon elektromos f(it6-
vagy goézsugaras tisztitokészulékeket, nyilt
ldngot vagy leolvaszto sprayt.

- Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

Zuzodasveszély:
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Fig. 2

- Az ajté zaradsa kozben tartsa szabadon az
ajto terlletét, és ne nyuljon oda.

- Az ajté nyitasakor és zarasakor ne nyuljon
a zsanérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

Karosodas veszélye:

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6



Uzembe helyezés

Ha az ajtd automatikusan bezarddik, akkor karosodhatnak
a kihuzott fiokok és teleszkdpos sinek.

- Miel6tt automatikusan bezardédik az ajto,
tolja be teljesen a fiokokat.

- Ha kivette a fiokot: Miel6tt automatikusan
bezarodik az ajto, tolja be teljesen a telesz-
kopos sint.

A késziiléken talalhaté jelek:

A jel a kompresszoron helyezkedhet el.
A kompresszorban taldlhatd olajra vona-
tozik, és a kovetkez6 veszélyre utal:
lenyelve vagy a légutakba jutva halalt
okozhat. Ez az utasitas csak az Ujrahaszno-
sitasnal bir jelent6séggel. Normal lGzemel-
tetés soran semmilyen veszély nem Aall
fenn.

A jel a kompresszoron taldlhatd, és a tlizve-
szélyes anyagok A4ltal jelentett veszélyt
jeloli. Ne tavolitsa el a matricat.

A készllék hatoldalan ilyen vagy ehhez
. hasonlé matrica talalhatd. Az ajtd és/vagy
| a burkolat habforméazott paneljeire vonat-
| kozik. A megjegyzés csak az Ujrahaszno-
sitds szempontjabdl lényeges. Ne tavolitsa
el a matricat.

Tartsa be a tobbi fejezetben foglalt figyel-
meztetéseket és egyéb kiilénleges utasita-
sokat:

VESZELY egy kdzvetleniil fenyegets veszé-
A lyes helyzetet jelez, ami halalt
vagy sulyos testi sériiléseket okoz,

ha nem kerdli el.

FIGYELMEZ- | egy veszélyes helyzetet jelez, ami

A TETES halalt vagy sulyos testi sériilést
okozhat, ha nem kerdli el.

VIGYAZAT egy veszélyes helyzetet jelez, ami

A konny(G vagy kozepesen sulyos
testi sérilést okozhat, ha nem
keruli el.

FIGYELEM |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi karokat okozhat, ha nem
keruli el.

Megjegyzés |hasznos tandcsokat és tippeket
jelol.

3 Uzembe helyezés

3.1 A késziilék bekapcsolasa

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kovetkez6 eléfeltételek telje-
silnek:

O A késziléket beépitette és csatlakoztatta a szerelési
Utmutaténak megfelelGen.

O Eltavolitotta az dsszes ragasztdcsikot, ontapadds féliat
és védofoliat, valamint a szallitasi biztositdsokat.

QO Kivette az 6sszes rekldmanyagot a fiokokbdl.

LIEBHERR L2

O

Fig. 3
P Kapcsolja be a késziiléket a kijelz6 segitségével.

English

Fra

sch

Fig. 4
P Valassza ki az adott orszag nyelvét.
>

Automatikusan megjelenik az AutoDoor funkcio.

On Off

AutoDoor

Fig. 5

P Aktivalja az AutoDoor funkciét. (ldsd AutoDoor)
-vagy-

» Ne aktivalja az AutoDoor funkcidt.

> Megjelenik az allapotjelzé.

Megjegyzés
Ha nem aktivalja az AutoDoor funkciét, akkor az ajtét
minden esetben kézzel ki lehet nyitni vagy be lehet csukni.

A késziilék DemoMode iizemmaédban indul:

Ha a készlilék DemoMode Uzemmddban indul, akkor
a DemoMode tGzemmddot a kovetkezé 5 percen belll inakti-
véalhatja.

5:00

Demo Mode

Fig. 6
P Tartsa nyomva 3 masodpercig a DemoMode gombot.
> A DemoMode inaktiv.

* tipustol és felszereléstal fiiggéen, kiilonb6z6



Elelmiszerek kezelése

Megjegyzés

A gyarto javaslata:

» Elelmiszer behelyezése: varjon kb. 6 6rat, amig a késziilék
eléri a beallitott h6mérsékletet.

» A fagyasztott arut -18 °C-os vagy alacsonyabb h&mér-
sékleten helyezze be*

3.2 Afelszerelések behelyezése

» Hasznalja a mellékelt felszerelést, hogy a késziilék opti-
malisan mdkddjon.

» Telepitse a SmartDevice
apps.home.liebherr.com).

» Helyezze be a viztartalyt (ldsd 8.2.2 A viztartaly behelye-
zése) *

» Helyezze be a vizsz(ir6t (ldsd 8.3.2 Vizsz(iré behelye-
zése) *

» Helyezze be a vizgy(ijtd talcat (lasd 8.2.3 A vizgy(ijt6 talca
kivétele / behelyezése) *

alkalmazast (lasd:

Megjegyzés
A tartozékokat a Liebherr haztartdsi gépek aruhazaban
(home.liebherr.com) szerezheti be.

4 Elelmiszerek kezelése

4.1 Elelmiszerek tarolasa

A FIGYELMEZTETES

Tlzveszély
» A készllék élelmiszertartéjdban ne haszndljon a gyarté
altal nem javasolt elektromos késziiléket.

Megjegyzés

Az energiafogyasztas nd, a hitési teljesitmény pedig
csokken, ha a szelléztetés nem elegend6.

» A szell6z6rést mindig hagyja szabadon.

Elelmiszerek taroldsakor alapvetSen iigyeljen a kdvetke-

z6kre:

O Belil legyenek szabadok a hatsé fal szellézényilasai.

O A ventildtornal legyenek szabadok a szell6zényildsok.

QO Az élelmiszerek legyenek jol becsomagolva.

O A kis mértékben illatot vagy izt kibocsatd vagy atvevd
élelmiszereket zart edényekben vagy letakarva tarolja.

O Nyers hust vagy halat tiszta, zart taroléedényekben
taroljon, hogy ne érhessenek mas élelmiszerekhez, illetve
ne csepeghessenek azokra.

QO A folyadékokat zart taroloedényekben tarolja.

O Legyen szabad hely az élelmiszerek k6zott, hogy a leveg6
j6l tudjon dramolni.

Megjegyzés
Ezen Utmutatdsok be nem tartdsa az élelmiszerek megrom-
lasahoz vezethet.

4.1.1 Hiitorész

A leveg6 természetes keringése miatt kiilonb6z6 hémérsék-
let(i helyek alakulnak ki.

Elelmiszerek elrendezése:

> A felsé részben és az ajtéban: vaj és sajt, konzervek és
tubusok.

» A leghidegebb részben Fig. 1 (C): konnyen romlando élel-
miszerek, példaul készételek.

4.1.2 BioFresh

A BioFresh rész lehetévé teszi, hogy bizonyos friss élelmi-
szereket a hagyomanyos hitéshez képest hosszabb ideig
tarolhasson.

Az élelmiszereknél mindig a csomagoldson megadott lejarati
datum érvényes.

Megjegyzés

Ha 0 °C ald csokkennek a hémérsékleti értékek, megfagy-

hatnak az élelmiszerek.

» A hidegre érzékeny zoldségeket, példaul uborkat, padli-
zsant, cukkinit, valamint a hidegre érzékeny déligyimol-
csoket a h(itérészben tarolja.

Fruit & Vegetable-Safe @ 9// @

Ha zarva van a fedél, akkor harmatosan friss tarolasi
klima alakul ki. A nedves klima csomagolds nélkili,
magas nedvességtartalmu élelmiszerek (pl. salata, zoldség,
gyumolcs) taroldsahoz alkalmas.

A fidk pédratartalma fligg a behelyezett hitendd aru nedves-

ségtartalmatol, valamint az ajtonyitdsok gyakorisdgatol.

A paratartalom szabalyozhatd.

Elelmiszerek elrendezése:

» Csomagolas nélkili gyimolcsot és zoldséget helyezzen
bele.

P Tul magas paratartalom: Szabdlyozza a pératartalmat
(ldsd 7.11 A paratartalom szabalyozasa) .

Meat & Dairy-Safe <»

Itt viszonylag szaraz tarolasi klima alakul ki. A széraz klima
szaraz vagy csomagolt élelmiszerek (pl. tejtermékek, hus,
hal, hentesaruk) tarolasara alkalmas.

Elelmiszerek elrendezése:
P Széaraz vagy csomagolt élelmiszert helyezzen be.

4.1.3 Fagyasztorekesz*

A rekeszben ingadozhat a levegd hémérével vagy mas
mérbkészilékkel mért hmérséklete. Félig tele vagy Ures
rekeszben nagyobbak a hdémérséklet-ingadozasok, és
-18 °C-nal melegebb hémérsékletek érhetdk el.

Elelmiszerek lefagyasztasa

24 6ran belil legfeliebb annyi kg friss élelmiszert
fagyaszthat le, amennyi a tipustdbla ,Fagyasztasi kapa-
citds ... kg/24h" értékénél lathato.

Tartsa be az aldbbi csomagonkénti mennyiséget, hogy az
élelmiszerek a belsejiikig atfagyjanak:

- Zoldség, gyumdlcs: 1 kg-ig

- Hus: 2,5 kg-ig

Fagyasztds el6tt vegye figyelembe a kdvetkezbket:*

O Maximalis fagyasztasi teljesitmény: Ki van véve az
tveglap.
Elelmiszerek elrendezése:

A VIGYAZAT

Az Givegcserepek sériilést okozhatnak!

Ha italokat tartalmazé palackokat és dobozokat fagyaszt le,

azok szétpattanhatnak. Ez kiilondsen érvényes a szénsavas

italokra.

P Italokat tartalmazé palackokat és dobozokat ne fagyas-
szon le!

» A csomagolt élelmiszereket Ugy helyezze be a fagyaszto-
rekeszbe, hogy hozzaérjenek az aljahoz vagy az oldalfa-
laihoz.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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Elelmiszerek kezelése

Elelmiszerek felolvasztasa

- ahdt6térben

- mikrohulldmu sitében

- sitében/konvekcids siitében
- szobah6mérsékleten

A FIGYELMEZTETES

Az élelmiszer megmérgez6dhet!
» A felengedett élelmiszert ne fagyassza le még egyszer.

P Csak a szilkséges mennyiségi élelmiszert vegye Ki.

» A felengedett élelmiszert a lehet6 leggyorsabban
dolgozza fel.

4.2 Tarolasi idétartamok

A megadott tarolasi id6k iranyértékek.

Az élelmiszereknél mindig a csomagoldson megadott lejarati
datum érvényes.

4.2.1 Hiitorész

A csomagolason feltlintetett eltarthat6sagi id6 érvényes.

4.2.2 BioFresh

Megjegyzés

Az irdnyértékeket a BioFresh alkalmazas segitségével
is lehivhatja https:/home.liebherr.com/de/deu/service/
apps/landingpage-apps-emea.html .

A tarolasi id6tartamra vonatkozd iranyértékek a Meat &
Dairy-Safe

Vaj 1°C-on 90 napig
Keménysajt 1°C-on 110 napig
Tej 1°C-on 12 napig
Kolbasz, felvagott 1°C-on 8 napig
Szarnyasok 1°C-on 6 napig
Disznéhus 1°C-on 6 napig
Marhahus 1°C-on 6 napig
Vadak 1°C-on 6 napig
Megjegyzés

» Vegye figyelembe, hogy minél fehérjedisabb egy élel-
miszer, annal gyorsabban megromlik. Tehat példaul
a kagylok és a radkok gyorsabban megromlanak, mint
a halak, a halak pedig gyorsabban, mint a hdsok.

Vegetable-Safe

A tarolasi id6tartamra vonatkozo iranyértékek a Fruit &

Fokhagyma 1°C-on 160 napig
Karalabé 1°C-on 14 napig
Fejessalata 1°C-on 13 napig
Fliszernovények 1°C-on 13 napig
Hagyma 1°C-on 29 napig
Gomba 1°C-on 7 napig
Hénapos retek 1°C-on 10 napig
Kelbimbéd 1°C-on 20 napig
Sparga 1°C-on 18 napig
Spenot 1°C-on 13 napig
Kelkdposzta 1°C-on 20 napig
Gyilimdlcs

Sargabarack 1°C-on 13 napig
Alma 1°C-on 80 napig
Korte 1°C-on 55 napig
Szeder 1°C-on 3 napig
Datolya 1°C-on 180 napig
Eper 1°C-on 7 napig
Flge 1°C-on 7 napig
Afonya 1°C-on 9 napig
Malna 1°C-on 3 napig
Ribizli 1°C-on 7 napig
Cseresznye 1°C-on 14 napig
Kivi 1°C-on 80 napig
Oszibarack 1°C-on 13 napig
Szilva 1°C-on 20 napig
Vords afonya 1°C-on 60 napig
Rebarbara 1°C-on 13 napig
Egres 1°C-on 13 napig
Sz616 1°C-on 29 napig

4.2.3 Fagyasztorekesz*

A kiilonb0z6 élelmiszerek tarolasi idejének iranyértékei

A téarolasi id6tartamra vonatkozd iranyértékek a Fruit & Etkezési jég -18 °C-on 2 - 6 hénap
Vegetable-Safe - -
- — Kolbasz, sonka -18 °C-on 2 -3 honap
Zoldségek, salatak —— -
Kenyér, pékaruk -18 °C-on 2 - 6 hénap
Articsoka 1°C-on 14 napig - — -
Vadhus, sertéshus -18 °C-on 6 -9 hénap
Zeller 1°C-on 28 napig - -
Zsiros hal -18 °C-on 2 -6 honap
Karfiol 1°C-on 21 napig - -
- - Sovany hal -18 °C-on 6 -8 hdnap
Brokkoli 1°C-on 13 napig - -
Sajt -18 °C-on 2 -6 honap
Cikoria 1°C-on 27 napig - - -
- - Szarnyashus, -18 °C-on 6 -12 honap
Salata 1°C-on 19 napig marhahus
Borsofélék 1°C-on 14 napig Z6ldség, gyiméles -18°C-on |6 - 12 hénap
Kaposzta 1°C-on 14 napig
Sargarépa 1°C-on 80 napig
8 * tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé
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Takarékoskoddas az energiaval

5 Takarékoskodas az energiaval

- Mindig lgyeljen a jé szell6zésre és elszivasra. Ne takarja
le a szell6z6nyilasokat, ill. -racsokat.
- Mindig tartsa szabadon a ventilator szell6z6rését.

- A késziiléket ne Adllitsa fel kozvetlen napsugarzasnak
kitett helyeken, tlizhely, f(it6test és hasonldk mellett.

- Az energiafogyasztas fligg a felallitasi korlilményektdl,
pl. a kornyezet hémérsékletétél (lasd 1.4 A berendezés
alkalmazasi terllete) . Melegebb kdérnyezeti h6mérséklet
esetén n6het az energiafogyasztas.

- Aberendezést lehet6leg rovid id6re nyissa ki.

- Minél alacsonyabb hémérsékletet allit be, annal maga-
sabb az energiafogyasztas.

- Az  élelmiszereket  szétvalogatva
home.liebherr.com/food. )

- Az élelmiszereket j6l becsomagolva és lefedve tarolja. Igy
elkerlilhet6 a dérképz6dés.

- Az élelmiszereket csak a sziikséges ideig vegye ki, hogy
ne melegedjenek fel tulsdgosan.

- Ha meleg ételeket szeretne behelyezni, akkor elészor
hagyja lehdlni azokat szobahémérsékletdre.

- A mélyh(itott drukat a h(itétérben olvassza fel*

- Ha a falakon vastag zuzmara alakul ki: Olvassza le
a berendezést.*

- Hosszabb nyaralds sordn hasznalja a HolidayMode
(ldsd HolidayMode) funkcidt.

rendezze el:

6 Kezelés

6.1 Kezelod- és kijelz6elemek

A kijelz6 lehet6vé teszi a h6mérséklet-bedllitds és a funk-
cidk és beallitdsok allapotanak gyors attekintését. A funk-
ciok és bedllitdsok kezelése vagy aktivaldssal / deaktiva-
lassal végezhet6, vagy pedig egy érték kivalasztasaval
torténik.

6.1.1 Status-kijelzés

Fig. 7
(1) H(it6rész hémérséklet-  (2) BioFresh hdmérséklet-
kijelz6je kijelz6

A Status-kijelzés a beallitott h6mérsékleteket mutatja, és ez
a kezddkijelzés. Innen indulva lehet navigalni a funkcidk és
beallitasok kozott.

6.1.2 Navigacio

Az egyes funkciék a meniiben valé navigacidval érheték el.
Ha megerdsiti valamelyik funkciot vagy beallitast, megszolal
egy hangjelzés. Ha 10 masodperc alatt nem torténik kiva-
lasztds, a kijelzd visszavalt a Status kijelzésre.

A késziilék kezelése a kijelz6 elhlizdsdval és megerdsité-
sével végezhet6:

Fig. 8

Vissza:

- Kivalasztas megerdsitése az almeniben. A kijelz6 vissza-
valt a menibe.

Valassza a . lehet6séget. A kijelzd visszavalt
a funkcid / beallitas lehetéségre.

Visszatérés a Status-kijelzésre:
- Csukja be és nyissa ki az ajtot.

- Varjon 10 masodpercet. A kijelz6 atvalt a Status kijel-
zésre.

6.1.3 AKkijelzo ikonjai

A megjelend jelzések felvildgositast adnak a készlilék jelen-
legi allapotarol.
Késziilék allapota

Készenlét (Standby)

A készilék vagy a hémérsékleti zona
ki van kapcsolva.

lkon

Pulzalé szam
A készilék mikodik. A h6mérséklet

NLIZ addig pulzal, mig a készulék el nem
—’I%g éri a bedllitott értéket.

| -

17
/( N Pulzalé ikon

A késziilék mikodik. Eppen bealli-

= tast végez.
TN

6.2 A miikodtetés elve

6.2.1 Funkcio aktivalasa / deaktivalasa
A kovetkez6 funkcidk aktivalhatok / deaktivalhatok:

lkon Funkcié
SuperCool*
PartyMode*
HolidayMode
EnergySaver
HydroBreeze

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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Kezelés

lkon Funkcid
AutoDoor

X Ha aktiv a funkcio, a késziilék magasabb teljesitmén-

nyel mikodik. Emiatt a készlilék lzemelésével jard zajok

atmenetileg hangosabba valhatnak, és megndé az energiafo-

gyasztas.

» Huzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem jelenik
a megfelel6 funkcid.

P ErGsitse meg a kivalasztott funkcidt réviden rdkoppintva.

D> Megszodlal a megerdsitést jelzé hang.

> A meniiben megjelenik az allapot.

D> A funkcid aktivalva / deaktivalva van.

6.2.2 Funkcidérték kivalasztasa

Az aldbbi funkcidkhoz érték allithatd be az almeniben:

lkon Funkcid

» Huzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem jelenik
a megfeleld funkcid.

P Erdsitse meg a kivalasztott funkcidt réviden rdkoppintva.

P Valassza ki a bedllitasi értéket a képernyd elhlizasaval.

Homérséklet beallitasa

» Erdsitse meg a kivalasztott értéket roviden rdkoppintva.
D> Megszélal a megerdsitést jelzé hang.

D> Akijelz6 kék szinre valt aktivalt dllapotban.

D> A kijelz6 visszavalt a menire.

Homérséklet beallitasa
A készlilék ki- / bekapcsoldsa

6.2.3 Beallitas aktivalasa / deaktivalasa

A kovetkez6 bedllitdsok aktivalhaték / deaktivalhatdk:
Beallitas

WiFit

lkon

—
—
[ ]

Bevitel zaroldsa?

25

SabbathMode?

Cleaning Mode?

Emlékeztet6k!

Visszaallitas?

Kikapcsolas 2

CEEERBE

» Huzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem

jelennek a beallitasok.
P ErGsitse meg a beallitdsokat koppintdssal.
» Huzza el a képerny6t, mig nem jelenik a kivant beallitas.

I beallitas aktivalasa (shortpress)

» Megerdsitéshez koppintson roviden.

D> Megszoélal a megerdsitést jelzé hang.
> A meniiben megjelenik az allapot.

D> A bedllitas aktivalva / deaktivalva van.

2 peadllitas aktivalasa (longpress)

P> Megerésitéshez tartsa nyomva a kivalasztast 3 masod-
percig.

D> Megszélal a megerdsitést jelz6 hang.

> A meniliben megjelenik az allapot.

D> A kijelzés megvaltozik.

6.2.4 Beadllitasi érték kivalasztasa

Az aldbbi bedllitdsokhoz érték allithaté be az almeniiben:

Ikon Beallitasok
NV Fényerd
—0C
@ Ajtériasztd
Nyelv

P Hlzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem

jelennek a bedllitasok.

P Erésitse meg a beallitdsokat koppintdssal.

» Huzza el a képerny6t, mig nem jelenik a kivant beallitas.

» Megerdsitéshez koppintson réviden.

P Valassza ki a kivant bedllitasi értéket a képernyd elhuza-
saval.

» Megerdsitéshez koppintson réviden.

> Megszoélal a megerdsitést jelz6 hang.

D> Az almeniben révid idére megjelenik az allapot.

> A kijelz6 visszavalt a mendre.

6.2.5 Felhasznaldi menii megnyitasa

A felhaszndloi meniiben a kovetkezd bedllitdsok nyithatdk
meg:

Funkcid
BioFresh B-Value !

lkon

C 5 C-Value ™*
E3
D-Value!
Software

P Hlzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem

jelennek a k=4 beallitasok.
» Erintse meg a beallitdsokat.
> Megjelenik az almendi.
P Hlzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem

jelennek a . készllékinformaciok.

» 3 masodpercig tartsa nyomva.

> Megjelenik a szamkadd beviteli mezdje.

» Adja meg a 151 szamkaddot.

> Megjelenik a felhasznaléi mend.

» Huzza el a kijelz6t annyiszor balra, amig meg nem jelenik
a kivant beallitas.

! érték kivalasztasa

» Megerdsitéshez koppintson réviden.

> Megszoélal a megerdsitést jelz6 hang.

> A kijelz6n révid idére megjelenik az allapot.

D> A kijelz6 visszavalt a menire.

2 beallitas aktivalasa

P Megerdsitéshez tartsa nyomva a kijelzést 3 masodpercig.

10

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé



Kezelés

D> Megszoélal a megerdsitést jelzé hang.
D> A kijelz6n megjelenik az allapot.
D> Az ikon mindaddig pulzal, mig mikddik a készilék.

6.3 Funkciok

5 4
. Homérséklet

A hémérséklet a kdvetkezé tényezdktél fligg:

- az ajtonyitas gyakorisaga

- az ajtonyitas id6tartama

- a feldllitasi helyiség kornyezeti hémérséklete

- azélelmiszer fajtaja, h6mérséklete és mennyisége

Hémérsékleti zéna

,
H(it6rész

0 -} (ldsd BioFresh B-Value)
BioFresh

Ajanlott beallitas

5°C

Homérséklet beallitasa

Fig. 9

P Allitsa be az értéket. (lasd 6.2 A miikddtetés elve)

D> A bedllitott hdmérséklet a kijelzd jobb alsoé részén jelenik
meg.

A hémérséklet beallitasa a BioFresh rekeszben

A hémérséklet a felnasznaléi menlben, a BioFresh B-Value
segitségével allithato be. (ldsd BioFresh B-Value)

SuperCool

Ez a funkcié a legnagyobb hiitési teljesitményre kapcsol.
Ezaltal alacsonyabb hiitési h6mérsékletek érhetéek el.

A funkcid a h(itérészre Fig. 1 (A) vonatkozik

Ezen kivil alacsonyabb hémérsékletek érhetéek el a 4 csil-
lagos fagyasztérekeszben is*

Alkalmazas:
- Nagyobb mennyiségi élelmiszer gyors leh(itése.
- Elelmiszerek lefagyasztasa*

Funkcio aktivalasa / deaktivalasa

» Helyezze az arut a 4 csillagos fagyasztorekeszbe: Akti-
valja a funkcidt 3 ordval kordbban*

» Helyezze az arut a h(it6részbe: Aktivalja a funkciét az aru
behelyezésekor.

» Aktivalja / deaktivalja (lasd 6.2 A m(ikddtetés elve) .

-Vagy-

» Az aktivalds / deaktivdldas a SmartDevice alkalmazdas
révén végezhetd.

A funkcid automatikusan deaktivalddik. Ezutan a késziilék
normal Gzemben m(kodik tovabb. A hémérséklet visszaall az
bedllitott értékre.

mial PartyMode

Ez a funkcid olyan kilonleges funkciok és beallitasok gydj-
teményét tartalmazza, melyek hasznosak egy hazibuli soran.
A kovetkez6 funkcidk aktivalddnak:

- SuperCool

- InfinitySpring*

Az 6sszes funkcié egyedileg és rugalmasan bedllithatd. Ha
deaktivalja a funkciot, a készilék elveti a mddositasokat.
Funkci6 aktivalasa / deaktivalasa

P Aktivalja / deaktivalja (ldsd 6.2 A m(ikddtetés elve) .

D> Aktivalva: Egyszerre aktivalta az 6sszes funkciot.

D> Inaktivalva: visszadllnak az el6z6leg bedllitott h6mérsék-
letek.

24 6ra elteltével a funkcidé automatikusan deaktivalodik.

A
HolidayMode

Ez a funkcio minimalis energiafogyasztast biztosit hosszabb
tavollét esetén. A hiitéegység hémérséklete 15 °C-ra van
bedllitva, amely elérésekor az dllapotképernyén megjelenik.
Alkalmazas:

- Takarékoskodas az energidval hosszabb tavollét soran.

- A rossza szagok és a penész kialakulasanak elkerilése
hosszabb tavollét soran.

Funkcio aktivalasa / deaktivalasa

P Uritse ki teljesen a h(itérészt.

P Aktivalja / inaktivalja. (ldsd 6.2 A mikodtetés elve)

D> Aktivalva: A h(itési hémérséklet magasabb lesz.

D> Inaktivalva: helyreall az el6z6leg bedllitott hGmérséklet.

EnergySaver

Ez a funkcié csokkenti az energiafogyasztast. Ha bekap-
csolja ezt a funkcidt, megné a h(itési h6mérséklet.

Hémérsékleti zona | Ajanlott  beal- | HOmérséklet aktiv
litas EnergySaver esetén
5°C 7°C

HUt6rész
Alkalmazas:
- Takarékoskodas az energidval.
Funkcié aktivalasa / deaktivalasa
P Aktivalja / deaktivalja (lasd 6.2 A miikbdtetés elve) .
D> Aktivalva: minden hémérsékleti zéonadban magasabb

hémérséklet van beallitva.
D> Inaktivalva: visszadllnak az eléz6leg beallitott hémérsék-
letek.

HydroBreeze

Ha zarva van az ajtd, a HydroBreeze funkcié 90 percenként 4
masodpercig finom kodot permetez a fidkba. A funkcié akkor
is aktivalédik, ha nyitva van az ajtd. A funkcid a készilék
kiszallitasakor nincs aktivalva.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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Alkalmazas:
- Csomagolatlan és nagy nedvességtartalmu saldta, zold-
ségfélék és gyimolcs tarolasara.
A kovetkez6 bedllitdsok lehetségesek:
1: M(kodési idGtartam nyitott ajté mellett 4 mp
2: MUikodési idétartam nyitott ajté mellett 6 mp
3: M(ikodési id6tartam nyitott ajté mellett 8 mp
Ki: A HydroBreeze funkciot deaktivalta.

Funkcio aktivalasa / deaktivalasa

P Aktivalja / deaktivalja (lasd 6.2 A miikddtetés elve) .

-vagy-

P Aktivalja / deaktivalja a kdvetkez6vel: Liebherr SmartDe-
vice-App.

6.4 Beallitasok

Nyelv

Ezzel a bedllitdssal lehet bedllitani a kijelzd nyelvét.

Az alabbi nyelvek valaszthatdk:
- Német

- Angol

- Francia
- Spanyol
- Olasz

- Holland
- Cseh

- Lengyel
- Portugal
- Orosz

- Kinai

Beallitas aktivalasa / deaktivalasa
» Aktivalja / deaktivalja (ldsd 6.2 A m(ikddtetés elve) .

AutoDoor

A készulék (zembe helyezésekor vagy egy késébbi
id6pontban ezzel a funkcidval aktivalhatja az AutoDoor
funkcidt. Ha mar aktivalta és konfiguralta az AutoDoor funk-
ciot, akkor ezzel a funkcidval inaktivalja az AutoDoor funk-
ciét. Ezzel a funkcidval konfiguralja az ajté nyitasi szogét is.

Ha aktivalja az AutoDoor funkciot, akkor az ajté kilonboz6
maodokon nyithaté ki:

- koppintassal

- okostelefonnal

- szO6beli utasitassal

Megjegyzés
Ha nem aktivalja az AutoDoor funkciét, akkor az ajtot
minden esetben kézzel ki lehet nyitni vagy be lehet csukni.

\ly

d ]Az AutoDoor elsd aktivalasa és konfiguralasa

Az AutoDoor funkcié elsé aktivalasat és konfiguralasat elvé-
gezheti a késziilék lizembe helyezésekor vagy egy kés6bbi
idépontban.

Move the door to the
desired opening position
and press screen.

On

AutoDoor AutoDoor

To confirm the saved
door position a reference
run is needed.

Yes nNo

Save set position? AutoDoor

Press screen to start
reference run. Door will
be closing and opening
ELEINR

AutoDoor AutoDoor

Yes No

Door position Confirm position?

Setup complete

©

Fig. 10 Az angol nyelv( kijelzések dbrdzoldsi példdi

» Az AutoDoor aktivalasa: A kijelz6n hlzza el az On paran-
csot. Fig. 10 (1)

P Tartsa nyomva a képernyét 3 masodpercig. Fig. 10 (1)

P Ajté nyitdsi szogének konfigurdldsa: Legaldbb 70°-ig
nyissa ki az ajtét. Fig. 10 (2)

P Gy6z6djon meg arrél, hogy az ajté nem ér hozza a szom-
szédos butorokhoz vagy falakhoz.

» Erésitse meg az ajtd nyitdsi szogét: Koppintson az
lizenetre a képernydn. Fig. 10 (3)

A VIGYAZAT

Sérilésveszély az ajtd automatikus nyitasakor és zardsakor!
P Az ajtd nyitdsi tartomanyat tartsa szabadon.

» Ne nyuljon a kezével a zsanérhoz.

P Ne akaddlyozza az ajté nyitdsat.

FIGYELEM

Amikor automatikusan bezarédik az ajtd, kadrosodhatnak

a fiokok és a teleszkdpos sinek!

P Az ajté bezarasa el6tt: Tolja be teljesen a fidkokat.

P Ha kivette a fidkot az ajtd bezarasa elétt: Tolja be teljesen
a teleszkdpos sineket.

12
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S >

] — s _—
Fig. 11 ,

» Inditson referenciamenetet: Erintse meg a képerny6t.
Fig. 10 (5)

D> Elkezdddik a referenciamenet.

> A képernyd villog. Fig. 10 (6)

D> Ha a referenciamenet sikerilt: A képerny6
masodpercig kék szind. Fig. 10 (7)

D> Megszélal a megerdsitést jelzé hang.

» Erdsitse meg az ajtd nyitasi szogét. Fig. 10 (8)

D> A képernyd kijelzése kék szin(. Fig. 10 (9)

D> Megszélal a megerdsitést jelzé hang.

> A mivelet befejezddott.

D> Az ajt6 koppintassal nyithatd.

kijelzése 2

Az AutoDoor funkcié inaktivalasa és aktivalasa

Az AutoDoor funkcié aktivalasa és konfiguraldsa mar
megtortént. Szeretné inaktivalni és aktivalni az AutoDoor
funkciot.

Az AutoDoor funkcio inaktivalasa

off

osition Off yosition >
AutoDoor AutoDoor
Fig. 12

» Valassza ki az AutoDoor funkcidt.

» A képernydn hlizza el az Off parancsot.

P Tartsa nyomva a képerny6t 3 masodpercig.
D> Az AutoDoor funkcié inaktiv.

D> Az ajto kézzel nyithato.

Az AutoDoor funkcioé aktivalasa

osition On

AutoDoor

Fig. 13
P Valassza ki az AutoDoor funkciot.
» A képerny6n hizza el az ON parancsot.
P Tartsa nyomva a képernydt 3 masodpercig.
> Az AutoDoor funkcié aktiv.
D> Az ajtd koppintdssal nyithatd.
D> Az el6z6leg ajtonyitasi szog tovabbra is tarolodik.

Ajto nyitasi szogének modositasa

Egy ajtonyitdsi szog mar konfigurdlva lett, és most szeretné
maodositani az ajto nyitasi szogét.

osition

off == Door position
(D (2

AutoDoor AutoDoor

Move the door to the
desired opening position
and press screen.

Yes No

AutoDoor Save set position?

To confirm the saved
door position a reference
run is needed.

Press screen to start
reference run. Door will
be closing and opening
again.

AutoDoor

AutoDoor

AutoDoor Door position

Yes nNo

Confirm position?

Setup complete

Fig. 14

P Valassza ki az AutoDoor funkcidt. Fig. 14 (1)

P Huzza a kijelzést a képernyén, amig a Door position
kijelzés megjelenik. Fig. 14 (2)

» Anzeige antippen.

P Ajtéd nyitdsi szogének konfigurdldsa: Legaldbb 70°-ig
nyissa ki az ajtot. Fig. 14 (3)

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy az ajté nem ér hozza a szom-
szédos butorokhoz vagy falakhoz.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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P> ErGsitse meg az ajtd nyitdsi szogét: Koppintson az
Uzenetre a képernyén. Fig. 14 (4)

A VIGYAZAT

Sérilésveszély az ajto automatikus nyitasakor és zarasakor!
P Az ajtoé nyitdsi tartomanyat tartsa szabadon.

» Ne nyuljon a kezével a zsanérhoz.

» Ne akadalyozza az ajto nyitdsat.

FIGYELEM

Amikor automatikusan bezardodik az ajtd, karosodhatnak

a fidkok és a teleszkdpos sinek!

P> Az ajtd bezardsa el6tt: Tolja be teljesen a fidkokat.

P Ha kivette a fidkot az ajtd bezardsa el6tt: Tolja be teljesen
a teleszkdpos sineket.

| I
I /s
Fig. 15 ;
» Inditson referenciamenetet: Erintse meg a képerny6t.
Fig. 14 (6)

D> Elkezddédik a referenciamenet.

D> A képernyd villog. Fig. 14 (7)

D> Ha a referenciamenet sikerilt: A képernyé kijelzése 2
masodpercig kék szind. Fig. 14 (8)

D> Megszédlal a megerdsitést jelzé hang.

P Erdsitse meg az ajtd nyitasi szogét. Fig. 14 (9)

D> A képerny6 kijelzése kék szin(. Fig. 14 (10)

D> Megszélal a megerdsitést jelzé hang.

D> Az ajt6 nyitasi szoge konfigurdlva.

D Az AutoDoor hasznalata okostelefonnal

Az okostelefont szeretné hasznalni a kinyitdshoz és

a becsukashoz.

» Aktivalja és konfiguralja az AutoDoor funkciot. (ldsd Az
AutoDoor els6 aktivalasa és konfiguralasa)

P Telepitse a SmartDevice alkalmazast az okostelefonjara.

» Hozzon létre  WLAN-kapcsolatot a  késziléken.
(lasd Vezeték nélkili internetkapcsolat létrehozésa)

» Regisztralja a készliléket a SmartDevice alkalmazasban:
Kévesse a SmartDevice alkalmazasban megjelend utasi-
tasokat.

D> Az ajtd koppintds mellett okostelefonnal is nyithato.

Q))) Az AutoDoor hasznalata szdbeli utasitassal

Szoban kiadott paranccsal kivdnja mikodtetni a nyitast és

a zarast.

» Aktivalja és konfiguralja az AutoDoor funkciot. (lasd Az
AutoDoor els6 aktivalasa és konfiguralasa)

P Telepitse a SmartDevice alkalmazast az okostelefonjara.

» Hozzon létre  WLAN-kapcsolatot a  készlléken.
(ldsd Vezeték nélkili internetkapcsolat létrehozésa)

P Regisztralja a késziiléket a SmartDevice alkalmazéasban:
Kovesse a SmartDevice alkalmazasban megjelené utasi-
tasokat.

P Telepitsen nyelvi asszisztenseket.

D> Az ajté koppintas mellett nyelvi asszisztensekkel is nyit-
hato.

Tovabbi informaciok és oktatdanyagok itt talal-
haték:

home.liebherr.com/fag-autodoor

Vezeték nélkiili internetkapcsolat létreho-
zasa

Ez a beallitds lehet6vé teszi a késziilék csatlakoztatasat
az internetre. A kapcsolatot a SmartDevice-doboz vezérli.
A késziilék ezt kovet6en a SmartDevice-App révén bekot-
het6 SmartHome-System rendszerbe. A SmartDevice-App
alkalmazason keresztiil és a tovabbi partnerhaldzatok révén
ezenkivil egyéb bévitett lehetéségek és bedllitdsok is hasz-
nalhatdak.

Megjegyzés

A SmartDevice doboz a Liebherr haztartasi gépek aruha-
zaban (https:/home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevi-
cebox.html) vdsarolhaté meg.

Az elérhet6ségrél, a feltételekr6l és az egyes lehetfsé-

gekr6l a https:/smartdevice.liebherr.com/install oldalon
olvashatok részletes informaciok.

Alkalmazas:

- Kezelje készllékét a SmartDevice-App segitségével vagy
a vele kompatibilis partnerhalézatokon keresztil.
- Hasznalja ki a bévitett funkciokat és beallitasokat.

- Hivja le a készilék allapotara vonatkozd informacidkat
a SmartDevice-App révén.

QO Telepitette a SmartDevice alkalmazéast (lasd: https:/
apps.home.liebherr.com/).

Kapcsolat létrehozasa

@

Settings

info  ON off

WiFi

Fig. 16

P Aktivalja a beallitast (lasd 6.2 A miikddtetés elve) .

D> A kapcsolat létrejon: Megjelenik a Connecting kijelzés. Az
ikon pulzal.

D> A kapcsolat létrejott: Megjelenik a WiFi, a kijelzés kék
szinre valt.

> A kapcsolat létrehozdsa sikertelen: Megjelenik a WiFi
Error kijelzés.

Kapcsolat bontasa
P Deaktivalja a bedllitast (lasd 6.2 A mikodtetés elve]) .
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info  ON  off

»

WiFi

WiFi

Fig. 17
D /N

—
—

A kapcsolat megszakitva: Az ik
lathato.

Kapcsolat visszaallitasa

P Allitsa vissza a bedllitisokat (lasd 6.2 A mikodtetés
elve) .

ikon folyamatosan

off Reset info

nfo  On  off

WiFi WiFi

Reset.

Press 3 seconds

Ol »

Reset WiFi

»

Fig. 18
> A kapcsolat és a tovabbi beallitasok visszaallnak a kiszal-
litdskor érvényes allapotba.

. Bevitel zarolasa

Ez a beallitds megakadalyozza a készllék véletlen keze-
lését, példaul gyerekek altal.

Alkalmazas:

- A bedllitdsok és funkciok nem kivant mddositasanak
megakadalyozasa.

- A készilék nem kivant kikapcsolasanak megakadalyo-
z4sa.

- A h6mérséklet nem kivant modositasanak megakadalyo-
z4sa.

Beallitas aktivalasa / deaktivalasa

» Aktivalja / inaktivalja. (ldsd 6.2 A mikod-
tetés elve) Xh
A\§

Entry lock

NI

7N

Kijelz6 fényereje

Ez a beadllitds a kijelzd fényerejének fokozatos bedllitasat
teszi lehet6vé.

A fényerd a kovetkez6 fokozatokban allithato:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100%

Bedllitas kivalasztasa
P Allitsa be az értéket (lasd 6.2 A m(ikddtetés elve) .

Ajtériaszto

Ez a beadllitds lehet6vé teszi az idétartam bedllitasat,
melynek leteltével megszodlal az ajtdériaszto (ldsd Csukja be
az ajtot) .

Az alabbi értékek allithatok be:

- 1lperc

- 2 perc

- 3 perc

- Ki

Beallitas kivalasztasa
» Allitsa be az értéket (lasd 6.5 Hibaiizenetek) .

u Informacio

Ez a bedllitds lehetdvé teszi a készilékre vonatkozo infor-
maciok leolvasasat, és hozzaférést biztosit a felhasznaloi
menihoz.

Az alabbi informacidk olvashatok le:
- Modell neve

- Index

- Sorozatszam

- Szervizszdm

Késziilékinformaciok lehivasa
P Hlzza el a kijelz6t annyiszor, amig meg nem jelennek

a & beallitasok.

P Erdsitse meg a kijelzést.

P Huzza el annyiszor a kijelz6t, amig meg nem jelennek az
informaciok.

P Olvassa le a készilékinformacidkat.

Y SabbathMode

Ez a funkci6 teljesiti a sabbat és a zsidé Ginnepnapok vallasi
kovetelményeit. Ha aktiv a SabbathMode, a vezérlé elektro-
nika egyes funkcidi lekapcsolnak. Ennek révén anélkiil hasz-
nalhatd a készlilék, hogy az a készlilék aktivitasat valtana ki.

A Star-K tanusitvannyal rendelkezd készilékek listajat
megtalalja a www.star-k.org/appliances oldalon.

Ez a készilék rendelkezik az ,Institute for Science and
Halacha” intézet tanusitvanyaval.

A FIGYELMEZTETES

Az élelmiszer megmérgezddhet!

Ha bekapcsolt SabbathMode mellett haldzati kimaradas

torténik, ez az lUzenet nem taroldodik. A halézati kimaradas

végén a készllék SabbathMode zemben mikddik tovabb.

Ennek végén a halozati kimaradasrol nem jelenik meg

lizenet a h6mérséklet-kijelzén.

Ha SabbathMode kdzben dramkimaradas tortént:

P Vizsgalja meg az élelmiszerek mindségét. A felolvadt élel-
miszereket ne fogyassza el!

A készilék az aldbbi modon mikodik, ha aktiv

a SabbathMode:

- A Status kijelz6je folyamatosan SabbathMode kijelzést
mutat.

- A kijelz6 a SabbathMode deaktivalasi lehet6ségén kivil
zarolva van.

- Ha aktivalva vannak bizonyos funkcidk / bedllitadsok,
akkor azok aktivak maradnak.

- Akijelz6 vildgos marad, ha becsukja az ajtot.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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- Az emlékeztet6k nem kerllnek végrehajtasra. A bealli-
tott idGintervallum is megall. A funkcié nem folytatédik
SabbathMode-ban.

- Az emlékeztet6k és a figyelmeztetések nem jelennek
meg. A készilék semmilyen hangjelet nem ad ki, és
a kijelzén nem jelennek meg figyelmeztetések / bealli-
tdsok, mint pl. h6mérséklet-riasztds, ajtoriasztas.

- Az InfinitySpring nem lzemel*

- Abels6 vilagitas nem aktiv.

- A leolvasztdsi ciklus csak a megadott ideig miikodik,
a készilék haszndlatanak figyelembe vétele nélkal.

- Aramsziinetet kovetéen a készilék magatdl visszakap-
csol SabbathMode tGzembe.

A SabbathMode aktivalasa /kikapcsolasa

» A funkcid aktivaldsdhoz lapozzon a kijelzén a Beallitdsok
menlpontra , és érintse meg 1 masodpercre. A meni
a rendelkezésre all6 beallitdsokra valt.

» Huzza el annyiszor a kijelz6t, amig meg nem jelenik
a SabbathMode (Menora) szimboéluma. Harom maésod-
percig tartsa nyomva a szimbdélumot.

D> Akijelz6 szint valt.

D> Aktivalta a SabbathMode funkciét.

A funkcid kikapcsolasahoz 3 masodpercig nyomja a kijelzést.

Kikapcsolta a SabbathMode funkciét.

-
CleaningMode

Ez a beallitds a késziilék kényelmes tisztitdsat teszi lehe-
tové.

Ez a beallitas a hlt6részre Fig. 1 (A) vonatkozik.

Alkalmazas:

- Tisztitsa meg kézzel a h(itérészt.

- Tisztitsa ki az InfinitySpring alkotoelemeit*

Ha aktiv a beallitas, a késziilék az aldbbi mddon viselkedik:

- Akijelzén folyamatosan a CleaningMode kijelzés (athatd.
- A h(térész ki van kapcsolva.

- Abels6 vilagitas aktiv.

- Az emlékeztet6k és a figyelmeztetések nem jelennek

meg. Nem szélal meg hangjelzés.
- Az InfinitySpring nem tzemel*

Beallitas aktivalasa / deaktivalasa

» Aktivalja / deaktivalja a bedllitast (ldsd 6.2 A mikodtetés
elve) .

D> Aktivalva: A h(it6rész ki van kapcsolva. A vilagitas felkap-
csolva marad.

D> Deaktivalva: helyreall az el6zéleg beallitott hémérséklet.

60 perc elteltével a beallitds automatikusan deaktivalddik.
Ezt kdvet6en a készilék normal lzemben mikodik tovabb.

BioFresh B-Value

A BioFresh hémérséklete kiszallitaskor B5 értékre van bedl-
litva. A BioFresh rekesz hozzéa tartozo eldirt hdmérsékletét
allapotkijelzés mutatja a kijelz6n.

Ezt az értéket kis mértékben modosithatja, ha erre a maga-
sabb vagy alacsonyabb kornyezeti hémérséklet miatt
szikség van. Az érték beadllitdsakor vegye figyelembe
a kovetkezbket:

Erték |Leirds

Bl legalacsonyabb hémérséklet

B1-B4 | A hémérséklet 0 °C ald eshet, igy az élelmiszer
enyhén megfagyhat.

Erték |Leirds
B5 elére bedllitott h6mérséklet
B9 legmagasabb hémérséklet

BioFresh B-Value

Beallitas kivalasztasa

P Allitsa be az értéket a felhasznaldi meniiben (lasd 6.2 A
mukodtetés elve) .

C-Value*

A C-Value révén a 4*-os rekesz h6mérséklete kis mértékében
melegebbre vagy hidegebbre allithato*

A C-Value alapvet6en a C5 értékre van beallitva.*
A C5 érték alatti bedllitdsok mellett a 4*-o0s rekesz hidegebb

lesz. A C5 érték folotti bedllitdsok mellett a 4*-os rekesz
melegebb lesz*

Beallitas kivalasztasa*

P Allitsa be az értéket a felhasznaldi meniiben (lasd 6.2 A
mUikodtetés elve) .

D-Value

A D-Value az On késziilékén gyarilag beéllitasra keriilt, és
nem szabad maédositani.

Emlékezteto

Az emlékeztet6ket hangjelzés jelzi, illetve lathat6é ikon
mutatja a kijelzén. A jelz6hang egyre er6sodik, mig az
Uzenet véget nem ér.

Vizsziiro cseréje*

Ez az Uzenet akkor jelenik meg,
a vizsz(rot.

P Hathavonta cserélje ki a vizsz(irét.
» Nyugtdzza az lzenetet.

D> A karbantartdsi id6koz Ujraindul.
D> A vizsz(r6 optimalis vizminGséget biztosit.

ha ki kell cserélni

FreshAir Aktivszén-sziir6 cseréje

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha ki
a légsz(r6t.

P Cserélje ki hathavonta a légsz(irét.

» Nyugtdzza az lizenetet.

D> A karbantartdsi id6koz Ujraindul.

D> A légsz(ir6 optimalis levegémindséget biztosit a hitében.

kell cserélni

Beallitas aktivalasa
P Aktivalja / deaktivalja (lasd 6.2 A m(ikddtetés elve) .

Visszaallitas

Ez a funkcidé lehet6vé teszi a berendezés visszaallitasat
a gyari bedllitdsokra. A vevé Aaltal végzett minden eddigi
bedllitas visszadll az eredeti bedllitasra.

Bedllitas aktivalasa

P Aktivalja (lasd 6.2 A mikodtetés elve) .
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Kezelés

\
Késziilék kikapcsolasa

Ez a bedllitas a teljes késziilék kikapcsoldsat teszi lehetbvé.

A teljes késziilék kikapcsolasa

..ﬂ)
O

{é»
Fig. 19

P Aktivalja / deaktivalja (lasd 6.2 A miikddtetés elve) .
D> Inaktivalva: A kijelz6 elsotétil.

6.5 Hibalizenetek

A hibalizenetek a kijelz6n ldthatdk. A hibalizenetek két kate-
goriaba tartoznak:

AutoDoor

Fig. 20

(1) Figyelmeztetés
a képerny6n

Figyelmeztetés a képer-

nyén Segitség

Az  AutoDoor  funkciot

leallitottak.

Haritsa el az akadalyt.

A helyzetet nem lehetett
menteni.

A ajté nyitdsi szogének 70°-
nal nagyobbnak kell lennie.
(ldsd  Ajté nyitasi szdgének
moédositasa)

A referenciamenet
sikerdlt.

nem | Meg kell ismételni a referenci-

amenetet.

A motor leh(l. Hamarosan | Csukja be kézzel az ajtot.

Ujra aktiv.

Kategdria | Jelentés

Uzenet Altaldnos folyamatokra emlékeztet. Ezek
a folyamatok végrehajthatok, és ezzel az
tizenet megsziintethetd.

Figyelmez- |Funkciék zavarai esetén jelenik meg.

tetés A kijelzén lathato jelzés mellett hangjelzés

hallhaté. A hangjelzés addig tart, amig
a képerny6n a kijelzést meg nem érintik. Az
egyszer(ibb m(ikodési zavarokat sajat maga
is elharithatja. Komolyabb m(ikdodési zavarok
esetén fel kell venni a kapcsolatot az tgyfé-
[szolgalattal.

6.5.1 Figyelmeztetések

m Csukja be az ajtot

Az Uzenet akkor jelenik meg, ha tul hosszu ideig nyitva
maradt az ajté.

Az lizenet megjelenitésének idétartama allithaté .
P Riasztas befejezése: Nyugtazza az (izenetet.
_Vagy_

» Csukja be az ajtot.

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha hiba all fenn a készi-
léken. A készlilék valamelyik alkotoeleme meghibasodott.

» Nyissa ki az ajtot.

» Jegyezze fel a hibakddot.

» Nyugtdzza az lizenetet.

D> A hangjelzés megsz(inik.

> Megjelenik az allapotjelzé.

» Csukja be az ajtot.

» Forduljon az ligyfélszolgalathoz. (lasd 9.4 VevGszolgalat)

AutoDoor

A képerny6n megjelenik az AutoDoor-figyelmeztetés:

6.5.2 Uzenetek
A

AutoDoor

AutoDoor hamarosan bezar

Ez az lzenet akkor jelenik meg, ha tul hosszu ideig nyitva

maradt az ajtd. Az ajté 10 masodperc utan automatikusan

becsukddik. Kozben a kijelzés villog és hangjelzés hallhato.
Ha a becsukas el6tt tobb idére van szlikség:

» Koppintson a képernydre.

D> Az ajté automatikus zarasa megszakad.

> Megjelenik az allapotjelzé.

D> A pulzalé fény kialszik.

D> Aktiv az ajtériasztas.

> Ha a szdmlalo a végére ért: A képernyé Gjra pulzal.

> Hangjelzés hallhaté.

D> Az ajtd automatikusan becsukddik.

6.56.3 DemoMode

Ha a kijelzén ,D” kijelzés lathatd, akkor be van kapcsolva
a bemutat6 Gzemmdd. Ez a funkcié a forgalmazék szdmara
készilt, mert ilyenkor a készllék egyetlen hitéstechnikai
funkcioja sem aktiv.

DemoMode deaktivalasa
Ha a kijelz6n visszaszamlalds lathato:
P Erésitse meg a kijelzést a visszaszamlaldsi idén belll.
> Deaktivalta a DemoMode lizemmodot.
Ha a kijelz6n nem lathatd visszaszamlalas:
» HUlzza ki a halozati csatlakozot.
» Ismét csatlakoztassa a haldzati csatlakozot.
> Deaktivalta a DemoMode lizemmadot.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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7 Felszereltség

7.1 4 csillagos fagyasztorekesz*

7.1.1 Afagyasztorekesz nyitdsa / zarasa

Fig. 21

A fagyasztérekesz nyitdsa:
» Fogja meg alulrél a megfogdsi fellletet.
» Nyomja meg a fogoét, és egyidejlileg hizza elére az ajtot.

A fagyasztérekesz zardsa:
P Zarja be az ajtot, és egyidejlileg nyomja eldlrél.
D> Az ajto bepattan.

7.2 Ajtépolc
7.2.1 Az ajtopolc athelyezése / kivétele

Fig. 22
» Tolja felfelé a polcot.
» Huzza elérefelé.
» Helyezze vissza forditott sorrendben.

Fig. 23

Hasznalhatja csak az egyik VarioBox dobozt, vagy mind-
kettét is. Ha kilonosen magas palackokat tarol, csak egy
dobozt akasszon be a palacktarté folé.

A VarioBox dobozos polcok athelyezése:

4 4

Fig. 24

P Felfelé vegye ki.

P Helyezze vissza tetszbleges helyzetben.

D> Polc a 4 csillagos fagyasztérekesz el6tt: A készilékben
tobbé nem biztositott a levegé optimalis eloszlasa.
Lecsapo6dds képzddhet a fagyasztérekeszen*

Megjegyzés

A Liebherr javaslata:*

» A VarioBox dobozos polcokat a gyari allapotnak megfe-
leléen, a 4 csillagos fagyasztorekesz ald akassza be
egy bizonyos magassagba. Ez optimalis levegGeloszlast
biztosit a hiitérészben*

A VarioBox dobozok athelyezése:

Fig. 25
Ha az ajtépolc ki van véve:
P Vegye ki a dobozokat.

Fig. 26
P Tegye az asztalra az ajtopolcot.

@

e

Fig. 27
P Huzza le réla a kozépsd tartdelemet Fig. 27 (1).
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» Tegye be a kozéps6 tartéelemet a masodik pozicidba
Fig. 27 (2).

Ny
7
Fig. 28

» Cserélje ki a dobozokat.

7.2.2 Az ajtopolc szétszedése

Az ajtopolc a tisztitdshoz szétszerelhetd.

» Emelje meg, és hlzza elére a taroldlapot.

D> Oldalsé mélyedés tdmasztd helyzetben.

P Taroldlap 4&thelyezése: Emelje meg vagy engedje le
tetsz6leges magassagra, és tolja be.

_vagy_

Fig. 32
P Ataroldlap teljes kivétele: Huzza ki el6refelé.

P Egyszerlsitett kivétel: Allitsa ferdére a tarolélapot.

P Taroldlap visszahelyezése: Tolja be litkdzésig.

D> A kihuzo Utkozdk lefelé mutatnak.

D> A kihGzd (itkozok az eliils6 tartéfelilet mogott helyez-
kednek el.

7.4 Oszthato tarololap

7.4.1 Az oszthato tarololap hasznalata

A tarololapok akaratlan kihlizds ellen kihlzasgatléval
vannak biztositva.

Fig. 30
P Szerelje szét az ajtdpolcot.

7.3 Tarolélapok
7.3.1 Atarolélapok athelyezése / kivétele

A taroldlapok akaratlan kihtuzas ellen kihuzasgatldval
vannak biztositva.

C
=
&
J
&

Fig. 31

Fig. 33
P Tolja be a feloszthatd taroldlapokat az dbra szerint.

Fig. 34

A magassag atallitasa:

P Huzza ki Fig. 34 (1) el6re az liveglapokat egyesével.

P Hlzza ki a tartdsineket a vajatbol, és illessze be a kivant
magassagba.

P Tolja be egymds utan az Gveglapokat egyesével.

D> Lapos kihtzd Gtkozék, kozvetlenil a tartdsin mogott.

> Magas kihtzé Gtkozok, hatul.

Mindkét tarololap hasznalata:

P Fogja meg az egyik kezével az alsé lveglapot, és hlzza
elére.

D> Az lveglap Fig. 34 (1) a diszléccel elére néz.

D> Az Utkozék Fig. 34 (3] lefelé mutatnak.
Fagyasztérekesszel rendelkez6 készllékek:*

P Ne a ventildtor el6tt helyezze el a tartdsineket és az oszt-
haté tarolélapokat*

* tipustol és felszereléstal fiiggden, kiilonb6zo
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7.5 VarioSafe

A VarioSafe a kisebb méretli élelmiszerek, csomagok,
tubusok és livegek tarolasara hasznalhaté.

7.5.1 A VarioSafe hasznalata

A fiok kivehetd, és két kilonbdz6 magassagban tolhato
be. Ezaltal még magasabb kis méretl dolgok is tarolhatok
a fidkban.

Fig. 35

» Vegye ki a fiokot.

» Tolja be tetszileges magassagban, Fig. 35 (1) vagy
Fig. 35 (2).

7.5.2 A VarioSafe beallitasa

A VarioSafe egészének magassaga allithato.

> 4

Fig. 36
» Huzza elérefelé.
D> Oldalsé mélyedés tdmasztd helyzetben.
» Emelje meg vagy engedje le tetsz6leges magassagra.
» Tolja be hatrafelé.

7.5.3 A VarioSafe teljes kivétele

A VarioSafe egésze kivehetd.
» Huzza elérefelé.
> Oldalsé mélyedés tdmaszto helyzetben.

Fig. 37
P Allitsa ferdére, és huzza elérefelé.

7.5.4 A VarioSafe szétszerelése

A VarioSafe a tisztitdshoz szétszerelhet6.

-

Fig. 38
» Szerelje szét a VarioSafe részt.
7.6 InfinitySpring*

Az integralt vizadagold kényelmes ivoviz-vételezést biztosit.
A viz h6mérséklete a hiitétér hémérseékletétdl fligg.

-

Fig. 39

» Nyomja az ivopoharat az adagold alsé gombjahoz.

D> A kiaddegység kitolddik: A viz a poharba folyik.

P Keriilie a viz kifroccsenését: Lassan vegye el az ivépo-
harat.
Nagy mennyiségi vizhez:

» Ha mar nem folyik a viz, vegye el a viztartalyt, és nyomja
Ujra az adagolé alsé gombjahoz.

7.7 Hely a siitotepsi szamara

A fidkok folott talalhatd a siitGtepsi szamara kialakitott hely
Fig. 1(9).

Fig. 40

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kovetkez6 el6feltételek telje-
stlnek:

O Tartsa be a siUtétepsi megadott maximalis méreteit
(lasd 9.1 M(iszaki adatok) .

O A sitbtepsi lehdlt szobah6mérsékletdire.

Az alsod ajtépolc legaldbb eggyel magasabbra van
helyezve.

Ha az ajté 90°-ban ki van nyitva:
P Csusztassa be a tepsit a legalso oldaltdmaszokon.
-vagy-

Ha a tepsi nem egyenesen helyezkedik el:
P Hasznélja a tartozékcsomagban lévé tartdsineket.
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Fig. 41

P Pattintsa be a tartdsineket a legalsé tamasztékoknal.
Ha az ajtd 90°-ban ki van nyitva:

» Tolja be a siit6tepsit a tartdsineken.

7.8 Varialhato palacktarolé

7.8.1 A palacktarolo hasznalata

A hiit6rész aljdban valaszthat, hogy a variadlhaté palack-
tartét vagy az liveglapot hasznalja.

Fig. 42

» Vegye ki az liveglapot és tarolja elkilonitve.

» A palackokat az aljukkal hatrafele helyezze a héatsé
falhoz.

Megjegyzés
Ha a peremek elére tulnyulnak a palacktarton:
» Rakja eggyel feljebb az alsé ajtdpolcot.

7.8.2 A palacktarolo kivétele

A palacktarté a tisztitdshoz kivehet6.
» Vegye le az Uiveglapot a palacktartorol.

Fig. 43
» Emelje meg a palacktarold elejét, és vegye Ki.

Megjegyzés
A Liebherr javaslata:

Ne tegyen semmilyen arut az alatta lévd rekesz fedelére.

7.8.3 A palacktarolo behelyezése

Fig. 44

P Tolja be itkozésig a palacktarolét, és nyomja le.

D> A palacktarolé hatuljan taldlhatd csatlakozdk automati-
kusan csatlakoznak.

> A LED vilagit.

7.9 Fiokok

A fidkok tisztitadshoz kivehet6k.

A fiok kivétele és behelyezése a kihlzdrendszert6l fiigg6en
eltér6 lehet. Késziléke kilonbozd kihuzérendszerekkel
rendelkezhet.

Megjegyzés

Az energiafogyasztds n6, a hitési teljesitmény pedig

csokken, ha a szell§ztetés nem elegendé.

» Mindig hagyja szabadon a hatsé fal belsején a ventilator
szell6z6rését!

7.9.1 Teleszkodpsines fiok

A fidk kihtuzhato sineken (teleszkopsineken) mozog. Vannak
teljesen kihlzhatd és részben kihlGzhaté teleszkdpsinek.
A teljesen kihuzhatd fidkokat teljesen ki lehet hizni a készi-
lékb6l. A részben kihdzhato fidkokat nem lehet teljesen
kihizni a készllékb6l. A készllék tipusatol fiigg, hogy
milyen rendszer talalhatd az On késziilékében.

Teljesen kihtizhaté*

A teljesen kihuzhatd valtozat egy kapocsrél ismerhetd fel,
amely hatul, a sinen balra és jobbra talalhaté.
Fig. 45

A fiok kivétele
P A fidkot itkzésig huzza ki.

» Emelje fel a bal oldali kapcsot, és ezzel egyszerre hizza
elérefelé a fidk bal oldalat. Fig. 45 (1)

» Emelj fel a jobb oldali kapcsot, és ezzel egyszerre hlzza
el6refelé a fidk jobb oldalat. Fig. 45 (2)

P Vegye ki a fidkot elérefelé. Fig. 45 (3)

P Tolja be a sineket.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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A fiok behelyezése

Fig. 46
» Tolja be a sineket.
» Helyezze a sinekre a fidkot.
» Tolja be a fiokot hatrafelé.
D> A fiok hatul hallhatdéan bepattan.

Részben kihizhato hiitorész*
A fiok kivétele

Fig. 47
» Huzza ki félig a fidkot. Fig. 47 (1)
» Emelje meg a fiok elejét. Fig. 47 (2)
» Tolja be a bal oldali sint. Fig. 47 (3]
» Tolja be a jobb oldali sint. Fig. 47 (4)
» Vegye ki a fiokot elGrefelé. Fig. 47 (5)

Fig. 48
Ha a fidk kivétele utdan a sinek még nincsenek teljesen
betolva:

» Tolja be teljesen a sineket.

A fiok behelyezése

Fig. 49
» Tolja be a sineket.
» Helyezze a sinekre a fidkot.
» Tolja be a fidkot hatrafelé.

7.10 A Fruit & Vegetable-Safe fedele

A rekeszfedél a tisztitdshoz kivehet6.

7.10.1 A rekeszfedél kivétele

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kovetkezd el6feltételek telje-

silnek:

O A palacktartd ki van véve (ldsd 7.8 Varidlhatd palackta-
rold) .

LZ
\/]
%%EMZ

Fig. 50

Ha a fiokok ki vannak véve:
P Huzza elére Fig. 50 (1) a fedelet a tartdelemek nyildsaig.
» Emelje meg hatul alulrdl, és felfelé vegye ki Fig. 50 (2).

7.10.2 Arekeszfedél behelyezése

Fig. 51
Ha a THIS SIDE UP felirat felfelé néz:
P Vezesse be a fedél bordait a hatsé tartd Fig. 51 (1) nyilasa
folott, elol pedig pattintsa be azokat a tartéba Fig. 51 (2).
» Helyezze a fedelet a kivant helyzetbe (ldsd 7.11 A paratar-
talom szabalyozasa) .

7.11 A paratartalom szabalyozasa

A fiokban lév6 paratartalom a fiok fedelének Aallitasaval
szabdlyozhato.

A rekeszfedél kozvetlenil a fidkon taldlhatd, és taroléla-
pokkal vagy tovabbi fiokokkal lefedhetd.

Fig. 52

Alacsony paratartalom

P Nyissa ki a fiokot.

P Huzza elére a rekeszfedelet.

> Zart fiok esetén: hézag a fedél és a fidk kozott.
P Inaktivalja a HydroBreeze részt.

D> Arekeszben lévé levegd paratartalma csokken.

Magas paratartalom

P Nyissa ki a fiokot.

P Tolja hatra a rekeszfedelet.

D> Zart fiok esetén: a fedél a fidkot szorosan lezarja.

P Aktivalja a HydroBreeze részt.

D> Arekeszben lévé levegd paratartalma novekszik.
Ha a rekeszben tul sok a nedvesség:
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» Valassza az ,alacsony nedvességtartalom” beallitast.
-vagy-
» Tavolitsa el a nedvességet egy torléronggyal.

Megjegyzés

Az ,alacsony nedvességtartalom” bedllitdssal a Fruit &
Vegetable-Safe Meat & Dairy-Safe opcioként is hasznéalhato.
» Allitsa be az ,alacsony nedvességtartalmat”.

7.12 HydroBreeze

A HydroBreeze elkddositi a h(itott terméket, és biztositja
a péaratartalmat a rekeszben.

A HydroBreeze és a hozza tartozd viztartdly a varidlhato
palacktartoban talalhaté.

Gy6z6djén meg arrél, hogy a kovetkez6 eléfeltételek telje-
sulnek:

- A viztartaly tisztitdsa megtortént (ldsd 8.7.3 A felszer-
elések tisztitasa) .

- Aviztartaly megfelel6en rogzilt.

- A paratartalom ,magas leveg6 pdératartalomra”
(ldsd 7.11 A pératartalom szabalyozasa) van beéllitva.

- A HydroBreeze aktivalva van (ldsd HydroBreeze) .

7.12.1 Aviztartaly feltoltése

A FIGYELMEZTETES

Szennyezett viz!

Mérgezésveszély.

P Kizérélag ivovizzel toltse fel.

» A HydroBreeze inaktivalva van: Uritse ki a viztartalyt.

» A HydroBreeze hosszabb ideig nincs haszndlatban: Uritse
ki a viztartalyt.

FIGYELEM

Cukrot tartalmazd folyadékok!
Az HydroBreeze karosodhat.

P Kizardlag ivovizzel toltse fel.

Megjegyzés

A viz szlrése és dekarbonizaldsa révén kivalé minéségi
ivoviz nyerhet6 a HydroBreeze funkcié zavarmentes miko-
déséhez.

Ez a vizmin&ség a szakkereskedésben kaphatd vizsz(ir6vel
érhetd el.

P Toltse fel a viztartalyt sz(irt, dekarbonizalt ivovizzel.

A viztartdly a varidlhaté palacktartoba van beépitve
(lasd 1.2 A késziilék és a felszereltség attekintése) .

Fig. 53

» Nyomja meg az ellls6 tvegpolc bal hatsé sarkat.

D> Az Uveglap el6refelé felnyilik.

» Emelje meg az Ulveglapot, és hajtsa hatra Utkdzésig
Fig. 53 (1).

D> Az Uveglap egyenesen all.

» Tolja balra a toldkat Fig. 53 (2).

D> A viztartdly kiugrik a mélyedésbél.

» Vegye ki a viztartalyt Fig. 53 (3).

P Tisztitsa meg a viztartalyt (lasd 8.7.3 A felszerelések tisz-
titasa) .
Szogletes nyilas:
P Toltsdn be ivovizet a jeldlésig.
P Helyezze a viztartalyt a mélyedésbe, elészor csak az aljat.
» Engedje le lassan az elilsé részt, és nyomja be a tartalyt.
D> A viztartaly bepattan.

7.12.2 Aviztartaly szétszerelése

A viztartdly a tisztitdshoz kiszerelhetd.

Fig. 54
P Szerelje szét a viztartalyt.

7.13 Tartozékok
7.13.1 Vajtarto

Vajtarto nyitasa / zarasa

Fig. 55

A vajtarto szétszerelése
A vajtarto a tisztitdshoz szétszerelhet6.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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Fig. 56
P Szerelje szét a vajtartét.
7.13.2 Tojastarto

A tojastarolo kihizhatd és megfordithato. A két darab tojas-
tartd kulonbségek, példaul eltéré vasarlasi datum jelzésére
is haszndlhatd.

A tojastart6 hasznalata

Fig. 57
P Fels6 oldal: Taroljon benne tyuktojast.
» Alsé oldal: Taroljon benne fiirjtojast.

7.13.3 Palacktarto

A palacktarté hasznalata

Fig. 58
P Tolja a palacktartdt a palackokra.
D> A palackok nem borulnak fel.

A palacktarto kivétele

Fig. 59
» Tolja a palacktartét teljesen jobbra a szélig.
» Vegye ki hatrafelé.

7.13.4 FlexSystem

A FlexSystem hasznalata

A FlexSystem segitséget nyljt az élelmiszerek atlathatod és
rugalmas tarolasahoz és rendezéséhez. Egyértelmien szét-
valaszthatja a gyimolcsoket és a zoldségeket, vagy eltart-
hatdsdg szerint osztalyozhatja az élelmiszereket.

’

Fig. 60
P Tolja el a belsé talcat.

A FlexSystem kivétele

+

Fig. 61
» Emelje meg hatul a FlexSystem részt.
» Vegye ki felfelé.

A FlexSystem behelyezése

4

Fig. 62

P Helyezze be eldszor eldl a FlexSystem részt.
» Engedje le a hatso részt.

A FlexSystem szétszerelése
A FlexSystem a tisztitdshoz szétszerelhetd.
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Fig. 63
P Szerelje szét a FlexSystem részt.

7.13.5 Jégkockatarto fedéllel*

A jégkockatartd hasznalata

Fig. 64
Ha megfagyott a viz:

P Tartsa rovid id6re meleg viz ald a jégkockatartot.

» Vegye le a fedelet.

» Forgassa enyhén ellentétes irdnyba a jégkockatartd
végeit.

» Vegye ki a jégkockakat.

A jégkockatarto szétszerelése
A jégkockatarto tisztitdshoz szétszerelhetd.

Fig. 65
P Szerelje szét a jégkockatartot.

8 Karbantartas

8.1 FreshAir aktivszén-szliro

A FreshAir aktivszén-sz(ir6 a ventildtor folotti rekeszben
talalhato.

Ez biztositja az optimalis levegémindséget.

O Az aktivszén-sz(ir6t 6 havonta cserélje ki.

A bekapcsolt emlékeztetd a kijelz6n megjelend lzenettel
szolit fel a cserére.

O Az aktivszén-sz(ir§ a haztartasi hulladékkal egyltt artal-
matlanithatd.

Megjegyzés
A FreshAir aktivszén-sz(ir6 a Liebherr haztartasi gépek
aruhazaban (home.liebherr.com) vasarolhaté meg.

8.1.1 A FreshAir aktivszén-sziiro kivétele

Fig. 66
P Huzza ki Fig. 66 (1) el6refelé a rekeszt.
P Vegye ki az aktivszén-sz(ir6t Fig. 66 (2).

8.1.2 A FreshAir aktivszén-sziir6 behelyezése

Fig. 67

» Helyezze be Fig. 67 (1) az aktivszén-sz(r6ét az d&bran
lathaté modon.

D> Az aktivszén-sz(ir6 bepattan.
Ha az aktivszén-sz(iré lefelé mutat:

P Tolja be Fig. 67 (2) a rekeszt.

D> Az aktivszén-sz(ir6 ezzel hasznélatra kész.

8.2 Viztartaly*
Az InfinitySpring viztartaly a legalsé fiok mogott taldlhato.

8.2.1 Aviztartaly kivétele

P Zarja el a vizcsapot.

P Csapolja meg az InfinitySpring vizét 30 mp-en keresztiil,
és fogja fel a maradék vizet egy poharba.

P Vegye ki a fidkot.

P Forditsa (itkozésig balra, majd huzza ki a viztartalyt.

D> A kicsdp0gé viz a vizgydjté talcaban gydlik dssze.

P Uritse ki a vizgy(jt6 talcaban 6sszegy(ilt vizet.

» Egy kend6vel vagy mosogatégépben tisztitsa meg
a vizgy(jté talcat.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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8.2.2 Aviztartaly behelyezése

Fig. 68

» Vegye ki a fiokot.

» Helyezze be a viztartalyt,
forditsa jobbra.

» Ellendrizze a viztartdly tomitettségét, illetve, hogy nem
csepeg-e ki viz.

» Helyezze be a fidkot.

» Nyissa ki a vizcsapot.

P> Légtelenitse a vizrendszert (ldsd: szerelési utasitas,
vizcsatlakozas)

A vizsz(ird helyett egy tovabbi viztartaly is hasznalhato.

majd kb. 90°-kal, Utkozésig

Megjegyzés
A viztartdly pdtalkatrészként kaphato.

8.2.3 A\vizgyiijto talca kivétele / behelyezése

A vizgyjt6 talca tisztitashoz kivehetd.

Fig. 69
P El6refelé huzza ki a vizgy(ijté talcat.

8.3 Vizsziiro*

A vizsz(ir6 a legalso fiok mogott talalhaté.

Felfogja a vizben lévé lerakddasokat, és csokkenti a kléros iz

érzését.

O Legaldbb 6 havonta cserélje ki a vizsz(irét megadott telje-
sitménydire, vagy ha az ateresztés jelent6sen csokken.

QO A vizsz(ré aktiv szenet tartalmaz, és a normal kommu-
ndlis hulladékkal egyutt artalmatlanithaté.

Megjegyzés
A vizszlr§ a Liebherr haztartasi
(home.liebherr.com) vasarolhatd meg.

gépek 4aruhdzadban

8.3.1 A vizsziir6 kivétele
» Vegye ki a fidkot.

P Forditsa itkozésig balra, majd huzza ki a vizsz(ir6t.

D> A kicsOpogé viz a vizgy(jt6 talcdban gydlik 6ssze.

» Egy kendbével vagy mosogatdgépben tisztitsa meg
a vizgyUjté talcat.

8.3.2 Vizszlird behelyezése

G =<5

o=

;

Fig. 70

P Vegye ki a fidkot.

P Helyezze be a vizsz(ir6t, majd kb. 90°-kal, (tkozésig
forditsa jobbra.

P Ellenérizze a sz(rd tomitettségét, illetve, hogy nem
csepeg-e ki viz.

» Helyezze be a fidkot.

A VIGYAZAT

Az (j vizsz(ir6k lebeg6 részecskéket tartalmazhatnak.
P Szlrjon at 3 | vizet az InfinitySpring résszel, majd 4rtal-
matlanitsa.

D> A vizsz(ir6 ezzel hasznalatra kész.

8.4 Kihlzorendszerek szétszerelése /
O0sszeszerelése

Egyes kihuzorendszerek tisztitashoz szétszedhetGk. Készu-
léke kulonféle kihtzdérendszerekkel rendelkezhet.

A kovetkez6 kihuzorendszerek szétszerelhet6k vagy nem
szerelhet6k szét:

szétszerelhet6 /
nem szerelhet6 szét

Kihtzoérendszer

Teljesen kihtuzhatdé* nem szerelhetd szét*

Részben kihlzhatd hiitérész* | nem szerelhetd szét*

8.5 A késziilék leolvasztasa

A FIGYELMEZTETES

A készilék szakszer(itlen olvasztasa!

Sérilés és rongalddas veszélye.

P A leolvasztdsi folyamat felgyorsitdsdra ne hasznéljon
a gyarto altal ajanlottaktol eltér6 mechanikus berende-
zést vagy egyéb eszkozt.

» Ne hasznaljon elektromos f(it6- vagy gézsugaras tisztito-
készilékeket, nyilt ldngot vagy leolvasztd sprayt.

P> Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

A leolvasztas automatikusan zajlik. Az olvadékviz a lefolyo-

nyildson keresztil tavozik, és gézzé alakul.

» Rendszeresen tisztitsa ki a lefolydnyilast (ldsd 8.7 Beren-
dezés tisztitasa) .
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8.6 A fagyasztorekesz kézi leolvasz-

tasa*

Hosszabb (izemeltetési id6 utan dér- ill. jégréteg képzdédhet.

Az alabbi tényezék gyorsitjak a dér- ill. jégréteg kialakulasat:

- Gyakran nyitogatja a készlléket.

- Meleg élelmiszert tesz be.

» Kapcsolja ki a késziiléket (lasd 6.4 Beallitdsok) .

» Huzza ki a halézati csatlakozédugdt, vagy kapcsolja le
a biztositékot.

» A fagyasztott arut csomagolja Ujsdgpapirba vagy taka-
réba, és tarolja hlivos helyen.

.
v R
AIA.“‘

» Helyezzen egy edényt meleg, nem forrasban évé vizzel az
egyik kozépsé polcra.

D> Ez meggyorsitja a leolvasztast.

» A leolvasztas alatt hagyja nyitva a rekesz és a késziilék
ajtajat.

» Az olvadds sordn levald jégdarabokat vegye ki.

» Ugyeljen arra, hogy ne keriiljon olvadékviz a szekrény
belsejébe.

» Torolje fel az olvadékvizet szivaccsal vagy torlékendével,
szlikség esetén tobbszor is.

P Tisztitsa meg a késziiléket (ldsd 8.7 Berendezés tiszti-
tasa) .

8.7 Berendezés tisztitasa
8.7.1 Elokésziiletek

A FIGYELMEZTETES

Aram{tést szenvedhet!
P Huzza ki a h(it6késziilék csatlakozdjat vagy szakitsa meg
az dramellatast.

A FIGYELMEZTETES

Tlizveszély
» A h(it6kor ne sériljon.

» Uritse ki a berendezést.

» Huzza ki a hdldzati csatlakozddugot.

-Vagy-

» Aktivalja a CleaningMode mi(ikddését. (lasd Cleaning-
Mode)

8.7.2 A beltér tisztitasa

FIGYELEM

Szakszer(tlen tisztitas!

A késziilék karosodhat.

P Kizarolag puha tisztitokend6t és semleges pH-értéki
altalanos tisztitdszert hasznaljon.

» Ne hasznaljon suroldé vagy dorzsolé szivacsot, illetve
acélgyapjut.

» Ne hasznaljon éles, surold, homok-, klorid- vagy savtar-
talmu tisztitoszert.

» Mlanyag feliletek: tisztitsa meg kézzel, puha és tiszta
ronggyal, langyos vizzel és némi mosogatdszerrel.

» Fém feliiletek: tisztitsa meg kézzel, puha és tiszta rong-
gyal, langyos vizzel és némi mosogatdszerrel.

» Lefolyonyilds Fig. 1 (14) : tavolitsa el a lerakddasokat egy
vékony eszkozzel, pl. filpiszkaloval.

8.7.3 A felszerelések tisztitasa

FIGYELEM

Szakszer(tlen tisztitas!

A készilék kdrosodhat.

P Kizdrolag puha tisztitokend6t és semleges pH-érték
altalanos tisztitdszert hasznaljon.

P Ne haszndljon suUrolé vagy dorzsolé szivacsot, illetve
acélgyapjut.

» Ne haszndljon éles, surold, homok-, klorid- vagy savtar-
talmu tisztitoszert.

Tisztitas puha, tiszta kenddvel, langyos vizzel és kevés
mosogatdszerrel:

- VarioSafe

- A Fruit & Vegetable-Safe fedele
- Fidk

- Varialhato palacktarolo

- FlexSystem

Tisztitds nedves kenddvel:

- Teleszkopsinek
Kérjik, vegye figyelembe: A futopdlydkban évé zsir
kenésre szolgal és tilos eltavolitani!

Tisztitas mosogatogépben 60 °C-ig:

- Ajtépolc

- VarioBox

- Palacktarto

- Taroldlap

- Oszthaté taroldlap

- Oszthatd tarolélap tartéeleme

- A HydroBreeze viztartalya és annak fedele

- Vizgy(jté talca*

- Tojastartd

- Vajtarté

- Jégkockatarté*

P Szerelje le a felszereléseket: lasd az adott fejezetet.

P Tisztitsa meg a felszereléseket.

8.7.4 Az InfinitySpring tisztitasa*

Az InfinitySpring kiadd egysége és a kornyezd teriilet
anélkil is megtisztithatd, hogy le kellene valasztani a készu-
léket az dramhalozatrol.

A tisztitast a kovetkezd esetekben kell elvégezni:

QO Elsé Gzembe helyezés

Q4 5 napnal hosszabb idejl hasznalaton kiviili allapot.

» Nyomja meg az adagold alsé gombjat.

D> A kiaddegység kifelé mozog.

P Tisztitsa meg puha, tiszta kendével, langyos vizzel és
kevés mosogatdszerrel a vizkimenetet és kdrnyezetét.

» Engedje el az als6 gombot.

P Szlrjon at 2 | vizet az InfinitySpring résszel, majd artal-
matlanitsa.*

8.7.5 A HydroBreeze tisztitasa

A tisztitast a kovetkezd esetekben kell elvégezni:

QO Elsé Uzembe helyezés

O A HydroBreeze tébb, mint 48 6rdja deaktivalva van.
Q A viztartaly Gjbéli feltoltése.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kovetkez6 el6feltételek telje-
sulnek:

QO A HydroBreeze inaktivalva van (ldsd HydroBreeze) .

Q4 Kivette és mosogatdgépben megtisztitotta a viztartalyt.
P Tordlje ki a hézagot egy nedves ronggyal.

P Helyezze be a viztartalyt.
P Aktivéalja a HydroBreeze részt.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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8.7.6 A tisztitas utan

P Tordlje szdrazra a berendezést és a felszerelés részeit.

P Csatlakoztassa a késziiléket a halézathoz, és kapcsolja
be.
Ha a h6mérséklet mar eléggé alacsony.:

m(ikodé ventildtor

frissen behelyezett élelmiszer
magas kérnyezeti h6mérséklet
hosszu ideig nyitva hagyott ajté

» Helyezze be az élelmiszert. Z3j Lehetseges ok A zaj tipusa
P Végezzen rendszeresen tisztitast. Bugyborékold A hiit6kdzeg dram- | normal mukodési
vagy csepegd | ldsa a hit6é korfo- | zaj
rn ” 4 h l -t i
9 Vevdinformaciok ang yamatban
Sziszegd és|A hit6kozeg | normal mikodési
L. . sisterg6 han befecskendezése |zaj
9.1 Miiszaki adatok 0nang TG Korfolya-
— ; matba.
Homérséklet-tartomany - — - —

— Morg6 hang A készulék | normal miikddési
Hutés 3°C-9°C hit. A zaj erfs-|zaj
BioFresh 0°C-3°C Sége a hdtételje-

sitménytél fligg.
Maximalis lefagyaszthatd mennyiség / 24 6ra Z0g6 hangok A becsapodasgat- | normal mikédesi
Fagyasztorekesz* |lasd a tfpustélbl'c?’n: .Fagyasztasi Loy\??ésae%itcz)a‘g’;é:go 28
kapacitas ... /24 6ra”*
Surrogds és zugas | A ventilator | normal Gzemi zaj
Sut6tepsi maximalis méretei mukodik.
Szélesség 466 mm Kattanas A m(ikodtet6 | normal kapcsolasi

— elemek be- | zaj
Mélység 386 mm és kikapcsolaséra
Magassag 50 mm kerdl sor.

——— Kattogo vagy |A szelepek vagy|normal kapcsolasi
Vilagitas dongicsélé hang |a csappantyuk | zaj
Energiahatékonysagi osztaly? Fényforras aktivak.

Ez a termék G energiahatékonysagi osztalyba|LED Zaj Lehetséges | A zajtipusa |Megsziin-
tartozo fényforrast tartalmaz ok tetés
1 A késziilék kilonbozd energiahatékonysdgi osztdlyokba Vibracié Nem megfe- |Hibat jelz6 | Ellenérizze
tartozo fényforrdsokat tartalmazhat. A legalacsonyabb ener- leld  besze- | zajok a  beszere-
giahatékonysdgi osztdly van megadva. relés ést.
Vezeték nélkili halozati kapcsolattal rendelkezé készilék |98§"t3.{3, be
esetén: a készuléket.
Selvcnes Gridie Z0rgés Felsz,e- Hibét jelz6 | Rogzitse

reltség, zajok a felsze-
Frekvenciasav 2,4 GHz a  késziilék reltség

. s A -t

Maximdlis  sugér-| <100 mW Fé?/lgejeben lr-le;;;jlon
z4si teljesitmény termékek tavolsagot
A radidberendezés | A készlilék bekotése a helyben elér- a termékek
hasznalatanak célja | het6 vezeték nélkili halézaton zajlo kozott.

adatforgalomba

9.2 Miikodés kdzbeni zajok

A készilék mikodés kozben kiilonbozé zajokat hallat.

- Alacsony hiitdteljesitménynél a készilék energiatakaré-
kosan, de hosszabb ideig m(kodik. Ebben az esetben
halkabb.

- Nagyobb hiitoteljesitménynél az élelmiszerek gyor-
sabban leh(ilnek. Ebben az esetben hangosabb.

Példak:
aktivalt funkciok (lasd 6.3 Funkciok)

9.3 Miiszaki lizemzavar

A késziilék tervezése és gyartadsa sordn arra torekedtilnk,
hogy lGzembiztos legyen a mikddése, és hosszu legyen az
élettartama. Amennyiben m(ikodés kozben mégis meghiba-
sodas lépne fel, akkor ellenérizze, hogy az (izemzavar nem
kezelési hibara vezethet6-e vissza. llyen esetben a garanci-
alis id6n beliil is kénytelenek vagyunk a felmerildé koltsé-
geket Onnek felszamitani.

Az alabbi Gzemzavarokat sajat maga is elharithatja.

9.3.1 A késziilék miikodése

Hiba ok Elharitas

A késziilék nem — A készilék nincs bekapcsolva. » Kapcsolja be a késziiléket.

miikédik.
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Hiba

Ok

Elharitas

— A halézati csatlakozédugdét nem
megfeleléen helyezte a csatlako-
zo0aljzatba.

>

Ellenérizze a haldzati csatlakozddugot.

— A csatlakozoaljzat biztositéka nincs
rendben.

>

EllenGrizze a biztositékot.

— Aramsziinet

P Tartsa a késziiléket lezarva.

» Ovja az élelmiszereket: Hosszabb &aramsziinet esetén
helyezzen jégakkukat az élelmiszer tetejére, vagy hasz-
naljon hordozhato fagyasztéladat.

» A kiolvadt élelmiszert ne fagyassza le Ujra.

— A készillék csatlakozédugodja nincs
rendesen bedugva a késziilékbe.

>

Ellenérizze a készililék csatlakozddugdjat.

Nem elég alacsony
a homérséklet.

— A készllék ajtajat nem csukta be
megfeleléen.

>

Csukja be a készilék ajtajat.

— A be- és kiszell6zés nem elegend6.

Tegye szabadda és tisztitsa meg a szell§z6racsot.

— A kornyezeti hémérséklet tul

magas.

Problémamegoldés: (lasd 1.4 A berendezés alkalmazasi
terllete) .

— A készuléket tul gyakran nyitotta
ki, vagy tul hosszu ideig tartotta
nyitva.

Varja meg, hogy beall-e a kivant hémérséklet magatol.
Ha nem, forduljon a vevészolgalathoz (ldsd 9.4 Vevészol-
gélat) .

Rosszul Allitotta be a hémérsék-
letet.

Allitsa hidegebbre a h6mérsékletet, és 24 dra utan ellen-
Orizze.

— A készllék tul kozel van egy héfor-
rdshoz (tlzhely, flitGtest stb.).

Véltoztassa meg a készilék vagy a héforras felallitasi
helyét.

— A késziiléket nem megfeleléen
épitette be a flilkébe.

Ellenérizze, hogy a beépités megfelel6-e és az ajtd jol
zar-e.

Az ajtotomités — Az ajtotdmités cserélhetd. Ehhez |P Forduljon a vevészolgalathoz (ldsd 9.4 VevGszolgalat) .
hibas, vagy mas nem kell semmilyen tovabbi segéd-

okok miatt kell szerszam.

kicserélni.

A késziilék eljege- | Az  ajtotomités  kicsuszhatott | P Vizsgalja meg, hogy az ajtotomités megfelelSen illesz-
sedett, vagy lecsa- a horonybol. kedik-e a horonyba.

podik benne a viz.

9.3.2 Felszereltség

Hiba

Ok

Elharitas

Az InfinitySpring
nem miikédik.*

— Leveg0 kerllt a vizrendszerbe.

>

Légtelenitse a vizrendszert (lasd: szerelési Utmutatd,
vizcsatlakozas).

Nincs nyitva a vizcsatlakozas.

>

Nyissa ki a vizcsapot*

Nem egyenletes
az InfinitySpring
vizatfolyasa*

Elszennyez6dott a perlator.

Cserélje ki a perlatort. Forduljon a vevészolgalathoz
(lasd 9.4 VeviGszolgalat) .

A HydroBreeze
nem nedvesiti be
a hiitott termék-
eket.

— A HydroBreeze nincs aktivalva.

Aktivalja a HydroBreeze m(ikodését.

— Nincs elég viz a viztartalyban.

Toltse fel a viztartalyt.

— Szennyez6dés kerllt a koncent-
rator elé.

>

Tisztitsa ki a HydroBreeze alkotoelemeit.

— A viztartdly nincs megfeleléen
rogzitve az erre szolgdldé mélye-
désben.

>

Rogzitse megfelel6en a viztartalyt.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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Hiba

Ok

Elharitas

— A Fruit & Vegetable-Safe fedele
.alacsony paratartalom” beallitasra
van allitva.

» Allitsa a Fruit & Vegetable-Safe fedelét ,magas pératar-

talom” bedllitasra.

A belsé vilagitas — A készilék nincs bekapcsolva. P Kapcsolja be a késziiléket.

nem vilagit. — Az ajtd 15 percnél hosszabb ideig |» Ha az ajtd nyitva van, a belsé vilagitas kb. 15 perc eltel-
volt nyitva. tével automatikusan kikapcsol.

— Meghibasodott a LED vildgitas, |» Forduljon a vevGszolgalathoz (ldsd 9.4 Veviszolgalat) .

vagy sériilt a boritas.

A fagyasztérekeszt | = Nyitott ajtonal rogzilt a reteszelés. | P Mikodtesse ismét a fogantydt.

nem lehet

becsukni.*

AutoDoor GYIK
Hiba Ok Elharitas

Az ajt6é megvalto-
zott sebességgel
nyilik.

— Az ajtosebesség az ajtd terhelé-
setdl fugg.

» Nem igényel kezelést.

A motor ledll és az
ajto nem csukodik
be.

— Akadalyok taldlhatok az ajtd nyilds-
tartomdanyaban.

» Tavolitsa el az akadalyokat.
» Tolja be teljesen a fidkokat.
» Varjon egy kis ideig.

» Mozgassa kézzel az ajtét.

— A mechanika elakadt.

» Kerilje el a zsanérok karosoddsat: Ne mozgassa az ajtot
a motor ellenében.

» Vegye fel a kapcsolatot az Ugyfélszolgalattal.
(lasd 9.4.1 Kapcsolatfelvétel a vevészolgdlattal)

— A motor tulmelegedett.

» Hagyja lehdilni a motort.
» Varjon egy kis ideig.
» Mozgassa kézzel az ajtot.

Az ajto nyitasi
szégét nem lehet
tarolni.

— A kivalasztott ajtonyitdsi szdg tul
kicsi.

P Allitsa be Ujra az ajté nyitasi szogét: Legaldbb 70°-0s
ajtonyitasi szoget valasszon. A Liebherr legalabb 90°-0s
szOget javasol, hogy a fidkok akadalytalanul kihtzhatdk
legyenek. (ldsd AutoDoor)

nyagok itt talalhatok:

Az ajté nem reagal |~ Tul gyenge a koppintas. » Novelje a koppintdsérzékel6 érzékenységét. A koppinta-
a koppintasra. sérzékel6 a zsanérok oldalan taldlhatd az ajté keskeny
oldalan. (lasd a szerelési Utmutatdt)
— A koppintasi funkcid nincs akti- [P Aktivalja az AutoDoor funkcidt. (ldsd AutoDoor)
vélva.

Az ajté szébeli — Nincs beéllitva a nyelvi asszisz- | P Allitson be nyelvi asszisztenseket. (ldsd AutoDoor)
utasitasra nem tens.
csukodik be.

— Tovabbi informacidk és oktatda- [P home.liebherr.com/fag-autodoor

9.4 Vevoszolgalat

El6szor vizsgalja meg, hogy a hibat onalléan el tudja-e
haritani (ldsd 9 Vevéinformacidk) . Ha nem ez a helyzet,
forduljon a vevészolgalathoz.

A cimet a mellékelt ,Liebherr szerviz” brosuraban talalja.
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Uzemen kiviil helyezés

A FIGYELMEZTETES

Szakszer(tlen javitas!

Sérilések.

» A berendezésen és a haldzati csatlakozdvezetéken a nem
kifejezetten megemlitett javitdsokat és beavatkozasokat
(lasd 8 Karbantartas) , csak a vevészolgalat végezheti el.

» Ha megsérll a halézati csatlakozdvezeték, csak a gyar-
téval, annak Ugyfélszolgalataval vagy hozzajuk hasonld
képesitéssel rendelkez6 szakemberrel cseréltesse le.

» A védGérintkezGs csatlakozdédugdval rendelkezd késziilé-
keken a cserét maga az igyfél is elvégezheti.

9.4.1 Kapcsolatfelvétel a veviszolgalattal

Gy6z6djén meg arrol, hogy a berendezésre vonatkozo alabbi
informaciok elé vannak készitve:

QO A berendezés megnevezése (tipus és jelolés)
Q Szerviz szam (szerviz)
QO Sorozatszadm (S sz.)

» Hivja le a késziilékinformacidkat a kijelzén (ldsd Infor-
macia) .

-Vagy-

» Nézze meg a készllékinformaciokat a tipustablan
(ldsd 9.5 Tipustabla) .

» Jegyezze fel azokat.

» Ertesitse a vev@szolgdlatot: Adja meg a hibakat és
a készilékinformaciokat.

D> Igy gyorsan és célirdnyosan tudjuk elvégezni a szervize-
(ést.

» Kovesse a veviszolgélat tovabbi Gtmutatdsait.

9.5 Tipustabla

A tipustabla a fiokok mogott talalhatd, a készulék belsé
oldalan.

In n
Service-Nr./No.Service:

Fig. 71
(1) Készulék megnevezése (3) Sorozatsz.
(2) Szerviz sz.

P Olvassa le az informacidkat az adattablarol.

10 Uzemen kiviil helyezés

» Uritse ki a berendezést.

» Kapcsolja ki a berendezést (lasd 6.4 Beallitasok) .

» Huzza ki a halézati csatlakozddugot.

» Huzza ki szikség szerint a készilék csatlakozodugojat:
Huzza ki, és ezzel egyidejlleg mozgassa balrol jobbra.

P Tisztitsa meg a késziiléket (ldsd 8.7 Berendezés tiszti-
tasa) .

» Hagyja nyitva az ajtot, hogy ne keletkezzenek rossz
szagok.

11 Hulladékkezelés

11.1 A késziilék elokészitése hulladék-
ként valo kezelésre

€S

Li-lon

A Liebherr néhany készilékbe akkumulatorokat
helyez. Az EU-ban a torvényhozok kornyezet-
védelmi okokbol arra kotelezik a végfelhasz-
nalokat, hogy a hasznalt készilékek hulladék-
ként vald kezelése el6tt tavolitsdk el ezeket
az elemeket. Amennyiben az On késziiléke
tartalmaz elemet, Ugy a késziiléken erre vonat-
kozd jelolés talalhato.

Lampak Amennyiben a ldmpakat egyedil, karositas
nélkll ki tudja venni, Ugy ezeket is szerelje ki

a hulladékként valé kezelés el6tt.

P Helyezze lGzemen kiviil a késziléket.

P Elemekkel rendelkezé készllék: vegye ki az elemeket.
A leirast ldsd a Karbantartas fejezetben.

P Ha lehetséges: kdrositds nélkll szerelje ki a ldAmpakat.

11.2 A késziilék hulladékként torténd
kezelése kdrnyezetbarat modon

A készilék még sok értékes
anyagot tartalmaz, és a vegyes
haztartdsi hulladéktol elkiloni-
tetten kell kezelni.

Az elemeket a hasznalt készi-
lekbdl kivéve kezelje hulladék-
ként. Ehhez az elemek dijtalanul
leadhatdk az Uzletben, valamint
az Ujrahasznositd telepeken és
hulladékudvarokban.

&

Li-lon

Li-lon
Lampak A kiszerelt ldampdkat megfeleld
gy(ljt6helyeken adhatja le.
Németorszagban: A készilék a helyi Ujrahaszno-

sitd telepeken és hulladékudva-
rokban dijtalanul leadhatd az
1. osztaly gy(Gjt6konténerébe.
Ha olyan kereskedésben vasarol
Uj hit6- / fagyasztokésziléket,
amelynek eladdtere > 400 m?
akkor a kereskedd is dijtalanul
atveszi régi késziilékét.

A FIGYELMEZTETES

Kilépd hiit6kozeg és olaj!

Tliz. A készlilékben lévd h(itékozeg kdrnyezetbarat, de gyulé-
kony. A készlilékben lévé olaj szintén gyulékony. Ha kilép
a hlit6kozeg és az olaj, akkor kelléen magas koncentracio
mellett begyulladhat, ha kiilsé h6forrassal érintkezik.

» Ne sértse meg a h(itékor és a kompresszor csévezetékeit.

» Karositas nélkll szallitsa el a késziiléket.
» Az elemeket, ldmpakat és a készlléket a fenti el6irdsok
szerint kezelje hulladékként.

* tipustol és felszereléstél fliggoen, kiilonb6zé
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